REPJOL CARTAGO MULTIGRADO EP
JANSMESIONS 80W90 és 85W140

Leiras

Asvanyi hajtémiolaj EP adalékkal kézi kapcsolasi sebességvaltékhoz és differencialmiivekhez.

Személygépkocsikban és haszonjarmiivekben egyarant hasznalhaté.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznalhato.

Megvédi az alkatrészeket a korr6ziotél és nem habosodik.

Magas szintl kopas elleni védelmet biztosit a hajtdmi alkatrészeinek.
Jovahagyasok

®  API GL-5, MIL-L-2105-D

Miiszaki jellemzok

JELLEMZG ERTEK
SAE fokozat 80W90 85W140
Siirliség 15°C-on gl/em3 ASTM D 4052 0,898 0,914
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 14,3 28,3
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 131 400
Viszkozitas -26°C-on cP ASTM D 2983 Max. 150 000 Max. 150 000
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 105 Min. 95
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 170 Min. 190
Dermedéspont °C ASTM D 97 27 -18

A tablazatban szerepld értékek jellemzd kozépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap elirasait.
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