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Leiras

GRASA CALCICA

Kalcium bazisu kenbzsir. Hasznalata kilondsen ajanlott nedves, vizzel érintkezd gépelemeknél

(kGldndsen mezdgazdasagi és foldmunkagépeknél). Alacsony hamutartalmanak készdénhetéen

magas foku stabilitassal és mechanikai ellenallassal rendelkezik.

Tulajdonsagok

B EI6nyos tulajdonsagait vizes kdrnyezetben is megérzi.

B Javasolt hémérséklettartomany: -20°C - 100°C

Jovahagyasok

B CALCICA 2: DIN 51825 KL-2G
B CALCICA 3: DIN 51825 KL-3G

Miiszaki jellemzdk

| MERTEKEGYSEG ~ MERESIMODSZER = JELLEMZO ERTEK  JELLEMZO ERTEK
Tipus 2 3
Szin Halvanysarga Halvanysarga
Konzisztencia NLGI 2 3
Szappan tipusa Kalcium Kalcium
Bazisolaj viszkozitdsa ISO 68 68
Penetracié 25°C-on 1/10mm ASTM D 217 280 235
Cseppenéspont °C ASTM D 566 150 150
Copper korrozios teszt ASTM D 4048 la la

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzé kozépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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