NAUTICO 2T

Leiras

Asvanyi motorolaj korszer(i csénakmotorokhoz. Adalékai hamumentesek.

Tulajdonsagok

B Magas szintli kopas és korrézio elleni védelmet biztosit a motor alkatrészeinek.

B Megvédi a motort és a kipufogérendszert a karos lerakddasoktol.

Joévahagyasok

®  NMMA TCW-3
Miiszaki jellemzdék

~ MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

Siir(iség 15°C-on g/cm?3 ASTM D 4052 0,870
Viszkozitds 100°C-on cSt ASTM D 445 8,6
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 53
Viszkozitas -25°C-on cP ASTM D 5293 Max. 7 500
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 125
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 90
Dermedéspont °C ASTM D 97 27
T.B.N. Mg KOH/g ASTM D 2896 10,5
Szulfathamu tartalom Toémeg % ASTM D 874 Max. 0,15

A tablazatban szerepld értékek jellemzd kézépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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