SUPER TURBO DIESEL 15W40

Leiras

Asvanyi SHPD motorolaj haszongépjarmiivek (teherautdk, kamionok, féldmunka- és mezégazda-
sagi gépek) és személygépkocsik szivolizemi és turbofeltdltést dizelmotorjaihoz. Hasznalata ki-

I6ndsen ajanlott hosszu tavon kozlekedb kamionokhoz hosszu csereperiddussal.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznéalhaté.
Megvédi a motor alkatrészeit a tulzott kopastal.
Magas TBN szamanak készonhetbéen lassan ,savasodik”, igy megvédi a motor alkatrészeit a
korréziotol és hosszu csereperiddust biztosit.

B Kiemelked6 detergens tulajdonsagainak készonhetben magakadalyozza a karos lerakddasok
kialakulasat.

Joévahagyasok

B ACEA E3/B3/B4, API CG-4
B MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS, SCANIA LD, MACK EO-L

Miiszaki jellemzoék

| MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE fokozat 15W40
Siir(iség 15°C-on glcm3 ASTM D 4052 0,881
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 14,5
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 110
Viszkozitas -20°C-on cP ASTM D 5293 Max. 7 000
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 125
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 215
Dermedéspont °C ASTM D 97 -24
T.B.N. Mg KOH/g ASTM D 2896 9,0
Noack illékonyséag Témeg % DIN 51581 Max. 13

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzd kdzépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoan kérjuk tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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