REPIOL CARTAGO
TRANSMISSIONS AUTOBLOCANTE EP 80W90

AND BOXES

Leiras

Asvanyi hajtémiolaj EP és LSD (Limited Slip Differential) adalékkal 6nzaré differencialmiivekhez.

Hasznalata els6sorban személygépkocsikhoz és terepjardkhoz ajanlott.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznalhato.
Megvédi az alkatrészeket a korr6ziotél és nem habosodik.

Alacsony szinten tartja a differencidlmivek zajkibocsatast.

Magas szintl kopas elleni védelmet biztosit a hajtdmi alkatrészeinek.
Jovahagyasok

API GL-5 LSD, MIL-L-2105-D

NISSAN SPEC

Miiszaki jellemzo6k

 MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE fokozat 80W90
Siir(iség 15°C-on g/cm? ASTM D 4052 0,898
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 15,3
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 122
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 125
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 180
Dermedéspont °C ASTM D 97 -30

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzd kdzépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoan kérjuk tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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