REPIOL CARTAGO
TRACCION INTEGRAL

TRANSMISSIONS

AND BOXES 75W90

Leiras

Szintetikus hajtémiolaj kézi kapcsolasu sebességvaltokhoz és differencialmivekhez LSD (Limited
Slip Differential) adalékkal. Hasznalata kiléndsen ajanlott személygépkocsik dnzard differencial-
miveiben.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznéalhaté.
Tokéletes kenést biztosit nagy terhelés és rovid ideig tarté magas hémérséklet esetén is.
Alacsony szinten tartja a differencialmiivek zajkibocsatast.

Megvédi az alkatrészeket a korr6ziotél és nem habosodik.

Magas szint( kopas elleni védelmet biztosit a hajtdm alkatrészeinek.
Jovahagyasok

API GL-5 LSD, API MT-1, MIL-PRF-2105-E

MACK GO-J

Miiszaki jellemzok

~ MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE fokozat 75W90
Siirliség 15°C-on glcmd ASTM D 4052 0,865
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 16,0
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 90
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 190
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 150
Dermedéspont °C ASTM D 97 -42

A tablazatban szerepld értékek jellemzd kozépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap elirasait.
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