DIESEL TURBO THPD 15W40

Leiras

Asvanyi THPD motorolaj korszer(i haszongépjarmiivek (teherautok, kamionok, féldmunka- és me-
z6gazdasagi gépek) és személygépkocsik szivolizemi és turbofeltdltési dizelmotorjaihoz. Haszna-
lata kuldndsen ajanlott hosszu tavon kdzleked6 Euro-3 és Euro-4 karosanyagkibocsatasu kamio-

nokhoz hosszu csereperidédussal.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznéalhaté.
Kiemelkedd ,koromlebegtetd” képességgel rendelkezik és ennek kdszonhetéen kilénleges
kopas elleni védelmet biztosit a motor alkatrészeinek.

B Magas TBN szamanak készOnhetéen lassan ,savasodik”, igy megvédi a motor alkatrészeit a
korroziotdl és hosszu csereperiddust biztosit.

B Kiemelkedd detergens tulajdonsagainak kdszonhetéen magakadalyozza a karos lerakodasok
kialakulasat.

Jévahagyasok

B ACEAE7/E5, API Cl-4/CH-4/SL, GLOBAL DHD-1
B MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, RVI RLD, MACK EO-M+, CUMMINS 20076/77/78

Miiszaki jellemzdék

| MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE fokozat 15W40
Siiriiség 15°C-on g/cm?3 ASTM D 4052 0,880
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 14,5
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 108
Viszkozitas -20°C-on cP ASTM D 5293 Max. 7 000
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 130
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 215
Dermedéspont °C ASTM D 97 -24
T.B.N. Mg KOH/g ASTM D 2896 10,0
Noack illékonysag Tomeg % DIN 51581 Max. 12

A téblazatban szerepl6 értékek jellemzé kbzépértékek.

A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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