REPJOL

MOTO

Leiras

STANDARD 2T

Asvanyi motorolaj kétiitem{ motorkerékparokhoz. Hasznalata kiiléndsen ajanlott atlagos igénybe-

vételnek kitett id6sebb motorokhoz. Hasznalhatd kétlitem{ motorral felszerelt flinyiré gépekben,

lancflrészekben és egyéb kisgépekben is.

APITC
JASO FB

Tulajdonsagok

Megvédi a motor alkatrészeit a tulzott kopastol.

Hasznalata elsGsorban elérekeverve ajanlott.

Jovahagyasok

Miiszaki jellemzék

MERTEKEGYSEG

Megfelel6 kenést biztosit hidegben és melegben egyarant.

MERESI MODSZER

Tokéletesen keveredik az lzemanyaggal és hosszabb allasidé utan sem csapddik ki beléle.

JELLEMZO ERTEK

Siir(iség 15°C-on g/cm?3 ASTM D 4052 0,881
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 8,5
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 60
Viszkozitasi index ASTM D 2270 Min. 100
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 80
Dermedéspont °C ASTM D 97 -12
TBN. Mg KOH/g ASTM D 2896 1,7

A tablazatban szerepld értékek jellemzd kozépértékek.

A termék kezelésére vonatkozoan kérjuk tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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