REPJOL

MoTo RACING 4T 10W50

Leiras

Teljesen szintetikus, a HONDA RACING-gel kézdsen kifejlesztett motorolaj négyltem(i motorke-
rékparokhoz. Hasznalata kildndsen ajanlott versenykdrilmények kdzott hasznalt motorokhoz. T6-
kéletes védelmet és ezaltal hosszu élettartamot biztosit a nagy igénybevételnek (magas fordulat-

szam, nagy terhelés, magas Uzemi hémérséklet) kitett négyutemil motoroknak.

Tulajdonsagok
B Télen és nyaron egyarant hasznalhato.
B Tokéletes kenést biztosit még extrém magas Uzemi hémérséklet esetén is.
B Kiemelkedd termikus stabilitdssal és jelentés oxidacios tartalékkal rendelkezik.
B Hasznalataval elkerulhetd, hogy karos lerakdédasok képzédjenek a motorban.
B Egyeduilallo kopas elleni védelmet biztosit a motor és a sebességvaltd alkatrészeinek.
B Preciz és komfortos sebességvaltast biztosit.
Jovahagyasok
H APISJ
JASO MA

B HONDA SPEC

Miiszaki jellemzok

~ MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE viszkozitas 10W50
Siirliség 15°C-on g/lcm3 ASTM D 4052 0,847
Viszkozitds 100°C-on cSt ASTM D 445 17,2
Viszkozitds 40°C-on cSt ASTM D 445 110
Viszkozitas -20°C-on cP ASTM D 5293 Max. 3 500
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 160
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 215
Dermedéspont °C ASTM D 97 -42

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzé kdzépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.

LUBNET KFT. Muszaki informacios adatlap
1039 Budapest, Szentendrei ut 89-93. REPSOL MOTO RACING 4T 10W50
Tel: 430-1740 Fax: 430-17-39 2006. januar

repsol@Ilubnet.hu



