REPJOL

TRANSMISSIONS CARTAGO CAJAS 75W90

AND BOXES

Leiras

Asvanyi hajtomiiolaj kézi kapcsolast sebességvaltékhoz. Hasznalata elsésorban személygépko-
csikban ajanlott.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznalhato.
Tokéletes kenést biztosit nagy terhelés és rovid ideig tarté magas hémérséklet esetén is.
Koénnyl kapcsolhatosagot biztost alacsony hémérsékleten is.

Megvédi az alkatrészeket a korr6ziétél és nem habosodik.

Magas szintl kopas elleni védelmet biztosit a hajtdm( alkatrészeinek.

Jovahagyasok

® APIGL-4
Miiszaki jellemzo6k

 MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE fokozat 75W90
Siir(iség 15°C-on g/cm? ASTM D 4052 0,890
Viszkozitds 100°C-on cSt ASTM D 445 14,0
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 100
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 170
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 150
Dermedéspont °C ASTM D 97 -42

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzd kdzépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoan kérjuk tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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