REPJOL

MOTO COMPETICION 2T

Leiras

Teljesen szintetikus motorolaj kétlitem( motorkerékparokhoz. Hasznalata kiléndsen ajanlott ver-
senykorilmények kodzott hasznalt motorokhoz. Tokéletes védelmet és ezaltal hosszu élettartamot
biztosit a nagy igénybevételnek (magas fordulatszam, nagy terhelés, magas Gzemi hémérséklet)

kitett kétitem( motoroknak.

Tulajdonsagok

Flstdlésmentes Gzemelést biztosit és ezaltal kiméli a kdrnyezetet.

Tokéletes kenést biztosit még extrém magas Uzemi hémérséklet esetén is.
Kiemelkedd termikus stabilitdssal és jelentds oxidaciés tartalékkal rendelkezik.
Hasznalataval elkerilhet6, hogy karos lerakédasok képzddjenek a motorban.
Egyediilallé kopas elleni védelmet biztosit a motor alkatrészeinek.

Tokéletesen keveredik az izemanyaggal és hosszabb allasidé utan sem csapadik ki beléle.

Injektoros rendszerekben és elérekeverve egyarant hasznalhato.

Joévahagyasok

API TC+
JASO FC
TISI-1040

Miiszaki jellemzok

~ MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

Siriség 15°C-on g/lcm? ASTM D 4052 0,860
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 8,5
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 55,5
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 105
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 80
Dermedéspont °C ASTM D 97 27
TBN. Mg KOH/g ASTM D 2896 3
Szulfathamu tartalom Témeg % ASTM D 874 0,2

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzé kozépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap eléirasait.
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