REPJOL

MOTO TRANSMISIONES 2T

Leiras

Asvanyi hajtémiolaj kétiitem( motorkerékparok sebességvaltéihoz. Preciz és komfortos kapcsolha-
tésagot biztosit.

Tulajdonsagok
B Télen és nyaron egyarant hasznalhato.
B Magas viszkozitasi indexe komfortos miikdédést biztosit hidegben és melegben egyarant.
B Megvédi a mechanikus alkatrészeket a tulzott kopastdl.
B Kiemelkedd termikus és oxidacios stabilitdssal rendelkezik.
B Kompatibilis a gumi és mianyag alkatrészekkel, nem tamadja meg azokat.
B Megvédi a fém alkatrészeket a rozsdasodastol.
Jovahagyasok
B APIGLH4

Miiszaki jellemzék

~ MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE fokozat 10W30
Siir(iség 15°C-on g/cm?3 ASTM D 4052 0,876
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 11,5
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 74
Viszkozitas -20°C-on cP ASTM D 5293 Max. 3 500
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 130
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 190
Dermedéspont °C ASTM D 97 27

A tablazatban szerepld értékek jellemzd kézépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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