REPJOL

TRANSMISSIONS ATF 3

AND BOXES

Leiras

Asvanyi olaj automata sebességvaltokhoz és kormanyszervo rendszerekhez.

Hasznalhato hidraulikaolajként mez&gazdasagi- és foldmunkagépekben, ipari berendezésekben.

Tulajdonsagok

Sima kapcsolasokat és zajmentes mikddést biztosit.
Ellenall a nagy terhelésnek és a magas hdmeérsékletnek.
Hosszu élettartamu, nem igényel gyakori cserét.

Megvédi az alkatrészeket a korr6ziétél és nem habosodik.

Magas szintl kopas elleni védelmet biztosit a hajtdm( alkatrészeinek.

Jovahagyasok

GM DEXRON Il
MB 236.6, VOITH G-607, FORD MERCON

Miiszaki jellemzo6k

~ MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

Szine piros
Siiriiség 15°C-on g/lcm3 ASTM D 4052 0,858
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 75
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 36
Viszkozitas -40°C-on cP ASTM D 5293 Max. 20 000
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 165
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 175
Dermedéspont °C ASTM D 97 -48

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzd kdzépértékek.
A termék kezelésére vonatkozdan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap eléirasait.
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