REPJOL

MOTO

Leiras

SINTETICO 2T

Szintetikus motorolaj kétlitem{ motorkerékparokhoz. Hasznalata kiiléndésen ajanlott atlagos igény-

bevételnek kitett korszer(i motorkerékparokhoz. Magas szintli védelmet és ezaltal hosszu élettar-

tamot biztosit a motornak.

Tulajdonsagok

Hasznalata els6sorban elérekeverve ajanlott.

Jovahagyasok

API TC+
JASO FB

Miiszaki jellemzo6k

MERTEKEGYSEG

Flstdlésmentes Uzemelést biztosit és ezaltal kiméli a kdrnyezetet.
Tokéletes kenést biztosit hidegben és melegben egyarant.
Magas szint{ termikus stabilitassal és jelent6s oxidacios tartalékkal rendelkezik.

Magas szintl kopas elleni védelmet biztosit a motor alkatrészeinek.

MERESI| MODSZER

Tokeéletesen keveredik az lzemanyaggal és hosszabb allasidé utan sem csapadik ki belble.

JELLEMZO ERTEK

Siiriiség 15°C-on g/lcm3 ASTM D 4052 0,873
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 8,5
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 45
Viszkozitasi index ASTM D 2270 Min. 140
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 95
Dermedéspont °C ASTM D 97 -18
TBN. Mg KOH/g ASTM D 2896 3
Szulfathamu tartalom Tomeg % ASTM D 874 0,1

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzé kozépértékek.

A termék kezelésére vonatkozdan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap eléirasait.
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