BIZTONSAGI ADATLAP

(Készilt a 2001/58/EC iranyelv és a 44/2000. (XI1.27.) EGM rendelet alapjan)

REPSOL LIQUIDO DE FRENOS DOT-4

1, A készitmény és a gyadrté/forgalmazé azonositdsa

Kereskedelmi megnevezés:
Felhasznalas:

Kémiai 6sszetétel:

CAS:

EC (EINECS):

67/548/EEC iranyelv |. melléklet:
Gyarto adatai:

Importalja és forgalomba hozza:

Baleset esetén hivando:

REPSOL LIQIDO DE FRENOS DOT-4

Szintetikus fékfolyadék.

Nincs megadva

Nem érintett

Nem érintett

Nem érintett

REPSOL YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

Glorieta Mar Caribe 1, 28042 MADRID

LUBNET KFT.

2120 Dunakeszi, Kosztolanyi u. 8/b. (Tel: 1-430-1740, Fax: 1-430-1739)
Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (Tel: 80-201-199)

2, Osszetétel/informdcié az alkotéelemekrél

Altalanos 6sszetétel:

Glikol és glikol-éter keveréke.

i . . Koncentracio Veszélyességi 6sszetevék

Veszélyes dsszetevék .

(témeg %) R mondatok S mondatok
Dietilén glikol
CAS: 111-46-6 >1% Xn: R22 S 46
EINECS: 203-872-2
Biiszfenol-A Xn: R 62
CAS: 80-05-7 >0,1% Xi: R37-43 S 26-36-37-39-46
EINECS: 201-245-8 R 41
Dietilén glikol monometil éter
CAS: 111-77-3 >0,1% Xn: R 63 S 36-37
EINECS: 203-906-6
2(2(2 Botoxietoxi)etoxi)etanol
CAS: 143-22-6 <20% Xi: R3 41 S 26-39-46
EINECS: 205-592-6
Alifas amin <3% Xi: R36 S 26

3, A veszélyek azonositdsa

Fizikai/kémiai:
Mérgez6képesséq:

Belégzés:

Lenyelés:

Bérre/szembe kerdilés:

Altalanos toxikus hatasok:

Egés soran mérgez®, irritaléd gazok keletkezhetnek.

Az anyag gézeinek rovid idejli belégzése irritalhatja a Iégutakat. Hosszabb ideji belégzés, 5 mg/m3
feletti koncentraciéban tiidé fibrézist okozhat, melyet a tiidé bronhialis allomanyat is érinté tiinetek
eléznek meg.

A felszivédas mértéke a bélrendszerben nagyon alacsony. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén az
emésztérendszer irritacioja jelentkezhet, hanyinger, hanyas és hasmenés kiséretében.

Az anyaggal torténd rovid érintkezés esetén csekély, béron keresztili mérgezés torténhet. Hosszabb
ideju érintkezés esetén kisebb fajdalom, kipirosodas, irritacio és a bér szarurétegének zsirtalanitasa
miatt bérgyulladas jelentkezhet. A folyadék vagy gézeinek t6bbszori szembejutasa irritaciot okozhat.
Szem irritacio.

4, Elsésegélynyiijtas és intézkedések

Belégzés:
Lenyelés:

Borre/szembe kertilés:

Altalanos intézkedések:

A belélegz8 személyt friss levegére kell vinni.

Szajat ki kell bliteni. Nem szabad hanyatni! Ha a személy eszméletét veszti tiszta vizet kell itatni
vele.

A bérrél szappannal és bé vizzel le kell mosni. A szemet b vizzel ki kell 6bliteni, legalabb 15 percen
keresztll. Hivjon orvosi segitséget!

Hivjon orvosi segitséget!
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5, Tiizvédelmi intézkedések

Tlzoltasi eszkzok:
Nem alkalmazhato tlizoltasi eszkdzok:

Egéstermékek:
Specialis intézkedések:

Specialis veszélyek:
Véddfelszerelések:

Alkoholos ab, por, CO,, vizpermet
Nincs megadva
CO;,, H,O, CO (levegb hianyaban), SO,, cink oxidok

Tavolitsa el a taroléedényt a tiz kdzelébdl, ha ez nagyobb kockazat nélkil megtehetd. Hitse
vizpermettel. Kbvesse a biztonsagi eldirasokat.
Az anyag égése soran irritalé gazok keletkezhetnek.

Hball6 ruha és keszty(, légzékésziilék

6, Intézkedések véletlen szabadba jutds esetén

Kérnyezetvédelmi dvintézkedések:

Feltakaritas médja:

Személyi évintézkedések:

Személyek védelme:

7, Kezelés és tdrolds
Kezelés:

Altalanos évintézkedések:

Specialis ovintézkedések:

Tarolas:

Tdz és robbanasveszélyes anyagok:

Veszélyes reakciok:

Altalanos évintézkedések:

Nem &sszeférheté anyagok:

El kell keriilni, hogy az anyag élévizbe keriljon.

Az anyag véletlen kidmlése vagy szétszérdédasa esetén: mechanikai eszkdzok segitségével
meg kell akadalyozni az anyag diszperzidjat. Az 6sszegyljtéshez fizikai és kémiai szereket
kell hasznalni.

Kerulni kell a szennyezett ruhadarabokkal és magaval az anyaggal valé hosszabb érintke-
zést, valamint a gazok és fist belélegzését.

Védébruha, védbkesztyl, véddszemiveg hasznalata ajanlott a miveletek soran.

Nem szabad dohanyozni, inni és étkezni. Szappannal kezet kell mosni. Véd&ruha viselése
ajanlott. Tlzforrasoktdl tavol kell tartani.
Szellbztetés javasolt.

Nincs megadva
Nincs megadva

Szobahémérsékleten kell tarolni és a helységet szell6ztetni kell. Tlizforrasoktdl tavol kell tar-
tani. Javasolt taroléedény rozsdamentes acél.
Erés oxidalészerek

8, Az egészséqget nem veszélyezteté munkavégzeés feltételei

Személyi védelem
Légzdszervek:
Bér:

Szem:

Egyéb védéeszkdzok

Altalanos évintézkedések:

Specialis higiéniai rendszabalyok

Megengedett hatarértékek:

A termék gyengén illékony szobahémérsékleten és nem jelent semmiféle specialis veszélyt.
A forré olaj kezelése kézben véddmaszkot kell viselni, elkeriilend6 a g6zdk belélegzését.

Védokesztyl (polietilén, PVC, neoprén) hasznalata javasolt. Ne hasznaljon természetes vagy
butilkaucsukbdl készilt keszty(it !

A szembefroccsenés elkeriilése érdekében védészemiiveget kell hasznalni.

Zuhanyzo6 és a szemkidblitésére alkalmas mosdo.

Kerulni kell a forrd olaj gézével és fustjével vald érintkezést és a belégzését. Helyi elszivas
alkalmazasa szikséges lehet a karos emisszié csdkkentése érdekében.

A szennyezett labbelit el kell dobni. A szennyezett ruhat nem szabad egyéb ruhakkal egyutt
mosni. Fontos az alséruha rendszeres cseréje ha a kilsé ruhazat szennyezdédik. Eldobhatd
torl6kendét kell hasznalni. Furdési lehet6ség, nem olddszer alapu bértisztitéval, melegviz és
szappan hasznalata szikséges. A bdr felfrissité krémezése ajanlott.

Nincs megadva
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9, Fizikai és kémiai tulajdonsaqok

Megjelenés: Atlatszé olajos folyadék
Szin: sarga

Forraspont: >260°C

Robbanasi jellemzdk: nincs
Oldhatésag vizben: erésen oldddik
Fellleti fesziltség: nincs megadva

G6z slirliség: nincs megadva

10, Stabilitas és reakciokészséq

Stabilitas:

Elkerllendd anyagok:

Veszélyes lebomlasi termékek:

Polimerizacios veszélyek:

Elkerllendd kérilmények:

11, Toxikoldgiai informacidk

Veszélyek:
Akut és krénikus hatasok:

Rakkelt6 hatas:
Nemz&képesséq karositasa:

Veszélyndveld egészséqi allapotok:

12, Okolégiai informdciok

Perzisztencia és lebomlasi képesséq:

Mobilitas és bioakkumulacids képesséq:

Okotoxicitas:

Szag: szagtalan

Gyulladaspont: 190°C (ASTM D-92)
Lobbanaspont: 130°C

Gdéznyomas: <0,1 mm Hg 20°C-on
Eloszlasi tényez: (n-octanol/viz):

Oldhatésag: Toluén, alkohol, éter

Szobahdmérsékleten stabil. Hygroszkdpikus.

Oxidaloszerek

pH: 7-9

Dermedési pont: -50°C
Ongyulladasi hdmérséklet: 310°C
Siirliség: 1,06 g/cm® 15°C-on
Viszkozitas 40°C-on: nincs megadva

Viszkozitas 100°C-on: nincs megadva

CO és fojtégaz keletkezhet magas hémérsékleten elégtelen égés kdvetkeztében.

Nincs megadva

Magas hémérséklet és paratartalom.

Bdrrel valé érintkezés, szembejutas, belégzés. Lenyelés nem jellemzé.

Az anyag gézeinek nagy koncentraciéban valé belégzése a légzészervek irritacidjat okoz-

hatja. El6fordulhat még hanyinger, szédiilés, ajulas is. A bért irritalhatja.

Nem jellemzé.
Nem jellemzé.
Dermatoldgiai problémak.

Bioldgiailag kénnyen lebomlik.

Jol oldadik vizben. Bioakkumulacios képesség nem jellemzi.

Vizi él6vilagra nem veszélyes.

13, Hulladékkezelés, artalmatlanitas

A hulladék kezelése:

Keletkez6 hulladékok:

A hulladék begyiijtése és a bazisolajok visszanyerése, ha ez lehetséges.

Egheté oldoszerrel kezelve specidlis égetében elégethets.

A hulladék kezelése:

Feliratozott és lezart edényekben kell tarolni.
ElSirasok: A vallalkozasoknak akik artalmatlanitassal, megsemmisitéssel, tarolassal, szallitassal és
kezeléssel foglalkoznak meg kell felelnitik a 91/156/EEC elbirasnak, illetve a 98/2001.

(VI1.15.) Korm. rendeletnek és a 16/2001. (VI1.18.) K&M rendeletnek.

14, A szallitasra vonatkozo informaciok

Specialis ovintézkedések: Szallitas stabil szobahémérsékleten. Hiivds, jol atszellsztetett helyen kell tarolni.

UN szam: Nincs
Kockazat azonosité szam: Nincs
ADR/RID: Nem érintett
IATA-DGR: Nem érintett
IMDG Nem érintett

15, Szabalyozdsi informdcidok

Veszélyszimbdlum és jel: Nincs
R mondatok: Nincs
S mondatok: Nincs

REPSOL LIQUIDO DE FRENOS DOT-4
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16, Eqgyéb informdciok

Adatbazisok:
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances
TSCA Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency
HSDB: US National Library of Medicine
RTECS: US Department of Health and Human Services

A dokumentumban szereplé R mondatok:

R22: Lenyelve artalmas.

R36/37/38: Szem- és bérizgato hatasu, izgatja a légutakat

R41: Sulyos szemkarosodast okozhat

R43: Bdrrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizaloé hatasu lehet)
R62: A fertilitasra (fogamzoképességre vagy nemzdéképességre) artalmas lehet
R63: A sziiletendd gyermeket karosithatja

Jogszabalyi vonatkozasok:

67/548/EEC iranyelv a veszélyes anyagok besorolasarol, csomagolasarol, cimkézésérd|
1999/45/EC iranyelv a veszélyes készitmények besorolasardél, csomagolasarol, cimkézésérsl
2001/58/EC iranyelv a biztonsagi adatlapokrol

91/689/EEC iranyelv a veszélyes hulladékokrol

91/156/EEC iranyelv a hulladékkezelésrél

363/95/Royal Decree a veszélyes anyagok besorolasarél, csomagolasardl, cimkézésérél
255/2003/Royal Decree a veszélyes készitmények besorolasaroél, csomagolasarol, cimkézésérol
ADR: Eurépai Egyezmény a Veszélyes Aruk Kézuti Szallitasardl

RID: Nemzetkdzi Egyezmény a Veszélyes Aruk Vasuti Szallitasardl

IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Hajozasi Kodja

IATA: Nemzetkozi Légiszallitasi Szervezet

Roviditések magyarazata:

CAS: Kémiai Elvalasztd Szolgalat TLV: Ingerkiiszéb hatarérték LDsy: Halalos Dézis Kbzépérték

IARC: Nemzetkdzi Rakkutaté Ugyndkség TWA: 1d6 Sulyozasi Kbzépérték LCso:Halalos Koncentracié Kézépérték
STEL: Révidtavu Veszélyeztetési Erték BOD: Biologiai Oxigénigény ECs: Effektiv Koncentracié Kozépérték
REL: Ajanlott Veszélyeztetési Erték PEL: Engedélyezett Veszélyeztetési érték ICs0: Védbanyag Koncentracié Kdzépérték

A megadott informacidk a legujabb adatokon alapulnak és megfelelnek a jelenleg érvényes veszélyes anyagokra vonatkozé el6irasoknak,
osztalyozasoknak, csomagolasi és feliratozasi szabalyoknak. Nem foglalja magaba azonban minden esetben az 6sszes, kimerité informa-
ciét. A felhasznalo feleléssége értékelni a biztonsagi adatlap ra vonatkozé informacidit, az informaciok felhasznalasa és az ajanlasok elfo-
gadasa.

akeszi, Kosziolényi u. /B
szam: 13536132-2-13
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