' GRASA LITICA MP

Leiras

Litium bazisu kenbzsir. Hasznalata ajanlott altalanos kenési célokra jarmiveknél, mezégazdasagi-

és foldmunkagépeknél, illetve ipari gépeknél.

Tulajdonsagok

Javasolt hémérséklettartomany: -18°C - 110°C
El6ny0s tulajdonsagait hosszu idén at megbrzi.

Megvédi a fém alkatrészeket a korréziotol.

Jovahagyasok

MP 2: DIN 51825 KL-2K
B MP 3: DIN 51825 KL-3K

Miiszaki jellemzdk

| MERTEKEGYSEG ~ MERESIMODSZER = JELLEMZO ERTEK  JELLEMZO ERTEK

Tipus 2 3

Szin Zbldesbarna Zbldesharna
Konzisztencia NLGI 2 3
Szappan tipusa Litium Litium
Bazisolaj viszkozitdsa ISO 150 150
Penetracié 25°C-on 1/10mm ASTM D 217 278 237
Cseppenéspont °C ASTM D 566 190 195
Copper korrozios teszt ASTM D 4048 la la

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzé kozépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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