FASTER 5W50

Leiras

A REPSOL versenysportban szerzett tapasztalatai alapjan kifejlesztett teljesen szintetikus motor-
olaj személygépkocsikhoz és kishaszonjarmivekhez. Tokéletes védelmet és ezaltal hosszu élettar-
tamot biztosit a nagy igénybevételnek (magas fordulatszam, nagy terhelés) kitett motoroknak. Ki-
magaslé tulajdonséagai elsésorban a legkeményebb igénybevételt jelentd varosi és autépalyan tor-

ténd hasznalatban mutatkoznak meg.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznéalhaté.
Magas melegviszkozitasi értékének kdszénhetben kivald védelmet biztosit a motor alkatrészei-
nek még extrém igénybevétel (magas h6mérséklet) esetén is.
B Kiemelked6 termikus stabilitdssal és jelentds oxidacids tartalékkal rendelkezik.
Egyediilallé kopas elleni védelmet biztosit a motor alkatrészeinek.
Megfelel a jarmiigyartdl legszigorubb eldirasainak.

Joévahagyasok
M ACEA A3/B3, API SJ/CF

Miiszaki jellemzok

~ MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE fokozat 5W50
Siirliség 15°C-on g/cmd ASTM D 4052 0,860
Viszkozitds 100°C-on cSt ASTM D 445 18,1
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 95
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 160
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 225
Dermedéspont °C ASTM D 97 -36
T.B.N. Mg KOH/g ASTM D 2896 12
Szulfdthamu tartalom Tomeg % ASTM D 874 11
Noack illékonysag Toémeg % DIN 51581 Max. 13

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzé kdzépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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