BIZTONSAGI ADATLAP

(Készilt a 2001/58/EC iranyelv és a 44/2000. (XI1.27.) EGM rendelet alapjan)

REPSOL ELITE LONGLIFE 50700/50400

1, A készitmény és a gyadrté/forgalmazé azonositdsa

Kereskedelmi megnevezés:
Felhasznalas:

Kémiai 6sszetétel:

CAS:

EC (EINECS):

67/548/EEC iranyelv |. melléklet:
Gyarto adatai:

Importalja és forgalomba hozza:

Baleset esetén hivandé:

REPSOL ELITE LONGLIFE 50700/50400

Szintetikus motorolaj benzin- és dizelliizem{ motorokhoz
Szénhidrogének, szintetikus bazisolajok és adalékok komplex keveréke
Nem érintett

Nem érintett

Nem érintett

REPSOL YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

Glorieta Mar Caribe 1, 28042 MADRID

LUBNET KFT.

2120 Dunakeszi, Kosztolanyi u. 8/b. (Tel: 1-430-1740, Fax: 1-430-1739)
Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (Tel: 80-201-199)

2, Osszetétel/informdcié az alkotéelemekrél

Altalanos 6sszetétel:

Adalékolt kendolaj. Telitett szénhidrogének (C15-Cso) komplex keveréke.
A bézisolaj kevesebb mint 1% PCA-t tartalmaz. (DMSO kivonat IP 346 szerint)
Szintetikus bazisolajokat és specialis adalékokat tartalmaz.

i . . Koncentracio Veszélyességi 6sszetevék
Veszélyes dsszetevék .
(tdmeg %) R mondatok S mondatok

Cink-alkil-ditiofoszfat .

Xi: R38-R41
CAS: 68649-42-3 1% S 24/25/26/39/61

N: R51/53

EC (EINECS): 272-028-3

3, A veszélyek azonositasa

Fizikai/kémiai:

MérgezOképesséq:

Belégzés:

Lenyelés:

Bérre/szembe kerilés:

Altalanos toxikus hatasok:

Kdénnyebb a viznél. Meg kell akadalyozni az anyag csatornaba, él6vizbe jutasat.
Gyulékony.

Az anyag g6zeinek rovid idejl belégzése irritalhatja a légutakat. Hosszabb ideji belégzés, 5 mg/m3
feletti koncentraciéban tidé fibrozist okozhat, melyet a tiidé bronhialis allomanyat is érinté tlinetek

eléznek meg.

A felszivédas mértéke a bélrendszerben nagyon alacsony. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén az

emésztérendszer irritacidja jelentkezhet, hanyinger, hanyas és hasmenés kiséretében.

Az anyaggal torténd rovid érintkezés esetén csekély, béron keresztili mérgezés torténhet. Hosszabb
idejl érintkezés esetén kisebb fajdalom, kipirosodas, irritacio és a bér szarurétegének zsirtalanitasa
miatt bérgyulladas jelentkezhet. Bér érzékenyitést nem regisztraltak. A folyadék vagy gézeinek tdbb-

sz6ri szembejutasa irritaciét okozhat.

sodast okozhat.

4, Elsésegélynyiijtas és intézkedések

Belégzés:

Lenyelés:

A belélegz8 személyt friss levegére kell vinni. Sziikség esetén oxigént kell adni. Hivjon orvosi segit-

séget!
Nem szabad hanyatni! Ha a személy eszméletét veszti tiszta vizet kell itatni vele.

Bérre/szembe kerilés: A bérrél szappannal és b6 vizzel le kell mosni. A szemet b6 vizzel ki kell dbliteni, legalabb 15 percen
keresztll. Hivjon orvosi segitséget!
Altalanos intézkedések: Hivjon orvosi segitséget!
REPSOL ELITE LONGLIFE 50700/50400
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5, Tiizvédelmi intézkedések

Tlzoltasi eszkzok:

Nem alkalmazhato tlizoltasi eszkdzok:

Egéstermékek:
Specialis intézkedések:

Specialis veszélyek:
Véddfelszerelések:

Hab, por, CO,, vizpermet

Viz kdzvetlen hasznalata hatastalan lehet az anyag diszperzidjanak készénhetben.
CO;,, H,O, CO (levegb hianyaban), SO,, cink oxidok

Nem szikséges

Nincs

HG64ll6 ruha és kesztyd, 1égzbkésziléek

6, Intézkedések véletlen szabadba jutds esetén

Koérnyezetvédelmi évintézkedések:

Feltakaritas médja:

Személyi évintézkedések:

Személyek védelme:

7, Kezelés és tdrolds
Kezelés:

Altalanos évintézkedések:

Specialis ovintézkedések:

Tarolas:

Tdz és robbanasveszélyes anyagok:

Veszélyes reakcidk:

Altalanos ovintézkedések:

Nem &sszeférhetd anyagok:

A magas viszkozitdsanak és a gyenge oldhatésaganak kdszdnhetben fennall a talaj és az
élévizek szennyezésének veszélye. El kell kertlni, hogy az anyag élévizbe ker(ljon.

Az anyag véletlen kidmlése vagy szétszérdédasa esetén: mechanikai eszkdzok segitségével
meg kell akadalyozni az anyag diszperzidjat. Az 6sszegylijtéshez fizikai és kémiai szereket
kell hasznalni.

Kerulni kell a szennyezett ruhadarabokkal és magaval az anyaggal valé hosszabb érintke-
zést, valamint a gazok és fist belélegzését.

Védébruha, védbkesztyl, véddszemiveg hasznalata ajanlott a miveletek soran.

Keriilni kell a forré olaj gézével és fiistjével valo érintkezést és belégzését. Atfejtés soran ke-
rilni kell az anyag levegével valé érintkezését, javasolt pumpa hasznalata, azonban a csatla-
kozasokat gondosan foldelni kell, elkerllend® az elektrosztatikus feltoltédést. A szennyezett
levegét kibocsatas el6tt szirni kell.

Véddszemiveg és védbkesztyli hasznalata javasolt. Tilos hegesztést illetve mas tlizveszé-
lyes tevékenységet folytatni az anyag raktarozasa kozelében! Tilos a tarolétartalyok hegesz-
tése elbzetes tisztitasuk nélkil!

CO és fojtégaz keletkezhet magas hémérsékleten elégtelen égés kovetkeztében.
Nincs

A taroléedényeket gondosan feliratozni és zarni kell. A raktarnak jol atszelléztethetének és
hivosnek kell lennie. Tilos dohanyozni, hegeszteni és egyéb tlizveszélyes tevékenységet
folytatni a raktarban.

Erés oxidaloszerek

8, Az egészséget nem veszélyeztet6 munkavéqzés feltételei

Személyi védelem
Légzbszervek:
or:

Szem:

Egyéb védbeszkdzok

Altalanos évintézkedések:

Specidlis higiéniai rendszabalyok

Megengedett hatarértékek:

A termék gyengén illékony szobahdmérsékleten és nem jelent semmiféle specidlis veszélyt.
A forro olaj kezelése kdzben védémaszkot kell viselni, elkeriilendd a g6zok belélegzését.

Védbkesztyl (polietilén, PVC, neoprén) hasznalata javasolt. Ne hasznaljon természetes vagy
butilkaucsukbdl készilt kesztyit !

A szembefroccsenés elkeriilése érdekében védészemiiveget kell hasznalni.

Zuhanyzo6 és a szemkidblitésére alkalmas mosdaé.

Kertlni kell a forro olaj gézével és fistjével valo érintkezést és a belégzését. Helyi elszivas
alkalmazasa sziikséges lehet a karos emisszié csdkkentése érdekében.

A szennyezett labbelit el kell dobni. A szennyezett ruhat nem szabad egyéb ruhakkal egyutt
mosni. Fontos az alséruha rendszeres cseréje ha a kils6 ruhazat szennyezddik. Eldobhaté
torlékendét kell hasznalni. Fiirdési lehetéség, nem olddszer alapu bértisztitoval, melegviz és
szappan hasznalata szlkséges. A bdr felfrissitdé krémezése ajanlott.

TLV/TWA (ACGIH): 5 mg/m® (olajkéd) VLA/ED (INSHT): 5 mg/m® (olajkéd)

Verzio: 1.1

Datum: 2006.04.20.
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9, Fizikai és kémiai tulajdonsaqok

Megjelenés: Olajos folyadék

Szin: ASTM D: 4.5

Forraspont: >400°C (ASTM 1160)
Robbanasi jellemzdk: nincs
Oldhatésag vizben: Nem oldhaté
Fellleti fesziltség: nincs megadva

G6z slirliség: nincs megadva

10, Stabilitas és reakciokészséq

Stabilitas:

Elkerllendd anyagok:

Veszélyes lebomlasi termékek:

Polimerizacios veszélyek:

Elkerllendd kérilmények:

11, Toxikoldgiai informacidk

Veszélyek:

Akut és kronikus hatasok:

Rakkeltd hatas:

Nemz&képesséq karositasa:
Veszélynével6 egészségi allapotok:

12, Okolégiai informdciok

Perzisztencia és lebomlasi képesséq:

Mobilitas és bioakkumlaciés képesséq:

Okotoxicitas:

13, Hulladékkezelés, artalmatlanitas

A hulladék kezelése:

Keletkez6 hulladékok:

A hulladék kezelése:

ElGirasok:

Szag: jellegzetes olaj szag
Gyulladaspont: 220°C (ASTM D-92)
Lobbanaspont: 180°C min.(ISO 2592)

Gdéznyomas: <0,1 mm Hg

pH: nincs megadva

Dermedési pont: -39°C max.(ASTM D-97)
Ongyulladasi hdmérséklet: nincs megadva
Siirliség: 0,847 g/cm® 15°C-on
Viszkozitas 40°C-on: 70,5 mm?/s

Viszkozitas 100°C-on: 11,6 mm?/s

Eloszlasi tényezd: (n-octanol/viz):

Oldhatésag: Szerves oldészerekben

Szobahdémérsékleten stabil.

Erds oxidalészerek reakcidba léphetnek az olajjal.

CO és fojtégaz keletkezhet magas hémérsékleten elégtelen égés kdvetkeztében.
Nincs megadva

Nyilt ldng hasznalata

Bdrrel valé érintkezés, szembejutas, belégzés. Lenyelés nem jellemzé.

Karos akut hatasok nem ismertek. Bor-és 1égz&szervi irritacié a leggyakoribb esetek.
A bazisolaj IARC besorolasa: 3-as csoport. Az anyagnak nincs rakkelté besorolasa.
Nem jellemzé.

Légzbszervi elégtelenség és dermatoldgiai problémak.

Az anyag olajos és viszkdzus, Uszik a vizen. Ez nagy fizikai szennyezé potencialt jelent,
kildndsen vizbe kertlés esetén, mivel megdli a kis vizi organizmusokat és megneheziti a
vizfelszini élévilag életét, mivel nem engedi be a napfényt a viz mélyében 1évé él6lények-
hez, megzavarva ezzel a rendes fejlédésiiket. Bioldgiailag nehezen bomlik le.

Nincsenek adatok arra vonatkozéan, hogy az anyagot a vizi organizmusok bioldgiailag ak-
kumulalnak, vagy, hogy barhol megjelenne a taplalkozasi lancban, bar hosszutavon karos
hatasokat fejthet ki a vizi kdrnyezetre a nagy fizikai szennyez6-képességének készénhe-
téen.

LLso (haldlos adag) 1,000mg/l (kenbanyag bazisolaj). Nagy koncentracioban veszélyes a
vizi él6vilagra

A hulladék begyiijtése és a bazisolajok visszanyerése, ha ez lehetséges.

A termékhulladék (anyag és csomagoldéanyag) a veszélyes hulladék kategériaba tartozik.
Ne kiséreljék meg kitisztitani a taroléedényeket, mivel a maradékot nehéz eltavolitani!
Csak specialisan kialakitott és ellenérzott terlleteken, feliratozott és lezart tartalyokban. El
kell kerulni a faradt olaj csatornaba kerulését, mivel megélheti a vizi mikroorganizmusokat.
Kerlni kell a kdzvetlen érintkezést a faradt olajjal.

A vallalkozasoknak akik faradt olaj artalmatlanitassal, megsemmisitéssel, tarolassal, szalli-
tassal és kezeléssel foglalkoznak meg kell felelnitik a 91/156/EEC elbirasnak, illetve a
98/2001. (V1.15.) Korm. rendeletnek és a 16/2001. (VII.18.) K&M rendeletnek.

14, A szallitasra vonatkozo informaciok

Specialis dvintézkedések:

Szallitas stabil szobahémérsékleten. Hiivos, jol atszelléztetett helyen kell tarolni.

UN szam: Nincs
Kockazat azonosité szam: Nincs
ADR/RID: Nem érintett
IATA-DGR: Nem érintett
IMDG Nem érintett
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15, Szabalyozasi informaciok

Veszélyszimbolum és jel:

R mondatok:

Nincs

R 52/53: Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast

okozhat

S mondatok: S61: Keriilni kell az anyag kérnyezetbe jutasat. Specialis adatokat kell kér-

ni/Biztonsagi adatlap.

16, Eqgyéb informdciok

Adatbazisok:
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances
TSCA Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency
HSDB: US National Library of Medicine
RTECS: US Department of Health and Human Services

A dokumentumban szereplé R mondatok:

R38: Bérizgaté hatasu.
R41: Sulyos szemkarosodast okozhat.
R51/53:

Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

Jogszabalyi vonatkozasok:

67/548/EEC iranyelv a veszélyes anyagok besorolasarol, csomagolasardél, cimkézésérdl
1999/45/EC iranyelv a veszélyes készitmények besorolasardl, csomagolasardl, cimkézésérdl
2001/58/EC iranyelv a biztonsagi adatlapokrol

91/689/EEC iranyelv a veszélyes hulladékokrél

91/156/EEC iranyelv a hulladékkezelésrél

363/95/Royal Decree a veszélyes anyagok besorolasarol, csomagolasardl, cimkézésérél
255/2003/Royal Decree a veszélyes készitmények besorolasardl, csomagolasardl, cimkézésérél
ADR: Eurépai Egyezmény a Veszélyes Aruk Kézuti Szallitasardl

RID: Nemzetkdzi Egyezmény a Veszélyes Aruk Vasuti Szallitasardl

IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Hajozasi Kédja

IATA: Nemzetkozi Légiszallitasi Szervezet

Roviditések magyarazata:

CAS: Kémiai Elvalasztd Szolgalat TLV: Ingerkiiszéb hatarérték

IARC: Nemzetkdzi Rakkutatd Ugyndkség TWA: |d6 Sulyozasi K6zépérték

LDso: Haldlos Dézis Kbzépérték

LCsp:Halalos Koncentracié Kézépérték
STEL: Révidtavu Veszélyeztetési Erték BOD: Bioldgiai Oxigénigény
REL: Ajanlott Veszélyeztetési Erték

ECs: Effektiv Koncentracié Kdzépértéek

PEL: Engedélyezett Veszélyeztetési érték ICs0: Védbanyag Koncentracio Kézépérték

A megadott informacidk a legujabb adatokon alapulnak és megfelelnek a jelenleg érvényes veszélyes anyagokra vonatkozé el6irasoknak,
osztalyozasoknak, csomagolasi és feliratozasi szabalyoknak. Nem foglalja magaba azonban minden esetben az 6sszes, kimerit6 informa-
ciot. A felhasznalo felel6ssége értékelni a biztonsagi adatlap ra vonatkozé informacioit, az informaciok felhasznalasa és az ajanlasok elfo-
gadasa.

1120 Dunakeszi, Kosztolanyi u. &/B
dészam: 13536132-2-13
4-56764200-01000009
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