GRASA LITICA
' CENTRALIZADOS 00

Leiras

Litium bazisu kenbzsir EP adalékkal. J6 szivattyluzhatésaga miatt hasznalata kiléndsen ajanlott
kdzponti kenési rendszerekhez els6sorban kamionokban, mez&gazdasagi- és foldmunkagépekben,

valamint ipari berendezésekben.

Tulajdonsagok

Elény0s tulajdonsagait nagy terhelés mellett is megérzi.
Javasolt hémérséklettartomany: -25°C - 100°C
Kivalé Extreme Pressure tulajdonsagokkal rendelkezik.

Nedves kdrnyezetben is hasznalhato.

Alacsony hémérsékleten is jol szivattyuzhato.

Joévahagyasok

B DIN 51825 KEP-00K
Miszaki jellemzdk

| MERTEKEGYSEG | MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

Szin Vilagosbarna
Konzisztencia NLGI 00
Szappan tipusa Litium
Bazisolaj viszkozitasa ISO 100
Penetrécid 25°C-on 1/10mm ASTM D 217 415
Cseppenéspont °C ASTM D 566 170

Copper korr6zios teszt ASTM D 4048 la

Timken, O.K. Ib ASTM D 2509 55

4 golyos EP vizsgélat kg ASTM D 2596 280

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzé kozépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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