REPJOL

MOTO

Leiras

SCOOTER 4T 5W40

Teljesen szintetikus motorolaj négyltem( motorkerékparokhoz. Hasznalata kiléndsen ajanlott

négyutemi robogdkhoz. Tokéletes védelmet és ezaltal hosszu élettartamot biztosit a nagy igény-

bevételnek (magas fordulatszam, nagy terhelés) kitett négytitem( motoroknak. Kimagaslé tulajdon-

sagai elsGsorban a legkeményebb igénybevételt jelentd varosi hasznalatban mutatkoznak meg.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznalhato.

Preciz és komfortos sebességvaltast biztosit.

Jovahagyasok

API SJ
JASO MA

Miszaki jellemzdék

Hasznalataval elkerilhetd a tengelykapcsolé6 megcsuszasa.

Alacsony hidegoldali viszkozitasi fokozatanak készdnhetéen megkonnyiti a hidegindtast.
Kiemelkedd termikus stabilitdssal és jelentds oxidaciés tartalékkal rendelkezik.

Egyedulallé kopas elleni védelmet biztosit a motor és a sebességvalto alkatrészeinek.

~ MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK
SAE fokozat 5W40
Sirliség 15°C-on g/lcm3 ASTM D 4052 0,843
Viszkozitds 100°C-on cSt ASTM D 445 14,7
Viszkozitds 40°C-on cSt ASTM D 445 91
Viszkozitas -30°C-on cP ASTM D 5293 Max. 6 600
Viszkozitasi index ASTM D 2270 Min. 160
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 200
Dermedéspont °C ASTM D 97 -42
TB.N. Mg KOH/g ASTM D 2896 8,5
Noack illékonysag Toémeg % DIN 51581 Max. 13

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzé kozépértékek.

A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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