COMMON RAIL 5W30

Leiras

Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjarmlivekhez. Hasznalata kulo-
nésen ajanlott Common-Rail rendszerl dizelmotorral felszerelt BMW és Mercedes-Benz gépko-
csikhoz. Kimagasl6 tulajdonsagai elsésorban a legkeményebb igénybevételt jelentd varosi és auto-
palyan térténé hasznalatban mutatkoznak meg.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznalhato.

Alacsony hidegoldali viszkozitasi fokozatanak készonhet6en megkonnyiti a hidegindtast.
Kiemelkedd termikus stabilitdssal és jelentds oxidaciés tartalékkal rendelkezik.
Egyediilallé kopas elleni védelmet biztosit a motor alkatrészeinek.

Hasznalataval izemanyag takarithaté meg.

Megfelel a jarmiigyartdl legszigorubb eldirasainak.

Joévahagyasok
B MB 229.5, BMW LL-01

Miiszaki jellemzdék

~ MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE fokozat

5W30

Sirliség 15°C-on g/lcm3 ASTM D 4052 0,875
Viszkozitds 100°C-on cSt ASTM D 445 11,5
Viszkozitds 40°C-on cSt ASTM D 445 64,0
Viszkozitas -30°C-on cP ASTM D 5293 Max. 6 600
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 165
HTHS, viszkozitas 150°C-on cP CEC-L-36-A-90 >3,5
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 215
Dermedéspont °C ASTM D 97 -39
T.B.N. Mg KOH/g ASTM D 2896 10
Noack illékonysag Toémeg % DIN 51581 Max. 10

A tablazatban szerepld értékek jellemzd kézépértékek.

A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
LUBNET KFT. Mdiszaki informaciés adatlap
1039 Budapest, Szentendrei ut 89-93. REPSOL ELITE COMMON RAIL 5W30
Tel: 430-1740 Fax: 430-1739 2006. januar

repsol@]lubnet.hu



	COMMON RAIL 5W30
	Tulajdonságok
	Jóváhagyások
	Műszaki jellemzők


