DIESEL TURBO UHPD 10W40

Leiras

Szintetikus technoldgiaval eléallitott UHPD motorolaj korszerli haszongépjarmiivek (teherautok,
kamionok, féldmunka- és mezégazdasagi gépek) turbofeltdltési dizelmotorjaihoz. Hasznalata kiil6-
ndsen ajanlott hosszu tavon kdzlekedd Euro-3 és Euro-4 karosanyagkibocsatasu kamionokhoz a

gyartok altal engedélyezett leghosszabb csereperiddussal.

Tulajdonsagok

Télen és nyaron egyarant hasznéalhaté.
Alacsony hidegviszkozitasanak kdszonhetéen megkoénnyiti a hideginditast.
Magas TBN szamanak készonhetbéen lassan ,savasodik”, igy megvédi a motor alkatrészeit a
korrdziotol és hosszu csereperiddust biztosit, ami meghaladhatja a 100 000 km-t is.

B Kiemelked6 detergens tulajdonsagainak készonhet8en magakadalyozza a karos lerakddasok
kialakulasat.

Joévahagyasok

B ACEAE4, API CF
B MB 228.5, MAN 3277

Miiszaki jellemzék

| MERTEKEGYSEG MERESI MODSZER JELLEMZO ERTEK

SAE fokozat 10W40
Siriiség 15°C-on g/cm?3 ASTM D 4052 0,865
Viszkozitas 100°C-on cSt ASTM D 445 14,4
Viszkozitas 40°C-on cSt ASTM D 445 100
Viszkozitas -25°C-on cP ASTM D 5293 Max. 7 000
Viszkozitasi index - ASTM D 2270 Min. 140
Lobbanaspont, COC °C ASTM D 92 Min. 215
Dermedéspont °C ASTM D 97 -42
T.B.N. Mg KOH/g ASTM D 2896 16
Szulfathamu tartalom témeg % ASTM D 874 1,8

A tablazatban szerepl6 értékek jellemzd kdzépértékek.
A termék kezelésére vonatkozoéan kérjik tartsa be a Biztonsagi Adatlap el6irasait.
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