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 Leírás 
Szintetikus kenőanyag mikroszemcsés teflon adalékkal aeroszol kivitelben motorkerékpárok hajtó-

láncaihoz és egyéb kenési helyeihez. Kiváló tapadásának köszönhetően alacsony leszóródás jel-

lemzi. Magas fokú védőképességét még magas hőmérséklet és jelentős szennyeződés esetén is 

megőrzi.  

 Tulajdonságok 
 A mikroszemcsés teflonadaléknak köszönhetően jelentősen csökkenti a súrlódást. 

 Megvédi a mechanikus alkatrészeket a túlzott kopástól és rozsdásodástól. 

 Lepergeti a vizet. 

 Hajtógáza nem tartalmaz CFC-t. 

 Műszaki jellemzők 
 

 MÉRTÉKEGYSÉG MÉRÉSI MÓDSZER JELLEMZŐ ÉRTÉK 
Szín   Sárga 
Copper korróziós teszt,  3óra, 100°C-on  ASTM D 130 1a 
4 golyós kopásvizsgálat 
40kg, 1 200 ford/perc, 75°C mm ASTM D 2266 0,35 

 
A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek. 
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait. 
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