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ELITE ECO XXI 0W30

100%-ban szintetikus

ELITE TURBO LI

100%-ban szintetikus

100%-ban szintetikus

ELITE COMMON

100%-ban szintetikus

ELITE LONG LIF
100%-ban szintetikus
Low SAPS

ELITE EVOLUTI
100%-ban szintetikus
Low SAPS

ELITE COMPETI
100%-ban szintetikus

ELITE FASTER 5

ON 5W40

CION 5W40

ACEA A1/B1
VW 503.00/506.00

FE 50601 0W30
VW 503.00/506.00/506.01

W50
ACEA A3/B3
API SJICF

RAIL 5W30
MB 229.5/229.3
BMW Longlife 01

E 50700/50400 5W30
ACEA A3/B3/B4
VW 507.00/504.00

ACEAC3

ACEA A3/B3/B4

MB 229.51, BMW Longlife 04
VW 502.00/505.00

Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsik és kishaszonjarmiivek korszer(i
benzin- és dizellizeml motorjaihoz.

ACEA A3/B3/B4, API SL/CF
MB 229.3, BMW Longlife 98
VW 502.00/505.00

ELITE 50501 TDI

100%-ban szintetikus

ELITE MULTIVA

Szintetikus bazisu

ELITE INJECTIO

Szintetikus bazisu

LVULAS 10W40

N 10W40

OPEL (GM-LL-B-025

S\W40
API SLICF
VW 500.00/505.00/505.01

ACEA A3/B3/B4, API SL/CF
MB 229.1, VW 502.00/505.00

ACEA A3/B3, API SL/CF
MB 229.1, VW 505.00

ELITE TDI 15W4
Asvanyi
Szintetikus adalékokkal

ELITE INYECCIO

Asvanyi

ELITE SUPER 20

Asvanyi

Asvanyi

0

MULTI G GASOLINA 20W50

ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
MB 229.1, VW 505.00

N 15W40

ACEA A3/B3, API SJICF

MB 229.1, VW 501.00/505.00
W50
ACEA A3/B3

API SJICF
MB 229.1, VW 501.00/505.00

ACEA E1

Teljesen szintetikus, Uzemanyagtakarékos motorolaj személygépkocsik és
kishaszonjarmiivek korszer(i benzin- és dizellizem( motorjaihoz. Hasznalata kil6-
ndsen ajanlott a VW csoport motorjaihoz megndvelt csereperiddussal.

Teliesen szintetikus, Uzemanyagtakarékos motorolaj személygépkocsik és
kishaszonjarm(ivek korszerli benzin- és dizellizem(i motorjaihoz. Hasznalata kilo-
nosen ajanlott a VW csoport PD TDI motorjaihoz megnévelt csereperiddussal.

Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsik és kishaszonjarmiivek korszer(i
benzin- és dizellizem( motorjaihoz. Hasznalata kiilénsen ajénlott versenymoto-

rokhoz, illetve minden fokozott igénybevételnek kitett motorhoz.

Teljesen szintetikus, Uzemanyagtakarékos motorolaj személygépkocsik és
kishaszonjarm(ivek korszerli benzin- és dizellizem(i motorjaihoz. Hasznélata kild-
ndsen ajanlott korszerli Mercedes-Benz és BMW motorokhoz.

Teljesen szintetikus, Gizemanyagtakarékos, low SAPS motorolaj személygépkocsik
és kishaszonjarmlvek korszer(i benzin- és dizelizem{i motorjaihoz. Hasznalata ki-
[6ndsen ajanlott a VW csoport legkorszer(ibb, részecskesz(irdvel felszerelt dizelmo-
torjaihoz, megndvelt csereperiddussal.

Teljesen szintetikus, Uzemanyagtakarékos, low SAPS motorolaj személygépkocsik
és kishaszonjarmivek korszer(i benzin- és dizelizem( motorjaihoz. Hasznélata k-
I6ndsen ajanlott a legkorszeriibb, részecskesziirével felszerelt Mercedes-Benz és
BMW dizelmotorokhoz.

Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsik és kishaszonjarmiivek korszer(i
benzin- és dizelizem{ motorjaihoz. Hasznélata kiléndsen ajénlott a VW csoport
PD TDI motorjaihoz.

Szintetikus bazisi motorolaj személygépkocsik és kishaszonjarmiivek korszer{i ben-
zin- és dizellizem{ motorjaihoz.

Szintetikus bazisi motorolaj személygépkocsik és kishaszonjarmivek korszerl ben-
zin- és dizellizem{i motorjaihoz.

Asvanyi motorolaj, szintetikus adalékokkal személygépkocsik és kishaszonjarmiivek
benzin- és dizelizem( motorjaihoz. Hasznélata kiléndsen ajanlott idésebb, kdzvet-
len befecskendezéses dizelmotorokhoz.

Asvanyi motorolaj személygépkocsik és kishaszonjarmlivek benzin- és dizellizemii
motorjaihoz.

Asvanyi motorolaj személygépkocsik és kishaszonjarmiivek benzin- és dizelizemi
motorjaihoz. Hasznélata kiléndsen ajanlott idésebb, nagyobb olajfogyasztast moto-
rokhoz.

Asvanyi motorolaj személygépkocsik és haszonjarmlivek benzin- és dizellizem{ mo-

API SG/CF-4 torjaihoz. Hasznalata kiilondsen ajanlott idésebb, nagyobb olajfogyasztast motorok-
MB 227.1 hoz.

LUBNET KFT.
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MOTOROLAJOK HASZONGEPJARMUVEKHEZ
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DIESEL TURBO VHPD 5W30

100%-ban szintetikus

Szintetikus

Szintetikus

Asvanyi

Asvanyi

Asvanyi

MULTI G DIESEL 15W40

ACEA E7/E5/E4

MB 228.5, MAN 3277
VOLVO VDS-3, SCANIA LDF
RT RXD, DAF HP1/HP2
CUMMINS 20071/72/76/77
MTU TYPE 3

DIESEL TURBO UHPD MID SAPS 10W40

ACEA E6/E4

MB 228.51/228.5

MAN 3277 CRT/3477
VOLVO VDS-3, RT RXD,
DAF HP2, MTU TYPE 3

DIESEL TURBO UHPD 10W40

ACEAE4
APICF
MB 228.5
MAN 3277

DIESEL TURBO THPD 15W40

ACEA ET/ES

API CI-4/CH-4/SL
GLOBAL DHD-1

MB 228.3, MAN 3275
RT RLD, VOLVO VDS-3
CUMMINS 20076/77/78
MACK EO-M+

SUPER TURBO DIESEL SHPD 15W40

ACEA E3/B3/B4

API CG-4

MB 228.3, MAN 3275
VOLVO VDS, SCANIA LD
MACK EO-L

ACEA E2
API CF-4
MB 228.1, MAN 271

SCANIA LD, MACK EO-K

Teljesen szintetikus, lizemanyagtakarékos, magas teljesitményszintii motorolaj ha-
szonjarmivek korszer( dizelmotorjaihoz. Hasznalata kiildndsen ajénlott hosszu ta-
vu fuvarozasi feladatokat végzé kamionokban. Euro 4-es, 3-as és 2-es kornyezetvé-
delmi besoroldsu motorokban egyarant hasznalhato.

Szintetikus technolégiaval el6allitott magas teljesitményszintli motorolaj korszerii
haszonjarm(i dizelmotorokhoz (Euro 4 és Euro 5). Kiléndsen ajanlott részecskesz(i-
rével (DPF) és SCR-rel felszerelt motorokhoz.

Szintetikus technolégiaval eldallitott magas teljesitményszinti motorolaj haszonjar-
mivek korszer(i dizelmotorjaihoz. Hasznalata killéndsen ajanlott hosszu tavu fuva-
rozasi feladatokat végzé kamionokban. Euro 4-es, 3-as és 2-es kornyezetvédelmi
besorolds motorokban egyarant hasznalhato.

Magas teljesitményszintli asvanyi motorolaj haszonjarmivek korszer( dizelmotorjai-
hoz. Hasznélata kiilondsen ajanlott hosszu tavu fuvarozasi feladatokat végzé kami-
onokban, valamint teherautékban, mezdgazdasagi- és foldmunkagépekben. Euro 4-
es, 3-as és 2-es kdrnyezetvédelmi besorolasi motorokban egyarant hasznalhaté.

Magas teljesitményszintli asvanyi motorolaj haszonjarmivek korszer(i dizelmotorjai-

hoz. Hasznélata kilondsen ajanlott hosszu tava fuvarozasi feladatokat végzé kami-
onokban, valamint teherautkban, mez6gazdasagi- és féldmunkagépekben. Elsé-
sorban Euro 3-as és 2-es kdrnyezetvédelmi besorolast motorokhoz ajanlott.

Asvanyi motorolaj haszonjarmiivek dizelmotorjaihoz. Hasznalata kiiléndsen ajanlott
id6sebb teherautokban, mezdgazdasagi- és féldmunkagépekben.

LUBNET KFT.

1033 Budapest, Szentendrei Ut 89-93.
Tel: +36-30-970-7548, +36-30-249-2169

lubnet@invitel.hu



CARTAGO TRACCION INTEGRAL 75W90
100%-ban szintetikus API GL-5 (LSD), API MT-1 Teljesen szintetikus, magas teljesitményszinti hajtémUolaj 6nzaro differencialma-
MIL-PRF-2105 E vekhez ,Limited Slip” adalékkal.

MACK GO-J
CARTAGO CAJAS 75W90

Asvanyi API GL-4 Magas teljesitményszintli asvanyi hajtdmiiolaj kézi kapcsoldsu sebességvaltokhoz.
MIL-L-2105

CARTAGO MULTIGRADO E.P. 80W90
Asvanyi API GL-5

Magas teljesitményszintli &svanyi hajtdmiolaj EP adalékkal. Hasznéalhaté kézi kap-

MIL-L-2105 D csolasu sebességvaltokban és differencialmiivekben.
CARTAGO AUTOBLOCANTE E.P. 80W90
Asvanyi API GL-5 (LSD) Magas teljesitményszintii asvanyi hajtomUolaj EP és ,Limited Slip” adalékkal dnzard

MIL-L-2105 D
NISSAN SPEC

differencialmivekhez.

AUTOMATA HAJTOMUOLAJOK

Asvanyi GM DEXRON Il Asvanyi folyadék automata sebességvaltdkhoz és kormanyszervé rendszerekhez.
FORD MERCON
MB, VOITH G-607
ALLISON C-4

MATIC ATF

Asvanyi GMDEXRON I D Asvanyi folyadék automata sebességvaltokhoz és kormanyszervé rendszerekhez.
MB 236.6, VOITH G-607
ZF TE-ML 04/11/14

FEKFOLYADEK

LIQUIDO FRENOS DOT 4
Szintetikus FMVSS 116-DOT-4 Szintetikus fékfolyadék személygépkocsik és motorkerékparok fékrendszereinek fel-
SAE J 1703 toltéséhez.
ISO 4925
AUTO ES MOTORKEREKPAR APOLASI TERMEKEK i

LIMPIA BRILLIO INTERIOR

Mianyagapold spray autok és motorkerékparok miszerfalanak és egyéb mlianyag
alkatrészeinek apolasahoz. Lelassitja a miianyag elemek dregedését, taszitja a port.

MULTIUSOS

Univerzalis tisztitd- és apoléspray fémbél késziilt alkatrészek karbantartasahoz. El-
tavolitja a zsiros szennyezédéseket és véd a korrdzidtdl.

CSONAKMOTOROLAJ —
Asvanyi NMMA TC-W3 Magas teljesitményszintli motorolaj kétlitemi csonakmotorokhoz.
1033 Budapest, Szentendrei it 89-93. ‘ REPIJFOL
Tel: +36-30-970-7548, +36-30-249-2169

lubnet@invitel.hu



MOTORKEREKPAR OLAJOK GNP

100%-ban szintetikus APITC+ Teljesen szintetikus, csicsmindségli motorolaj kétiitem( motorkerékparokhoz. Hasz-
JASO FC nalata versenymotorokhoz is ajanlott. Fiistdlésmentes tizemelést biztosit. Injektoros
TISI-1040 rendszerekben és el6rekeverve egyarant hasznalhato.

MOTO SCOOTER 2T

100%-ban szintetikus APITC+ Teljesen szintetikus motorolaj kétitem{ motorkerékparokhoz. Hasznélata kuilénésen
JASO FC ajanlott kétiteml robogokhoz. Fiistolésmentes lizemelést biztosit. Injektoros rend-
TISI-1040 szerekben és el6rekeverve egyarant hasznalhato.

MOTO SINTETICO 2T
Szintetikus AP| TC+
JASOFB

Szintetikus motorolaj kétlitemli motorkerékparokhoz. Hasznélataval minimélis szin-
ten tarthaté a motor flistlése. Hasznélata elsésorban el6rekeverve ajanlott.

MOTO STANDARD 2T

Asvanyi APITC Asvanyi motorolaj kétiitem(i motorkerékparokhoz. Kétiitem(i fiinyirokban és lancfii-
JASOFB részekben is hasznalhato.
MOTO RACING 4T 10W50
100%-ban szintetikus API'SJ Teljesen szintetikus, a HONDA RACING-gel kozosen kifejlesztett csicsmindségi
JASO MA motorolaj négyitem( motorkerékparokhoz. Hasznalata versenymotorokhoz is ajan-
HONDA SPEC. lott. Biztositja a sebességvaltd és a tengelykapcsold tokéletes miikodését is.

MOTO SCOOTER 4T SW40
100%-ban szintetikus APISJ Magas teljesitményszint, teljesen szintetikus motorolaj négyitemi motorkerékpar-
JASO MA okhoz. Hasznélata kiléndsen ajanlott négyitemi robogdkhoz. Kimagaslo tulajdon-
sagai elsdsorban a legkeményebb igénybevételt jelenté vérosi hasznalatban mutat-

koznak meg.

SCOOTER 4T 10W40

Szintetikus API'SJ Magas teljesitményszintli szintetikus motorolaj négyiitem( motorkerékparokhoz.
JASO MA Hasznalata kiildndsen ajanlott négylitemii robogokhoz. Hasznalataval elkeriilheté a
nedves tengelykapcsolok megcesuszasa.

MOTO SINTETICO 4T 10W40

Szintetikus API SG Magas teljesitményszintli szintetikus motorolaj négyiitem( motorkerékparokhoz.
JASO MA Hasznalataval elkeriilhetd a nedves tengelykapcsolok megcsuszasa.
MOTO 4T 15W50

Asvanyi API SG Asvanyi motorolaj négyltemi motorkerékparokhoz.

JASO MA
MOTO TRANSMISION 2T ,
Asvanyi APITC+ Asvanyi hajtomliolaj kétiitem({ motorkerékparok sebességvaltdihoz. Hasznalata
JASOFC komfortos sebességvaltast biztosit. Kivalo kopascsokkenté adalékainak koszonhe-
TISI-1040 téen hasznalataval meghosszabbodik a sebességvalto alkatrészeinek élettartama.
HONDA SPEC.
MOTO HORQUILLAS 10W20 és 15W30
Asvanyi DIN 51524 Part 3 HVLP Asvanyi olaj motorkerékparok lengéscsillapitéihoz és lengdvilldihoz. Hasznélataval

ISO 6743/4 HV elkeriilhetd a ,stick slip” jelenség igy komfortos utazast biztosit.
AFNOR NFE 48603 HV
DENNISON HFO/HF1/HF2

MOTO CADENAS

Szintetikus Szintetikus lancspray motorkerékparok hajtélancaihoz. Kivalo tapadasanak kdszon-
hetSen alacsony leszérodas jellemzi. Magas foki véddképességét még magas hé-
mérséklet és jelentds szennyezédés esetén is megdrzi.

LUBNET KFT.
1033 Budapest, Szentendrei Ut 89-93. RER’O‘
Tel: +36-30-970-7548, +36-30-249-2169

lubnet@invitel.hu



KENOZSIROK

GRASA LITICA

Litiumbazisu

Litiumbazisu EP

Kalciumbazist

GRASA LITICA

Litiumbazisu EP
Kozponti zsirzokhoz

GRASA ESPECIAL =P 2/3

GRASA CALCICA 2

GRASA MOLIBGRAS EP 2
Litiumbazisu EP
MoS: adalékkal

P2
DIN 51825 KL-2K

DIN 51825 KP-2K

DIN 51825 KL-2G

DIN 51825 KP-2K

ENTRALIZADOS 00

DIN 51825 KEP-00K

Litiumbazisu kenbzsir altalanos kenési célokra. Felhasznalhat6 -18°C és 110°C ko-

z0tt. Megvédi az alkatrészeket a korroziotol.

Litiumbazisu kendzsir EP adalékkal altalanos kenési célokra. Hasznalata kiilonésen
ajanlott nagy terhelésii csapagyaknal. Felhasznalhaté -20°C és 120°C koz6tt. Meg-
védi az alkatrészeket a korr6ziotdl.

Kalciumbazisi kendzsir altalanos kenési célokra. Hasznalata kiildndsen ajanlott vi-
zes, nedves kdryezetben. Felhasznalhat6 -20°C és 100°C kézott. Megvédi az al-
katrészeket a korrdziotol.

Litiumbazisi kendzsir EP és Molibdén-szulfid adalékkal. Hasznélata kiilonGsen ajan-

lott nagy terhelés(i és lassan mozgo gépelemek kenésére, ahol a rendszeres zsirzas
nem megoldhaté. Felhasznalhaté -20°C és 110°C kdzott. Megvédi az alkatrészeket
a korr6zidtol.

Litiumbazisu folyékony EP kendzsir kdzponti kenési rendszerekhez. Konnyen szi-
vattylzhato. Felhasznalhato -25°C és 110°C kdzott. Megvédi az alkatrészeket a kor-

roziotol.

LUBNET KFT.

1033 Budapest, Szentendrei Ut 89-93.
Tel: +36-30-970-7548, +36-30-249-2169

lubnet@invitel.hu



