ACD SPDA ISO 46
KOPÁSGÁTLÓ HIDRAULIKA OLAJ.
LEÍRÁS:

Az ACD SPDA ISO 46 egy ásványi olaj, mely a legfontosabb hidraulika rendszer gyártók elvárásainak igyekszik megfelelni.

ELŐNYEI :

· Kopásgátló, antioxidáns, korrózió elleni és habosodás elleni adalékokat tartalmaz.
· Az olaj dezemulzionáló erejéről, magas Viszkozitás Indexéről, alacsony dermedéspontjáról és hosszú élettartamáról ismert.
SPECIFIKÁCIÓ:
	AFNOR 48600
	DENISON

	ASLE
70-1
	DIN 51524 Part 2

	
70-2
	VDMA 24318

	
70-3
	SPERRY VICKERS M2950-SD

	DAVID BROWN ET 19
	SPERRY VICKERS I-286-S3

	DAVID BROWN ET 33
	US STEEL 126/127


ALKALMAZÁSOK:

Az ACD SPDA ISO 46 olajat kifejezetten azzal a céllal gyártották, hogy az olyan hidraulika rendszerek gyártóinak igényeit kielégítsék, ahol a magas nyomással, hőmérséklettel vagy sebességgel szemben a legnagyobbak az elvárások.
Az ACD SPDA ISO 46 az alábbi hidraulika rendszerekhez javasolt: VICKERS, GEROTOR, GRESEN, HPM, DENISON, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON, stb. 

Az ACD SPDA ISO 46 alkalmas továbbá üzemi berendezések, reduktorok, csapágyak, pneumatikus rendszerek és légcsavar kompresszorok olajozására is.
JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

	Vizsgálat
	Módszer
	Mérték-egység
	Átlageredmény

	ISO besorolás
	
	
	46

	Sűrűség 15°C-on
	D 4052
	kg / m³
	875

	Viszkozitás 40°C-on
	D 445
	cSt
	46,6

	Viszkozitás 100°C-on
	D 445
	cSt
	7

	Viszkozitási Index
	D 2270
	
	107

	Dermedéspont
	D 97
	°C
	-33

	Lobbanáspont (COC)
	D 92
	°C
	220

	TAN
	D 974
	g KOH/kg
	0,2


Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni. 
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