ACD TWO STROKE UNIVERSAL
OLAJ LÉGHŰTÉSES KÉTÜTEMŰ BENZINÜZEMŰ MOTOROKHOZ.
LEÍRÁS:

Az ACD TWO STROKE UNIVERSAL egy olyan olaj, mely léghűtéses kétütemű benzinüzemű motorokhoz használható. Ez olyan gépekhez lett kifejlesztve, melyek üzemanyag tartálya benzin és olaj keverékével van feltöltve, továbbá olyan gépekhez, melyek elkülönített üzemanyagtartályokkal vannak felszerelve.
ELŐNYEI:
· Benzinnel könnyen elegyíthető.

· Kiváló kenő teljesítmény.

· Magas hőstabilitás.

· Kiválóan védi a dugattyút és a hengereket a felhevüléstől.
· Nem képződik lerakódás.

· Hatékony korrózióvédelem minden hőmérsékleten.
SPECIFIKÁCIÓ:
	API
	TC


ALKALMAZÁSOK:
Az az olaj minden léghűtéses kétütemű benzinüzemű motorhoz használható 2%-os (1 : 50) és 4%-os (1 : 25) elegyítési arányban. Mindezt a gyártó írja elő.
JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI:

	Vizsgálat
	Módszer
	Mérték-egység
	Átlageremény

	Szín
	
	
	piros

	Sűrűség 15°C-on
	D 4052
	kg / m³
	877

	Viszkozitás 40°C-on
	D 445
	cSt
	55,3

	Viszkozitás 100°C-on
	D 445
	cSt
	8,3

	Viszkozitás Index
	D 2270
	
	121

	Dermedéspont
	D 97
	°C
	-30

	TBN
	D 2896
	g KOH/kg
	1,1

	Lobbanáspont (COC)
	D 92
	°C
	106


Fenntartjuk a jogot termékeink általános tulajdonságainak megváltoztatására, hogy vásárlóinknak alkalmuk legyen a legújabb műszaki fejlesztések előnyeire szert tenni. 
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