MIX 2T

A TERMÉK LEÍRÁSA

Nagy teljesítményű ásványi olaj két ütemű motorokhoz. Külön keverővel rendelkező motorkerékpárokhoz fejlesztették ki, de kézi keveréshez is használható.

Az adalékanyagok biztosítják, hogy a zöld benzinben teljesen elkeveredjen, így is javítva az égést és a motor teljesítőképességét.

FELHASZNÁLÁS

A termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

· Kitűnően ellenáll a használatnak és a berágódásnak;

· Kiemelkedő  az oxidációs ellenállása.
Amennyiben ezt a terméket használja, a következő előnyökhöz juthat:
· Csökken a kipufogógáz füsttartalma;

· Javul a motor termikus teljesítőképessége.

KITÉTELEK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

API TC

Jellemzők (fogyasztási átlagértékek)

	MIX 2T
	kipróbálási mód
	értékek

	ASTM szín
	szemmel látható
	Piros

	térfogat kg/dm3
	ASTM D 1298
	0,870

	viszkozitás, cSt 100oC-on
	ASTM D 445
	8,5

	viszkozitási mutató
	ASTM D 2270
	120

	folyáspont, oC
	ASTM D 97
	-28

	lobbanáspont, oC
	ASTMD 92
	150
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A jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában aktuálisak, ugyanakkor a termék teljesítményében vagy összetételében időközben bekövetkező változások befolyásolhatják ezen adatok pontosságát. A fenti információk ezért mindig csak tájékoztató jellegűek és nem képeznek eladási ajánlatot.

