fpeme | THT80W-UTTO

Descrizione

E un olio speciale, per circuiti idraulici, a base minerale altamente raffinato formulato per fornire eccezionali
prestazioni nei sistemi di trasmissione/freni/frizioni a bagno d’olio.

Il pacchetto di additivi garantisce un’eccezionale pulizia ed un’ottima prestazione contro l'usura dei
componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso.

Prerogative
Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:

e Ottima capacita antiusura e detergenza/dispersione;

e Buona fluidita a bassa temperatura;

e FEccezionale resistenza all’ossidazione;

L’'impiego di tale prodotto consente [l‘ottenimento di una maggiore durata e pulizia dei sistemi
trasmissione/freni/frizioni.

VALORI DI RIFERIMENMTO

Densita a 15 °C 0.87-0.88 Kg/I
Viscosita a 40 °C 62-74 cSt
Viscosita a 100 °C 9-10 cSt
Indice di Viscosita MIN. 150
Temperatura di Combustione >210°C
Temperatura di Congelamento <-30°C
Prestazioni

UTTO / API GL4

Massey Fergusson M 1135, 1143
ALLISON C4

CAT TO2

FORD ESM M2 C134B-C-D

JDM J20-C

NEW HOLLAND FNHA 2C-201.00
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Le informazioni contenute nella presente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi
successivi a tale data possono influenzarne I'accuratezza. In ogni caso le suddette informazioni sono indicative e non costituiscono specifica di vendita.



