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DESCRIZIONE PRODOTTO

E un olio minerale ad altissime prestazioni per motori due tempi. E stato formulato per moto con
miscelatore separato, ma puo essere utilizzato anche per miscelazione manuale.

Il pacchetto di additivi garantisce una completa dispersione nella benzina verde, migliorando la
combustione ed il rendimento del motore.

APPLICAZIONI

Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:

e Ottima capacita antiusura e antigrippaggio;

e Eccezionale resistenza all’ossidazione.

L’impiego di tale prodotto consente I'ottenimento dei sequenti benefici:
e Riduzione della fumosita allo scarico;

e Miglioramento del rendimento termico del motore.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

APITC

Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione )

MIX 2T metodo di prova valori

Colore ASTM Visivo Rosso

massa volumica,kg/dm3 ASTM D 1298 0,870
viscosita,cSt a 100°C ASTM D 445 8,5
indice di viscosita ASTM D 2270 120
punto di scorrimento,°C ASTM D 97 -28
punto di infiammabilita,’C ASTM D 92 150
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Le informazioni contenute nella presente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi
successivi a tale data possono influenzarne I'accuratezza. In ogni caso le suddette informazioni sono indicative e non costituiscono specifica di vendita.



