Termék: 425

Termék Biztonsagi Adatlap

Oldal:1/5
Szinregeneralo

(Colour Restorer)
Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatarozasa/ gyarté megnevezése

Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete:

Gyarté megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:

1. Készitmény osszetétele
Osszetétel:
Veszélyes anyagok:

Egyéb:

1. Lehetséges veszélyek

Tizveszély:

Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

Polir

Tisztito és karbantartd termék.
WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46

B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20

fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Diszpergaloszerek emulzidja, strasito, tisztitoszerek
nyersolaj oldoszerek keverékében és vizben.
Oldoszeres olaj, kozepesen alifas (n0:64742-88-7)
tomeg%: 30-50 Jelzés: Xn  R-frazis:65
01-05% nem ionikus diszpergaloszerek

Alacsony. Képes éghetd vegyuletet alkotni v.
égni, de csak gyulladaspont f6l¢ hevités esetén.
Elektrosztatikus toltést hozhat 1étre:
gyulladasveszély.

Legjobb tudomésunk szerint normal hasznalat
esetén
nem karos az emberi egészségre.
Nincs adat.
Nincs meghatarozott szimptéma.

1. Elsdsegély nyujtasi tennivaldk

Belélegezve:
Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

A veszélyeztetett személyt friss levegore vinni és
pihentetni.
Szappannal és vizzel alaposan atmosni.

Szemhéjat nyitva tartani.



Lenyelve:
bejutasa a

1. Tizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas oltéanyag:

Oltasi instrukciok:

hitésére

megveédjuk a

Kiilonleges robbanasveszély:

(Mérgezo)

Kulonleges védofelszerelés:

légzokésziilék.

1. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

pont

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

- Vizen:

kérni és

1. Kezelés és tarolas

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,
Orvoshoz fordulni.

Viszkozitasa miatt valoszinitlen nagyobb adag

szervezetbe.
Nagyon sok vizzel v. tejjel ledbliteni.
Orvoshoz fordulni.

Szén-dioxid, szaraz oltopor, hab (AFFF/ATC),
Vizpermet (para).

Tiizet okoz6 forrast elzarni.

A terméket eltavolitani a veszélyes zonabol.
Hasznaljunk vizpermetet a tiznek kitett fellletek

¢s a személyek védelmére. Tiizet okozo forrast elzarni.
Ha még nem lobbant langra, hasznaljunk
vizpermetet, hogy kikiszOboljuk a gozt és

szivargast elallitani akard személyeket.
Flst, szén-dioxid (CO2), szén-monoxid (CO)

Teljes védelmet nyujté ruhazat és

Személyes Védofelszerelés viselése kotelezd, 8-as

(Személyes védelem)
Védoszemuveg.

Vizzel tisztitani.

Tegyiik meg a sziikséges 1épéseket a hatés
minimalizalasara.

Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyels anyaggal. Amennyiben a helyi
hatosagok ¢€s a kdrnyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.

A hulladékkezelést illetoen szakember tanacsat

biztositani az elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.



Kezelés:

Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:

Megfelels szellozést biztositani.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eloirasok
szerint kezelni a terméket.

Fagyt6l tavol tartando.

Eredeti csomagolasaban tarolando.

Napfénytol tavol tartando, 50°C-nal
alacsonyabb homérsékleten tarolni.

Ajénlott eredeti csomagolasaban tarolni.

1. Ellendrzés/személyes biztonsag

Ajanlott miszaki ellenorzés:

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

hasznalni

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

Hasznalata kozben étkezés, ivas, dohanyozas nem
ajanlott.
Megfelels szellozést biztositani.

Megfelels szellozést biztositani.
Elégtelen szellozés esetén arcvédo maszkot

légzoszarovel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Megfeleld védoruha és kesztyi:

Nitril,

neopreén,

PVC

Veédoszemuveg.

1. Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Forraspont:
Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Robbanashatar:
Goznyomas 20 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):
Vizben oldhat6sag:
Oxidacios tulajdonsagok:

1. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:

Az adatok iranyado jellegiek. Tekintse at a maszaki
adatlapot is.

Fehéres.

Kdénnyibenzin.

~2.5

~ 100 °C

~ 65 °C

Nincs meghatarozva

Még nem meghatarozott.

1000 kg/m3

Vizben emulgalhat6.
Nem alkalmazhato.

Tovabbi info: 7-es pont.



Kerulendé koriilmények:
Keriilendé anyagok:

Veszélyes bomlaszté anyagok:
esetén.

1. Toxikolégiai adatok

Oral (Szaj) LD50 (patkany):
Dermal (Bor) LD50 (nyul):
Belégzés: LCS0 (patkany/40ra)
Boérrel érintkezve:

Szembe Keriilve:
Bor érzékenységi teszt:

1. OKkolégiai adatok
Mobilitas:

Lebomlas:
megkozelitd

Ekotoxicitas és biofelhalmozodas:

organizmusokra a

1. Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa:

Csomagolas eltavolitasa:

1. Szallitasi adatok
- RID/ADR/RTMDR

- Tengeri szallitas
(IMO-IMDG)

Normal hasznalati kiirdlmények esetén stabil.

Kdzvetlen napfénytol tavol tartando.
0°C alatti tarolas.

Erds alapanyagokkal valé érintkezést kerulni.
Erds oxidaloszerekkel valo érintkezést keruini.
Szén-monoxid goz a termék elégtelen égése

>5000 (mg/kg)
Info nem all rendelkezésre.
Info nem all rendelkezésre.
Alacsony toxikussag.
Gyakori ill. hosszabb ideja érintkezés kiszarithatja a
kezet, kellemetlen érzéshez, borgyulladashoz vezethet.
Kellemetlen érzést okoz a szemben, de nem bantja.
Adat nem all rendelkezésre.

Alacsony, a vizben val6é nehéz oldhatosag kovetkeztében.
Hasonlé termék tulajdonsagai alapjan ill.

értékkel.
Lassan lebomlo termék.
Nem intenziven toxikus a vizben élo

max. vizben oldhat6sag mértékénél.

Csatorndkba ill. kozvetlen kornyezetbe valo
bekertilését elkertilni.

Biztonsadgos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Elégetni.

Biztonsagos mddon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Elégetni.

Nem kategorizalt.

Nem kategorizalt.



- Légi szallitas:
(CAO/TIATA)

1. Elodirasok

EEC cimkézés:

1. Egyéb informacio

Nem kategorizalt.

A termék cimkézése nem az EC- 67/548 iranyelv
eloirasai szerint torténik. 94/69/EG iranyelv.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

nem

csatolt

A termékbiztonsagi adatlap a gyarto alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miiszaki adatlapokat, de

helyettesiti oket.

A feltiintetett adatok €s informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.

Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz

ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi
eloirasok célja, hogy segitse a felhasznalodt az ot
illetdo kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek.



Termék Biztonsagi Adatlap

Termék: 470 Oldal:1/5
Surlédas-, kopascsokkento
(Super friction proofing)
Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatarozasa/ gyarto megnevezése

Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete:

Gyart6 megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:

1. Készitmény osszetétele

Osszetétel:
Veszélyes anyagok:

1. Lehetséges veszélyek

Tiizveszély:
Mérgezésveszély:
Veszély - kémiai reakcio:

Olajadalék.
Viszkozitasjavito.
WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Polyolefin dsvanyi olajban.
Cink C1-C14 alkil foszforodit (CAS-no: 68649-42-3)
tomeg%:>=5 Jelzés: Xn  R-frazis: 36/38

Gyulékony.
Hosszabb v. ismétlods érintkezés irritaciot okozhat.
Nincs adat.

1. Elsdsegély nyujtasi tennivaldk

Belélegezve:
Borrel valo érintkezés:
eldobni.

Szemmel valo érintkezés:

A veszélyeztetett személyt friss levegore vinni és
pihentetni.

Szennyezett ruhat az ujrahasznalat elott kimosni,
a cipot és mas szennyezett bor ruhadarabokat

Alaposan atmosni forrd, szappanos vizzel.
Szemhéjat nyitva tartani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas ill irritaci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.



Lenyelve: Ne hanytasson!!! Ha tudomasara jut, 3-4 aktiv
széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egyiitt.
Orvoshoz fordulni.

1. Tizoltas

Oltasi modszer:

Alkalmas: Szén-dioxid, szaraz oltopor, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Nem alkalmas: Vizsugar.

Oltasi instrukciok: Vizpermetet hasznalni a tiznek kitett fellletek

hatésére

¢s a személyek védelmére. Tiizet okozo forrast
elzarni. Ha még nem lobbant langra, vizpermetet
hasznalni, hogy kikiszoboljuk a gozt és megvedjuk
a szivargast elallitani akaré személyeket. Probaljuk
habbal eltdmiteni a folyasokat.
Kiilonleges robbanasveszély: Szén-monoxid goz kibocsatas elégtelen égés
esetén.
FUst, szén-monoxid, aldehidek és mas dsszetevok
elégtelen €gés esetén.
Kulonleges védoifelszerelés: Teljes védelmet nyujté ruhazat és
légzokészulék.

1. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés: Személyes Védofelszerelés viselése kotelezo, 8-as
pont
Megfelels szellozést biztositani.
A termék cseppjei csuszossa tehetik a talajt/padldzatot.
Tisztitasi moédszerek:
- Foldon/talajon: Homokkal v. folddel lefedni.
A kis cseppeket szaraz vegyianyaggal felszivni.
Amennyiben a folyadék tdl hig a a szivattytzashoz,
ronggyal/térolkdzavel feltisztitani és elhelyezni a
megfeleld hulladékgyujtoben.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbandas
elkertlésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
- Vizen: Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatosagok ¢€s a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.
A hulladékkezelést illetoen szakember tanacsat
kérni és
biztositani a megfelels elhelyezést a helyi
hulladék rendelkezés értelmében.

1. Kezelés és tarolas

Kezelés: Megfelels szellozést biztositani.



Tarolas:

hoforras
termék

Csomagolas:
- Altalanos:

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni a terméket.
80°C feletti homérsékleten nem tarolando.

Eghetd, gyulékony anyagoktdl tavol tartando.
Melegtol tavol tartando.

Mindenfajta gytjtoforrastdl tavol tartando.
Kdrnyezeti homeérsékleten tarolando.

45°C feletti tartos tarolas esetén v. 121°C feletti

esetén az erds szagot araszto6 ill. mérges gazok a
bomlasat idézhetik elo.

Ajénlott eredeti csomagolasdban tarolni. Ne hasznaljunk
iires dobozokat komplett tisztitas nélkiil.

1. Ellendrzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellenorzés:
Uzemelési kiiszob értékek (TLV):
Személyes biztonsag:

- Légzésvédelem:

hasznalni

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

Az elzart helyeken megfeleld mechanikus
Szellozést biztositani.

Nem meghatarozott. Olaj kiiszob érték: 5 mg/m3
Rovidtavi robbanasi hatar olajnal: 10 mg/m3 (15 perc)

Elégtelen szellozés esetén arcvédo maszkot

légzdszirovel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eloirasok
szerint kezelni.

Hosszujju ruha javasolt.

Megfeleld védoruha és kesztyi:

Nitril,

neopreén,

Védoszemuveg.

1. Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Megjelenés:

Szag:

pH érték(koncentratum):
Forraspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Robbanashatar:

Géznyomas 20 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Az adatok iranyado jellegiek. Tekintse at a maszaki
adatlapot is.

Sététbarna.

Viszkozus folyadék.

Enyhe.

Még nem meghatarozott.

M¢ég nem meghatarozott.

>100 °C

Nincs meghatarozva

M¢ég nem meghatarozott.

899,1 kg/m3



Vizben oldhatosag:
Oxidacios tulajdonsagok:
Elosztasi egyiitthato (P o/w):
Torésmutato 20 °C-on
(ASTM D-1747):

Vizben nem oldhato.
Még nem meghatarozott.
Még nem meghatarozott.

1.4860

Viszkozitas 40 °C-on (ASTM 445):~177,3 (mm?2/s)
Viszkozitas 100 °C-on (ASTM 445): ~19,88 (mm2/s)

1. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:

Kerulendé koriilmények:
Kerulendé anyagok:
kerulni.

Veszélyes bomlaszté anyagok:

mas
1. Toxikoldgiai adatok

Oral (Szaj) LD50 (patkany):
Dermal (Bor) LD50 (nyul):

Normal hasznalati kiir6lmények esetén stabil.
50°C felett nem tarolando.
Eros oxidaldszerekkel vald érintkezést

Hidrogén-szulfid és alkil merkaptan és szulfid kivételek
lehetnek. Fust, szén-monoxid gdz, aldehidek és

Osszetevok a termék elégtelen égése esetén.

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
>5000 (mg/kg)
>2000 (mg/kg)

Belélegezve: LC50 (patkany/40ra) Info nem all rendelkezésre.

Borrel érintkezve:

borgyulladashoz

Szembe Keriilve:

Bor érzékenységi teszt:

1. OKkolégiai adatok
Lebomlas:

Ekotoxicitas és biofelhalmozodas:

WGK osztaly:

1. Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa:

Nem teljesen borirritald. Hasonld termékek adatai
alapjan.
Gyakori ill. hosszabb ideja érintkezés

vezethet.

A szimptémak: elvorosodés, 6déma, feliileti kiszaradas,
borrepedezés.

Nem irrital6. Kellemetlen érzést okoz a szemben de nem
bantja.

Adat nem all rendelkezésre.

A tanulmanyok szerint nincs bizonyiték érzékenységre.

Lassan lebomlo termék.

Biologiailag nem teljesen lebonthato.

Nincs meghatarozva. Nem lebonthatd de hosszutava
meérgezeési veszelyt nem jelent a vizben élo
organizmusokra.

A készitmény 2-es besorolasu.

Biztonsagos mddon eltavolitani, a helyi szabalyozéasok
értelmében.



Csomagolas eltavolitasa:

1. Szallitasi adatok

1. Elodirasok

EEC cimkézési info:

1. Egyéb informacio

Nem szamit veszélyes hulladéknak.
Biztonsadgos modon eltdvolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Nem kategorizalt.

A termék cimkézése nem az EC- 67/548 irdnyelv
eloirasai szerint torténik. 94/69/EG iranyelv.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

nem

csatolt

A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miiszaki adatlapokat, de

helyettesiti oket.

A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.

Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz

ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi
eldirasok célja, hogy segitse a felhasznalot az o6t
illetd kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztdban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek.



Termék: 513

Termék Biztonsagi Adatlap

Oldal:1/5

Motorregeneralo adalék

(Super Charge)
Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatarozasa/ gyarto megnevezése

Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete:

Gyarto megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:

1. Készitmény osszetétele
Osszetétel:

Veszélyes anyagok:
veszelyesnek

1. Lehetséges veszélyek

Tiizveszély:
Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:

Olajadalék.
Viszkozitasjavito.
WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Polyolefin 4svéanyi olajban.
Nem tartalmaz olyan 0sszetevét, amely

minodsulne a 67/548/EEC iranyelve értelmében a
88/379/EEC éltal jelzett koncentratum kategodria szerint

Gyulékony.
Legjobb tudomasunk szerint normal hasznalat
esetén
nem karos az emberi egészségre.
Nincs adat.

1. Elsdsegély nyujtasi tennivaldk

Belélegezve:

A veszélyeztetett friss levegore vinni és
pihentetni.



Bérrel érintkezve: A szennyezett ruhat az ujrahasznalat elstt kimosni,
a cipot és mas szennyezett bor ruhadarabokat
eldobni.
Alaposan atmosni forrd, szappanos vizzel.
Szembe keriilve: Szemhéjat nyitva tartani.
Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas il irritdci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelve: Ne hanytasson!!! Ha tudomasara jut, 3-4 aktiv
széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egyiitt.
orvoshoz fordulni.

1. Tazoltas

Oltasi modszer:

Alkalmas: Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Nem alkalmas: Vizsugar.

Oltasi instrukciok: Vizpermetet hasznalni a tiznek kitett fellletek

hatésére

¢s a személyek védelmére. A tiizet okozo
forrast elzarni. Ha még nem lobbant langra,
vizpermetet hasznalni, hogy kikliszoboljuk a

gozt és megvedijuk a szivargast elallitani akard
személyeket. Probaljuk habbal eltomiteni a
folyasokat

Kiilonleges robbanasveszély: Szén-monoxid goz kibocsatas elégtelen égés esetén.
Fust, szén-monoxid, aldehidek és mas dsszetevok
elégtelen égés esetén.

Kulonleges védoifelszerelés: Teljes védelmet nyujté ruhazat és

légzokészulék.

1. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés: Személyes Védofelszerelés viselése kotelezd, 8-as
pont
Megfelels szellozést biztositani.
A termék cseppjei csuszossa tehetik a talajt/padlozatot.
Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon: Homokkal v. folddel lefedni.
Kis cseppeket szaraz vegyianyaggal felszivni.
Amennyiben a folyadék tal hig a a szivattytzashoz,
ronggyal/torolkozovel feltisztitani fel és a
megfeleld hulladékgyijtoben elhelyezni.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbanas
elkerulésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
- Vizen: Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefol6zéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatdsagok és a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,



kérni és

1. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:

hoforras
termék

Csomagolas:
- Altalanos:

leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.
A hulladékkezelést illetoen szakember tanacsat

biztositani a megfeleld elhelyezést a helyi
hulladék rendelkezés értelmében.

Megfelels szellozést biztositani.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldoirasok
szerint kezelni a terméket.

80°C feletti homérsékleten nem tarolando.
Eghetd, gyulékony anyagoktdl tavol tartando.
Melegtol tavol tartando.

Mindenfajta gytjtoforrastdl tavol tartando.
Kornyezeti homérsékleten tarolando.

45°C feletti tartos tarolas esetén v. 121°C feletti

esetén az erds szagot araszto ill. mérges gazok a
bomlasat idézhetik elo.

Ajanlott eredeti csomagoldsaban tarolni. Ne hasznaljunk
iires dobozokat komplett tisztitas nélkiil.

1. Ellenorzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellenorzés:
Uzemelési kiiszob értékek (TLV):
Személyes biztonsag:

- Légzésvédelem:

hasznalni

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

Az elzart helyeken megfeleld mechanikus
Szelldzést biztositani.

Nem meghatarozott. Olaj kiiszob érték: 5 mg/m3
Rovidtava robbandsi hatar olajnal: 10 mg/m3 (15 perc)

Elégtelen szellozés esetén arcvédo maszkot

légzdszirovel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Hosszuujju ruha javasolt.

Megfeleld védoruha és kesztyi:

Nitril,

neopreén,

Védoszemuveg.



1. Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Olvadaspont:

Forraspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):

Robbanashatar:
Goznyomas 20 °C-on:
Siiriség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Vizben oldhatosag:
Oxidacios tulajdonsagok:
Elosztasi egyiitthato (P o/w):
Torésmutaté 20 °C-on
(ASTM D-1747):

Az adatok iranyado jellegliek. Tekintse at a maszaki
adatlapot is.

Sarga.

Viszkézus folyadék.

Enyhe.

Nem alkalmazhato.

M¢ég nem meghatarozott.

Még nem meghatarozott.

174 °C

Nincs meghatarozva
M¢ég nem meghatérozott.

874 kg/m3

Vizben nem oldhato.
Még nem meghatarozott.
Még nem meghatarozott.

1.4790

Viszkozitas 100 °C-on (ASTM 445): ~525 (mm?2/s)

1. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:

Kerulend6 koriilmények:
Kerulendé anyagok:
kerulni.

Veszélyes bomlaszté anyagok:

mas

1. Toxikologiai adatok

Oral (Szaj) LD50 (patkany):
Dermal (Bor) LD50 (nyul):

Normal hasznélati kiir6lmények esetén stabil.
50°C felett nem tarolando.
Eros oxidaldszerekkel vald érintkezést

Hidrogén-szulfid és alkil merkaptan és szulfid kivételek
lehetnek. Fust, szén-monoxid goz, aldehidek és

O0sszetevok a termék elégtelen égése esetén.

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
>5000 (mg/kg)
>2000 (mg/kg)

Belélegezve: LCS0 (patkany/46ra) Info nem all rendelkezésre.

Borrel érintkezve:

borgyulladashoz

Szembe Keriilve:

Nem teljesen borirrital6. Hasonlo termékek adatai
alapjan.
Gyakori ill. hosszabb ideja érintkezés

vezethet.

A szimptémak: elvorosodés, 6déma, feliileti kiszaradas,
borrepedezés.

Nem irrital6. Kellemetlen érzést okoz a szemben de nem
bantja.



Bor érzékenységi teszt: Adat nem all rendelkezésre.
A tanulmanyok szerint nincs bizonyiték érzékenységre.
1. Okolégiai adatok
Lebomlas: Lassan lebomlo6 termék.
Biologiailag nem teljesen lebonthato.

Ekotoxicitas és biofelhalmozdédas: Nincs meghatdrozva. Nem lebonthat6 de hosszutava
mérgezési veszelyt nem jelent a vizben élo

organizmusokra.

WGK osztaly: A készitmény 2-es besorolasu.

1. Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa: Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.
Nem szamit veszélyes hulladéknak.

Csomagolas eltavolitasa: Biztonsadgos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

1. Szallitasi adatok
Nem kategorizalt.
1. Eléirasok

EEC cimkézési info: A termék cimkézése nem az EC-67/548 iranyelv
eloirasai szerint torténik. 94/69/EG iranyelv.

1. Egyéb informacio
Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.
Felhasznalt adatforras: A termékbiztonsagi adatlap a gyarté alap

termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miszaki adatlapokat, de

nem
helyettesiti oket.
A feltiintetett adatok €s informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.
Sajat feleldssége az altala végzett felhasznalashoz
csatolt

ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi
eloirasok célja, hogy segitse a felhasznalot az ot
illetd kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek.



Termék: 533

Termek Biztonsagi Adatlap

Oldal:1/5
Dizel olaj adalék

(Diesel Oil Fortifier)

Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatirozasa és a gyartéo megnevezése

Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete:

Gyarto megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:

1. Készitmény osszetétele

Osszetétel:
Veszélyes anyagok:

1. Lehetséges veszélyek

Tizveszély:
Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:

Olajadalék.
Viszkozitasjavito.
WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Tisztitoszer és anti-oxidans vegyiilet 4svanyi olajban.
Kalcium-szulfonat

Tomeg%: 01-10 Jelzés: Xi R-frazis: 43
Kalcium hosszulancu alkil-fenol szulfid

Tomeg%: 05-15 Jelzés: Xi R-frazis: 38

Gyulékony.

Barre irritald hatasu.

Barrel valo érintkezés borérzékenységet okozhat..
Nincs adat.



1. Elsdsegély nyujtasi tennivaldk

Belélegezve: A veszélyeztetett személyt friss levegore vinni és
pihentetni.
Barrel érintkezve: Alaposan atmosni vizzel, szappannal.

Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,
orvoshoz. fordulni
A szennyezett ruhat az ujrahasznalat elott kimosni,
cipot és mas szennyezett bor ruhadarabokat eldobni.
Alaposan atmosni forrd szappanos vizzel.

Szembe Kkeriilve: Szemhéjat nyitva tartani.
Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelve: Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csindljon semmit.
Azonnal orvoshoz fordulni. Ha tudomésara jut, 3-4
aktiv széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egyiitt.
Hanyés kovetkeztében az anyag belélegzése akar fatalis
tudogyulladast is okozhat.

1. Tizoltas

Oltasi modszer:

Alkalmas: Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Nem alkalmas: Vizsugar.

Oltasi instrukciok: Vizpermetet hasznalni a tiznek kitett fellletek

hutésére

¢s a személyek védelmére. Tiizet okozd

forrast elzarni. Ha még nem lobbant langra,
vizpermetet hasznalni, hogy kikiszobaljuk a

gozt és megvédjuk a szivargast elallitani akaro

személyeket. Probaljuk habbal eltomiteni a

folyasokat
Kiilonleges robbanasveszély: Szén-monoxid g6z kibocsatas elégtelen égés
esetén.
Kulonleges védoifelszerelés: Teljes védelmet nyujté ruhazat és
légzdokészulék.
1. Balesetmentesito eszkd6zok
Személyes ovintézkedés: Személyes Védofelszerelés viselése kotelezd, 8-as

pont
Biztositsunk megfeleld szellozést.
A termék cseppjei csuszossa tehetik a talajt/padlozatot.
Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon: Homokkal v. folddel lefedni. Minimalizaljuk hatasat a
vizen. Kis cseppeket szaraz vegyianyaggal felszivni.



- Vizen:

kérni és

1. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:
tovabbi

Amennyiben a folyadék til hig a a szivattyuzashoz,
ronggyal/torolkozovel feltisztitani és elhelyezni
megfeleld hulladékgyuijtoben.

Szivattyuzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbandas
elkertlésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatdsagok ¢€s a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.

A hulladékkezelést illetoen szakember tanacsat

biztositani a megfelels elhelyezést a helyi
hulladék rendelkezés értelmeében.

Megfelels szellozést biztositani.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni a terméket.

A tartalyokat zarva tartani, amikor nem hasznaljuk.
Eghetd, gyulékony anyagoktél tavol tartando.
Melegtol tavol tartando.

Mindenfajta gytjtoforrastdl tavol tartando.
Kdrnyezeti homeérsékleten tarolando.

A tartély liresen veszélyes marad. Figyeljen oda a
biztonsagi instrukciokra. Ajanlott eredeti
csomagolasaban tarolni.

Ne hasznéljunk tires dobozokat komplett tisztitds nélkiil.

1. Ellenérzés/személyes biztonsag

Ajanlott miszaki ellenorzés:

emisszio

Helyi szelloztetés szukséges a forrasnal levo
ellendrzésére. Az elzart helyeken megfeleld
mechanikus szellozést biztositani.

Uzemelési kiiszob értékek (TLV): Olaj kiiszob érték: S mg/m3

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:
hasznalni

- Bor és kéz védelem:

Rovidtava robbandsi hatar olajnal: 10 mg/m3 (15 perc)
Elégtelen szellozés esetén arcvédo maszkot

légzoszarovel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Hosszujju ruha javasolt.

Megfelelé védoruha és kesztyi:

Nitril,

neopren,



- Szem védelme:

Védoszemuveg.

1. Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Forraspont:

Olvadaspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Robbanashatar:

Goznyomas 20 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Vizben oldhatosag:
Oxidacids tulajdonsagok:
Elosztasi egyiitthatoé (P o/w):

1. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:

Kerulendé koriilmények:
Keriilendé anyagok:
kerulni.

Veszélyes bomlaszté anyagok:

1. Toxikologiai adatok

Oral (Szaju) LDS0 (patkany):
Dermal (Bor) LD50 (nyul):

Sarga.

Barna.

Folyékony.

Jellegzetes (olaj).

Nem alkalmazhato.

Még nem meghatarozott.
Még nem meghatarozott.
>190 °C

Als6: 45g/m3

Nem meghatarozott.

920 kg/m3

Vizben nem oldhato.
Még nem meghatarozott.
Még nem meghatarozott.

Normal hasznalati kiirolmények esetén stabil.
Melegtol, hoseégtol tavol tartando.
Erds oxidaloszerekkel valo érintkezést

Fust, szén-monoxid goz, aldehidek és mas
Osszetevok a termék elégtelen égése esetén.
Egési korilmények kdzétt a kdvetkezd elemekbadl
képzddik oxid: Kalcium, Szulfur, Foszfor.
270°C felett, bomlasi homérséklet alatt, levego
jelenlétében dngyulladas kockazata all fenn.

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
>5000 (mg/kg)
>2000 (mg/kg)

Belélegezve: LCS0 (patkany/46ra) Nem all olyan adat rendelkezésre amely a veszélyes

Borrel érintkezve:
borirritalo.

borgyulladashoz

Szembe Keriilve:

belélegzést jelezné.
Mérsékelten irrital6. Nem elsodleges mértéka
Hasonlo6 termékek adatai alapjan.
Gyakori ill. hosszabb ideju érintkezés

vezethet.

A szimptémak: elvorosodés, 6déma, feliileti kiszaradas,
borrepedezés.

Kellemetlen érzést okoz a szemben de nem bantja.



Bor érzékenységi teszt:

1. Okolégiai adatok
Lebomlas:

nyilvanitott
lebonthat6

Ekotoxicitas és biofelhalmozodas:

jelent a
WGK osztaly:

1. Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa:

Csomagolas eltavolitasa:

1. Szallitasi adatok

1. Eloirasok

EEC cimkézési info:
Jelzés:

Tartalma:

R-frazis:
S-frazis:

1. Egyéb informacio

Borérzékenységet okozhat.
A tanulményok szerint nincs bizonyiték érzékenységre.

Biologiailag nem teljesen lebonthat6.
Az asvanyi olaj tartalom gyorsan lebomlénak
tobb Osszetevd bioldgiailag nem teljesen

Viz toxicitasi adat alapolajaknal LC50 értéket ad:

>1000 mg/1. Hosszutavi mérgezési veszelyt nem
vizben éld organizmusokra.

A készitmény 2-es besorolasu.

Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Nem szamit veszélyes hulladéknak.

Biztonsagos mddon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Nem kategorizalt.

A termék az EC-88/379 iranyelv eloirasai szerint
cimkézett.

Irritalo: Xi

1-10% kalcium-szulfonat

R 43: Borérzékenységet okozhat.

S 24: borrel val6 érintkezést kertilni.

S 28: Borrel val6 érintkezés utan azonnal megmosni

sok...(gyarto hatarozza meg)
S 36/37: Védoruhat, védokesztyit viselni.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

nem

A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miiszaki adatlapokat, de

helyettesiti oket.
A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.



Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz

csatolt
ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi
eloirasok célja, hogy segitse a felhasznalét az ot
illetdo kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a t6bbi
kotelezettség nem ré vonatkozik, csak az emlitettek.
Termék Biztonsagi Adatlap
Termék: 555 Oldal:1/5
Karpittisztito
(Interior Cleaner)
Datum:99/05/18
1. Készitmény meghatarozasa és a gyarté megnevezése
Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete: Tisztitd €s karbantartd termék.
Gyarto megnevezése: WYNN’S BELGIUM N.V.
Cime és telefonszama: Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas
tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
Segélyvonal: INT-32-70-245-245
1. Készitmény dsszetétele
Osszetétel: Tisztitoszer(diszpergaloszer) és alkoholok vizben.
Veszélyes anyagok: Propan-2, izopropil-alkohol (cas-n: 67-63-0)

Tomeg%: 05-35 Jelzés: F, Xi R-frazis: 11, 36
Propan (cas-n:74-98-6)

Tomeg%: 00-20 Jelzés: F+ R-frazis: 12
Butan (cas-n:106-97-8)

Tomeg%: 00-30 Jelzés: F+ R-frazis: 12

1. Lehetséges veszélyek



Tiizveszély:

Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

Kiilonosen gyulékony.
Hasznalata éghetd/robbanékony goz-levego
keveréket alkothat. Nyomas alatt levo flakon.
Hevités hat4sara robbanhat.
Irritaciot okozhat.
Enyhén szemet irritalo.

Eszméletvesztést v. mas kozponti idegrendszeri
hatast okozhat.
Nincs adat.
Hosszutavu hatéssal lehet a vizkornyezetre.

1. Elsdsegély nyujtasi tennivaldk

Belélegezve:

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

1. Tdzoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Kiilonleges robbanasveszély:

Kulonleges védofelszerelés:
légzokészulék.
1. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:
pont

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

A veszélyeztetett személyt friss levegore vinni és
pihentetni. Eszméletvesztés esetén mesterséges

1¢legeztetést alkalmazni.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,

Orvoshoz fordulni.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas il irritdci6 nem mulik el,

orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csinaljon semmit.

Azonnal orvoshoz fordulni.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.
Vizsugar.
Hevités nyomasemelkedést eredményezhet, kiilonleges
robbanasveszély.

Teljes védelmet nyujté ruhazat és

Személyes Védofelszerelés viselése kotelezd, 8-as

Megfelels szellozést biztositani.
Elégtelen szellozés esetén légzdszirovel
ellatott védomaszkot hasznalni (ABEK).

A gyulladast okozo forrast eltavolitani.
Lakossagot tavol tartani.



- Vizen:

1. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:

Szakember tanacsat kérni a hulladékanyag
eltavolitasaval kapcsolatban, biztositani a
megfeleld elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.

Széaraz vegyianyaggal felszivni a kis cseppeket.
A gyulladast okozo forrast eltavolitani.
Szakember tanacsat kérni.

A spray-t nem belélegezni.
Nem dohanyozni.
Borrel és szemmel valo érintkezést elkerulni.
Megfelels szellozést biztositani.

Nyilt Iang, ho- ill gyujtéforras kézelében ne
taroljuk, ne hasznaljuk, ne nyissuk ki.
Nyilt langra v. gyulékony anyagra ne permetezzuk.

Biztositsuk mosas lehetdségét az

esetleges szembekerillés esetére.

Eros savakkal és oxidaldbanyagokkal vald
érintkezés kerulendo.
Kdzvetlen napfénytdl tavol tartando.
Szaraz, havds, jol szellozd helyen tarolando.

50°C alatti homérsékleten tarolandé.

Ajénlott eredeti csomagoldsaban tarolni.
Hasznalat utan se égessiik el és ne szlrjuk ki.

1. Ellenérzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellenorzés:

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):
Személyes biztonsag:

- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

Megfelels szellozést biztositani. Biztositsuk mosas
lehetdsegeét az esetleges szembekerulés esetére.

Nem megallapitott.

Megfeleld szellozést biztositani.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Megfelels védofelszerelés és kesztyi:

Nitril,

neopreén,



- Szem védelme:

Ne hasznaljunk: természetes gumit
Védoszemuveg.

1. Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Gaz nélkiili aktiv termeék fizikai és kémiai tulajdonsagai.
Az adatok iranyado jellegiek. Tekintse at a maszaki adatlapot is.

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Forraspont:

Olvadaspont:
Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Goznyomas 20 °C-on:
Goznyomas 50 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Vizben oldhatosag:
Elosztasi egyiitthatoé (P o/w):

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:
Kerulendé koriilmények:

Kerulend6é anyagok:

Veszélyes bomlaszté anyagok:

11. Toxikolégiai adatok

Oral (Szaj) LD50 (patkany):
Dermal (Bor) LD50 (nyul):

Szintelen.
Folyékony.
Jellegzetes .

Nem alkalmazhato.
~100°C.

~0 °C

Nem alkalmazhato
250 Kpa( 2,5 bar)
<800 Kpa(<8 bar)

920 kg/m3
Teljesen oldhato.
Nem meghatarozott.

Normal hasznalati kiir6lmények esetén stabil.
Kdézvetlen napfénytol tavol tartando.
50°C alatti homérsékleten tarolandé.

Erds oxidaloszerekkel és savakkal vald
érintkezést kerulni.
Fiist, szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok.

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Nincs toxikoldgiai adat.
Nincs adat.

Nincs adat

Belélegezve: LC50 (patkany/46ra) Nincs adat.



Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Bor érzékenységi teszt:

12.0Kkolégiai adatok

Mobilitas:

Lebomlas:

Ekotoxicitas és biofelhalmozodas:
organizmusokra a

WGK osztaly:

13.Hulladék kezelés
Termék eltavolitasa:

Csomagolas eltavolitasa:

14.Szallitasi adatok
UN
Szallitasi név:

- RID/ADR/RTMDR

- Tengeri szallitas
(IMO-IMDG)

- Légi szallitas:
(CAO/TIATA)
15.Eloirasok

EEC cimkézési info:

Jelzés:
R-frazis:

Mérsékelten irritald. Gyakori ill. hosszabb
ideja érintkezés a bor kiszaradasahoz,
borgyulladashoz vezethet.

Meérsékelten irritalo. Kellemetlen érzést okoz a
szemben de nem bantja.

Nincs adat

Vizben oldhat6 és és elsosorban vizben marad.
Biologiailag gyorsan lebomlo.
Nem intenziven toxikus a vizben élo

max. vizben oldhat6sag mértékénél.
A készitmény 1-es besorolasu.

Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.
Biztonsagos mddon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

1950
Aeroszol
Osztaly: 2 5°F.

Osztaly: 2

oldal:2102

Csomagolasi csoport: II.
MFAG: 310/620

EMS: 2.13

Tengeri szennyezoanyag: N

Osztaly: 2
Csomagolasi csoport: I1.
Csomagolasi eldirasok: 203

A termék az EC-88/379 iranyelv eloirasai szerint
cimkézett.

Kiilonosen gyulékony: F+

R 12: Kiiléndsen gyulékony



S-frazis:

16. Egyéb informacio

Nyomas alatt levo flakon. Kozvetlen napfénytdl tavol
tartandé. 50°C alatti homérsékleten tarolando.
Hasznalat utan se égessuk el és ne szurjuk ki.

Nyilt lang, ho- ill gyujtéforras kdzelében ne
taroljuk, ne hasznaljuk, ne nyissuk ki.Langra, égheto
anyagra ne permetezzuk. Nem dohanyozni.
Gyermekektol tavol tartando.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

nem

csatolt

A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miaszaki adatlapokat, de

helyettesiti oket.

A feltiintetett adatok €s informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint kertiltek leirasra.

Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz

ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi
eloirasok célja, hogy segitse a felhasznalét az ot
illetd kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek.



Termék Biztonsagi Adatlap

Termék: 913 Oldal:1/5
Rozsdaold6 apolo
(Multi Service)

Datum:99/05/18
1. Készitmény meghatirozasa és a gyartdo megnevezése
Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete: Oldo kensanyag.
Gyarto megnevezése: WYNN’S BELGIUM N.V.
Cime és telefonszama: Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas
tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
Segélyvonal: INT-32-70-245-245
1. Készitmény osszetétele
Osszetétel: Kenoolaj, vizhelyettesitd elemek és
korrézidgatlok olajparlatban.
Veszélyes anyagok: Kdénnyibenzin (petroleum), nehéz hidrodeszulfurid
Tomeg%: 75-85 Jelzés: Xn  R-frazis: 11, 65
Egyéb: <1% toluol (cas: 108-88-3) és xilol (cas: 1330-20-7)

<0,1% benzol (cas: 71-43-2)

1. Lehetséges veszélyek

Tiizveszély: Gyulékony.
A gdz nehezebb a levegonél, a foldon szétterjed. A
termék az elektrosztatikussag hatasara elektromos
kisulést idézhet elo.
Mérgezésveszély: Belégzés esetén karos lehet a todore.
Gyakori v. hosszantarté érintkezés
kiszarithatja a bort, borgyulladashoz is vezethet.



Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

Eszméletvesztést v. mas kozponti idegrendszeri
hatéast okozhat.
Irritacidt okozhat.
Szédiilést, émelygést/hanyingert okozhat.
Nincs adat.
Hosszutavu hatéassal lehet a vizkornyezetre.

1. Elsosegély nyujtasi tennivalok

Belélegezve:

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

1. Tizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Oltasi instrukciok:
hitésére

Kiilonleges robbanasveszély:

esetén.

Megfeleld Iégzésvédelem biztositasa, a
veszélyeztetett személyt azoonal eltavolitani a
helyszinrol és friss levegore vinni.Eszméletvesztés
esetén mesterséges 1élegeztetést alkalmazni. Azonnal
orvoshoz fordulni.

Szennyezett ruhat eltavolitani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Egési sériilés esetén nyugtassuk a sériilt
baorfelliletet hideg vizzel, amilyen hosszan csak
lehet.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladés ill irritdcié nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csinaljon semmit.
Azonnal orvoshoz fordulni. Ha tudomasara jut, 3-4 aktiv
széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egyiitt.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Vizsugar.

Hasznaljunk vizpermetet a tiznek kitett feltletek

¢s a személyek védelmére. Tiizet okoz6 forrast elzarni.
Ha még nem lobbant langra, hasznaljunk
vizpermetet, hogy kikiiszobdljuk a gozt és megvédjik

szivargast elallitani akar6 személyeket.

Vagy engedjiik a tiizet feliigyelet alatt elégni vagy
habbal oltsuk (AFFF/ATC) v. szaraz oltoporral.

A gdz nehezebb a levegonél és szétterjed a
foldon.
Szén-monoxid goz kibocsatas elégtelen égés

Fiist, szén-monoxid, szén-dioxid.



Kulonleges védoifelszerelés: Teljes védelmet nyujté ruhazat és
légzokészulék.

1. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés: Megfelels szellozést biztositani.
Elégtelen szellozés esetén légzdszarovel
ellatott védomaszkot hasznalni (ABEK).

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon: Robbanésbiztos elektromos felszerelést hasznalni.
A gyulladast okoz6 forrast eltavolitani.
Embereket tavol tartani.
Ertesiteni a helyi renddrséget/tizoltésagot.
Sziikséges 1épéseket megtenni a hatas
minimalizalasra a talajvizben.
Széaraz vegyianyaggal felszivni a kis cseppeket.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbandas
elkeriilésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Szakember tanacsat kérni a hulladékanyag
eltavolitasaval kapcsolatban, biztositani a
megfeleld elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.
- Vizen: A gyulladast okozo forrast eltavolitani.
Légmozgasmentes helyre eltavolitani a tiz- és
robbanasveszélyes helyrol. Figyelmezteni a helyi
hatésagokat, lakossagot tavol tartani.
Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfelelo elnyels anyaggal. Amennyiben a helyi
hatosagok és a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.
A hulladékkezelést illetoen szakember tanacsat

kérni és
biztositani az elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.

1. Kezelés és tarolas

Kezelés: A gozt nem belélegezni.

Nem dohényozni.
Borrel és szemmel valo érintkezést elkerulni.
Megfeleld szellozést biztositani.

Az anyag statikussagot gyijt, amely
elektromos szikrat okozhat (gyujtoforras)
Megfeleld foldelést alkalmazni.



Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:

- Alkalmas:
- Nem alkalmas:

Lassan kinyitni az esetleges nyomaskiszabadulds miatt.
Ne nyomogassuk, vagjuk, hevitsiik v. hegessziik (iires
flakon még tartalmazhat termékmaradvanyt).
Nyilt lang, ho- ill gyujtéforras kdzelében ne taroljuk,
ne hasznaljuk, ne nyissuk ki.
Zarva tartani amikor nem hasznaljuk.

Erds savakkal és oxidaléanyagokkal valo
érintkezés kerulends.
Kbzvetlen napfénytol tavol tartando.
Szaraz, havos, jol szelldzs helyen tarolando.

A flakont szorosan zarva tartani.

A flakon iiresen is veszélyes marad. Ures flakont
ne hasznaljunk alapos tisztitas nélkiil.
Ajanlott eredeti csomagolasaban tarolni.
Polietilén, polipropilén, teflon, rozsdamentes acél
EPDM, polisztirén, természets gumi, butil gumi

8. Ellenérzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellendrzés:

Helyi szelloztetés sziikséges a forrasnal levo

emisszio ellenorzésére. Labor mintakat labor
kuralmények kozott

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

hasznalni

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

hasznalni. Az elzart helyeken megfeleld
mechanikus szellozést biztositani.
Biztositsuk mosas lehetdségét az esetleges
szembekerulés esetére.
A Wynn’s az 6sszetétel alpjan 100 ppm teljes
szénhidrogént javasol.

Megfeleld szellozést biztositani.
Elégtelen szellozés esetén arcvédo maszkot

légzoszarovel, tipus: A (ABEK)

Kémiai szempontbdl védelmet nyujté csizma
viselése a cipo beszennyezodésének elkeriilésére.
Hosszujju viselése javasolt.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Megfeleld védofelszerelés és kesztyi:

Nitril,

neopreén,

Ne hasznaljunk: természetes gumit és PVC-t
Védoszemuveg v. arcvedd szemiveggel.
Tisztavizii szemmoso.



9.Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Az adatok iranyadod jellegiek. Tekintse at a maszaki adatlapot is.

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Forraspont:

Olvadaspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Ongyulladasi homérséklet:
Robbanashatar:

Goznyomas 20 °C-on:
Goznyomas 50 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):
Vizben oldhatdsag:
Oxidacios tulajdonsag:
Elosztasi egyiitthato (P o/w)
Index 20 °C-on:

Viszkozitas 40 °C-on:

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:
Keriilendo korulmények:

Kerulendé anyagok:

Veszélyes bomlaszté anyagok:

Sarga.
Folyékony.
Tiszta.
Jellegzetes
Nem alkalmazhato.
150-280°C.
<-20°C
>38°C

>230°C
Also: 0,6(%)
Felsa: 7(%)
~1 Ppa( mbar)
<800 Kpa(<8 bar)

817,3 kg/m3
Elhanyagolhat6
M¢ég nem meghatarozott.

1,4536
~2 (mm?2/s)

Normal hasznélati kiirolmények esetén stabil.
Kdzvetlen napfénytol tavol tartando.
50°C alatti homérsékleten tarolandé.

Eros oxidaloszerekkel és savakkal valo
érintkezést keriilni.
Fiist, szén-monoxid, szén-dioxid.
Fiist, szén-monoxid, aldehidek és mas



0sszetevok a termék elégtelen égése esetén.

11. Toxikologiai adatok

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Nincs toxikologiai adat.

Oral (Szaj) LD50 (patkany): >5000 (mg/kg)

Dermal (Bor) LD50 (nyul): >2000 (mg/kg)

Belélegezve: LC50 (patkany/46ra) >2000 (mg/m3)

Borrel érintkezve: Alacsony toxicitas. Gyakori ill. hosszabb ideja
érintkezés a bor kiszaradasahoz, borgyulladashoz
vezethet.

Szembe keriilve: Meérsékelten irritalo. Kellemetlen érzést okoz a
szemben de nem bantja.

Bor érzékenységi teszt: Nem irritalo.

Tovabbi adat: Allatokon végzett élethossziglan tarto kisérletek
azt bizopnyitjak, hogy hasonl6 anyagok rakhoz
vezethetnek.

12.0kolégiai adatok

Mobilitas: Meglehetosen illékony és néhany nap alatt
tavozik a vizbol.
Lebomlas: Biologiailag gyorsan lebomlo.

Szennyvizelvezeton keresztil eltavolithatd.
Ekotoxicitas és biofelhalmozodas: Toxikus a vizben €16 organizmusokra.

WGK osztily: A készitmény 1-es besorolasu.
13.Hulladék kezelés
Termék eltavolitasa: Elégetés.

A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elésni.
Biztonsadgos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Csomagolas eltavolitasa: Elégetés.
A terméket nem lehet vizbe onteni v. eldsni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok

értelmében.
14.Szallitasi adatok
UN 1993
Szallitasi név: Eghetd folyadék, n.o.s. (kerozint tartalmaz)
- RID/ADR/RTMDR Osztaly: 3 31°c

Veszélyességi kod: 30
Cimke: 3



- Tengeri szallitas Osztaly: 3.3

(IMO-IMDG) oldal: 3345
Csomagolasi csoport: I1II.
MFAG: MFAG 4.2 szerint
EMS: 3.07
Tengeri szennyezéanyag: N

- Légi szallitas: Osztaly: 3
(CAO/TIATA) Csomagolasi csoport: III.
Csomagolasi eloirasok: 309/310

15.El6irasok
EEC cimkézési info: A termék az EC-88/379 iranyelv eldirasai szerint
cimkézett.

Jelzés: Karos: Xn

Tartalma: 60-80% konnyidbenzin (petroleum), nehéz
hidrodeszulfurid

R-frazis: R 10: Gyulékony
R 65: Karos, lenyelve tidokarosodast okozhat

S-frazis: S 2: Gyermekektdl tavol tartando.

S 23.2: Gozt nem belélegezni.
S 23.4: spray-t nem belélegezni
S 24: Borrel valo érintkezés kerulendd

S 62: Ne hanytasson! Lenyelés esetén azonnal
orvoshoz fordulni, a flakonon talalhat6 cimkét
megmutatni.

16. Egyéb informacio
Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.
Felhasznalt adatforras: A termékbiztonsagi adatlap a gyarté alap

termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a maszaki adatlapokat, de

nem
helyettesiti oket.
A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.
Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz
csatolt

ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi
eloirasok célja, hogy segitse a felhasznalét az ot
illeto kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek.



Termek Biztonsagi Adatlap

Termék: 664 ] Oldal:1/5
Altalanos kenoolaj

(Multi Lube)
Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatarozasa és a gyarto megnevezése

Termék tipusa és

felhasznalasi teriilete: Lanc kendanyag.
Gyarté megnevezése: WYNN’S BELGIUM N.V.
Cime és telefonszama: Industriepark West 46

B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20

fax: INT-32-3-778-16-56
Segélyvonal: INT-32-70-245-245

2.Készitmény osszetétele

Osszetétel: Polimer. Korréziégatlo és kopascsokkento
asvanyi olajban.
Veszélyes anyagok: Propan (cas-n: 74-98-6)

Tomeg%: 00-30 Jelzés: F+ R-frazis: 12
Butan (cas-n:106-97-8)
Tomeg%: 00-30 Jelzés: F+ R-frazis: 12

3. Lehetséges veszélyek

Tizveszély: Kiilonosen gyulékony.
Hasznalata éghetd/robbanékony goz-levego
keveréket alkothat. Nyomas alatt levo flakon.
Hevités hatasara robbanhat.



Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

Irritaciot okozhat.
Borérzékenységet okozhat.
Eszméletvesztést v. mas kozponti idegrendszeri
hatast okozhat.
Nincs adat.
Hosszatavu hatassal lehet a vizkdrnyezetre.

4. Elsésegély nyujtasi tennivalok

Belélegezve:

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

5.Thzoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Kiilonleges robbanasveszély:

Kulonleges védofelszerelés:
légzokészulék.
6.Balesetmentesito eszk6zok
Személyes ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

A veszélyeztetett személyt friss levegore vinni és
pihentetni. Eszméletvesztés esetén mesterséges
1¢legeztetést alkalmazni.
Oxigént adni, ha sziikséges.
Alaposan atmosni szappannal és vizzel,
semmilyen vegyszert ne hasznaljunk.
Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,
orvoshoz fordulni.
Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas ill irritaci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.
Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csinaljon semmit.
Ha tudomaésara jut, 3-4 aktiv
széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egyiitt.
Azonnal orvoshoz fordulni.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.
Vizsugar.
Hevités nyomasemelkedést eredményezhet, kiilonleges
robbandsvesz¢Ely.

Teljes védelmet nyujté ruhazat és

Megfelels szellozést biztositani.
Elégtelen szellozés esetén légzdszirovel
ellatott védomaszkot hasznalni (ABEK).

A gyulladast okozo forrast eltavolitani.



- Vizen:

7.Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:

Lakossagot tavol tartani.

Szakember tanacsat kérni a hulladékanyag
eltavolitasaval kapcsolatban, biztositani a
megfeleld elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmeében.

Szaraz vegyianyaggal felszivni a kis cseppeket.

A gyulladast okoz6 forrast eltavolitani.

Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyels anyaggal. Amennyiben a helyi
hatosagok ¢€s a kdrnyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten. Szakember tanacsat kérni.

A spray-t nem belélegezni.
Nem dohanyozni.
Megfelels szellozést biztositani.
Nyilt lang, ho- ill gyujtéforras kdzelében ne
taroljuk, ne hasznaljuk, ne nyissuk Kki.
Nyilt langra v. gytlékony anyagra ne permetezziik.
Eros savakkal és oxidaloanyagokkal valo
érintkezés kerulendo.
Széaraz, hivos, j6l szellozs helyen tarolando.

50°C alatti homérsékleten tarolando.

Ajénlott eredeti csomagolasaban tarolni.
Hasznalat utan se égessiik el és ne szrjuk ki.

1. Ellendrzés/személyes biztonsag

Ajanlott miszaki ellendrzés:

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):
Személyes biztonsag:

- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

Megfeleld szelldzést biztositani. Biztositsuk mosas
lehetdségét az esetleges szembekeriilés esetére.

kiiszobérték olajhoz: 5 mg/m3 (8 6ra).

Megfelels szellozést biztositani.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Megfeleld védofelszerelés és kesztyii:

Nitril,

neopreén,

Ne hasznéljunk: természetes gumit

Veédoszemuveg.

1. Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Gaz nélkiili aktiv termék fizikai és kémiai tulajdonsagai.
Az adatok iranyadod jellegiek. Tekintse at a maszaki adatlapot is.



Megjelenés:

Szag:

Forraspont:

Olvadaspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Goznyomas 20 °C-on:
Goznyomas 50 °C-on:

Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):
Vizben oldhatosag:
Elosztasi egyiitthatoé (P o/w)
Index 20 °C-on:

Viszkozitas 40 °C-on (Houllion):

Z3ld.

Folyékony.
Jellegzetes (olaj).
<200°C.

Nincs meghatarozva
<180°C.

280 Kpa( 2,8 bar)
<800 Kpa(<8 bar)

895 kg/m3
Elhanyagolhato.

1,4870
~165.1 (mm2/s)

Viszkozitas 100 °C-on (ASTM445):~18.33 (mm?2/s)

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:
Kerulendé koriilmények:

Keriilendo anyagok:

Veszélyes bomlaszté anyagok:

11. Toxikolégiai adatok

Oral (Szaj) LD50 (patkany):
Dermal (B6r) LD50 (nyul):

Normal hasznalati kiirdlmények esetén stabil.
Kdzvetlen napfénytol tavol tartando.
50°C alatti homérsékleten tarolandé.

Eros oxidaloszerekkel és savakkal valo
érintkezést kerulni.
Fiist, szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok.

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Nincs toxikoldgiai adat.
Nincs adat.

Nincs adat

Belélegezve: LCS0 (patkany/46ra) Nincs adat.

Borrel érintkezve:
Szembe Keriilve:

Bor érzékenységi teszt:
12.0kolégiai adatok
Mobilitas:

Lebomlas:
lebomlo.

Gyakori ill. hosszabb ideji érintkezés a bor
kiszaradasahoz, borgyulladashoz vezethet.
Kellemetlen érzést okoz a szemben de nem bantja.
Borérzékenységet okozhat

Vizben nem oldhato, vizfelszinen fenn marad.
Az asvanyi olaj 6sszetevo bioldgiailag gyorsan

Mas Osszetevok nem teljesen lebomldak.

Ekotoxicitas és biofelhalmozédas: Nem meghatérozott.



WGK osztaly:

13.Hulladék kezelés
Termék eltavolitasa:

Csomagolas eltavolitasa:

14.Szallitasi adatok
UN
Szallitasi név:

- RID/ADR/RTMDR

- Tengeri szallitas
(IMO-IMDG)

- Légi szallitas:
(CAO/IATA)

15.Eldirasok

EEC cimkézési info:
Jelzés:

Tartalma:

R-frazis:
S-frazis:

16. Egyéb informacio

A készitmény 2-es besorolasu.

Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

1950
Aeroszol
Osztaly: 2 5°F.

Osztaly: 2

oldal:2102

Csomagolasi csoport: 1.
MFAG: 310/620

EMS: 2.13

Tengeri szennyezdanyag: N

Osztaly: 2
Csomagolasi csoport: I1.
Csomagolasi eldirasok: 203

A termék az EC-88/379 iranyelv eldirasai szerint
cimkézett.

Kiilonosen gyulékony: F+

Butan/propan keverék

R 12: Kiilénosen gyulékony

Nyomas alatt levo flakon. Kozvetlen napfénytdl tavol

tartandd. 50°C alatti homérsékleten tarolando.

Hasznalat utan se égessuk el és ne szurjuk ki.

Nyilt lang, ho- ill gyujtéforras kézelében ne
taroljuk, ne hasznaljuk, ne nyissuk ki.Langra, éghets
anyagra ne permetezzuk. Nem dohanyozni.
Gyermekektol tavol tartando.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

nem

A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miszaki adatlapokat, de



csatolt

Termék: 590

helyettesiti oket.

A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.

Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz

ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi
eloirasok célja, hogy segitse a felhasznalét az ot
illeto kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tébbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek.

Termék Biztonsagi Adatlap

Oldal:1/5
Motormoso

(Engine Degreaser)

Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatarozasa és a gyart6 megnevezése

Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete:
Gyart6 megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:

1. Készitmény osszetétele
Osszetétel:

Veszélyes anyagok:
47-8)

Egyéb:

1. Lehetséges veszélyek

Tiizveszély:

Tisztito és karbantartd termék.
WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46

B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20

fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Benzinparlat keverék.
Parlatok (kdnnytibenzin/petroleum)(cas no:64742-

Tomeg%: 50-70 Jelzés: Xn
Propan (cas-n: 74-98-6)

R-frazis: 10, 65

Tomeg%: 00-30 Jelzés: F+ R-frazis: 12
Butan (cas-n:106-97-8)
Tomeg%: 00-30 Jelzés: F+ R-frazis: 12

<1% toluol (cas: 108-88-3) és xilol (cas: 1330-20-7)
<0,1% benzol (cas: 71-43-2)

Kiilonosen gyulékony.

Hasznalata éghetd/robbanékony goz-levego
keveréket alkothat. Nyomas alatt levo flakon.
Hevités hatasara robbanhat.



Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

Belégzés esetén karos lehet a todore.
Gyakori v. hosszantarté érintkezés
kiszarithatja a bort, borgyulladashoz is vezethet.

Eszméletvesztést v. mas kozponti idegrendszeri
hatast okozhat.
Szédiilést, émelygést/hanyingert okozhat.
Nincs adat.
Hosszutavu hatéssal lehet a vizkornyezetre.

1. Elsdsegély nyujtasi tennivalék

Belélegezve:

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

1. Tizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Oltasi instrukciok:
hitésére

megveédjuk a

Kiilonleges robbanasveszély:

Kilonleges védifelszerelés:
légzokészulék.

1. Balesetmentesito eszkozok

Megfelelo légzésvédelem biztositasa, a
veszeélyeztetett személyt azoonal eltavolitani a
helyszinrol és friss levegore vinni,
pihentetni.Eszméletvesztés esetén mesterséges
lélegeztetést alkalmazni. Azonnal orvoshoz fordulni.
Szennyezett ruhat eltavolitani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas ill irritdci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csinaljon semmit.
Azonnal orvoshoz fordulni.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Vizsugar.

Hasznaljunk vizpermetet a tiznek kitett fellletek

¢s a személyek védelmére. Tiizet okoz6 forrast elzarni.
Ha még nem lobbant langra, hasznaljunk
vizpermetet, hogy kikiszobdljuk a gozt és

szivargast elallitani akar6 személyeket.

Vagy engedjiik a tiizet feliigyelet alatt elégni vagy
habbal oltsuk (AFFF/ATC) v. szaraz oltoporral.
Fiist, szén-monoxid, szén-dioxid.
Hevités nyomasemelkedést eredményezhet, kiilonleges
robbanasveszély.

Teljes védelmet nyujté ruhazat és



Személyes ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

- Vizen:

kérni és

1. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Megfelels szellozést biztositani.
Elégtelen szellozés esetén légzdszirovel
ellatott védomaszkot hasznalni (ABEK).

A gyulladast okozo forrast eltavolitani.
Embereket tavol tartani.
Ertesiteni a helyi renddrséget/tizoltosagot.
Szaraz vegyianyaggal felszivni a kis cseppeket.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbanas
elkerllésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Szakember tandcsat kérni a hulladékanyag
eltavolitasaval kapcsolatban, biztositani a megfeleld
elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmeében.
A gyulladast okoz6 forrast eltavolitani.
Légmozgasmentes helyre eltavolitani a tiz-
és robbanasveszélyes helyrdl. Figyelmezteni a helyi
hatésagokat, lakossagot tavol tartani.
Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatdsagok és a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.
A hulladékkezelést illetoen szakember tanacsat

biztositani az elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.

A gozt nem belélegezni.

Nem dohanyozni.

A spray-t nem belélegezni

Borrel és szemmel vald érintkezést elkeruini.
Megfelels szellozést biztositani.

Az anyag statikussagot gyijt, amely
elektromos szikrat okozhat (gyujtoforras)
Megfelels foldelést alkalmazni.

Ne nyomogassuk, vagjuk, hevitsiik v. hegessziik (lires
flakon még tartalmazhat termékmaradvanyt).

Nyilt lang, ho- ill gyujtéforras kdzelében ne taroljuk,
ne hasznaljuk, ne nyissuk ki.

Nyilt langra v. gyulékony anyagra ne permetezziik.



Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:

- Alkalmas:
- Nem alkalmas:

Eros savakkal és oxidaloanyagokkal valo
érintkezés kerulendo.
Szaraz, havds, jol szellozo helyen tarolando.

50 °C alatt tarolando.

Ajanlott eredeti csomagolasaban tarolni.
Hasznalat utan se égessiik el és ne szurjuk ki.
rozsdamentes acél
természets gumi, butil gumi

8. Ellenorzés/személyes biztonsag

Ajanlott miszaki ellenorzés:

Helyi szelloztetés szukséges a forrasnal levo

emisszio ellenorzésére. Labor mintakat labor
kUrulmények kozott

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

hasznalni

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

hasznalni. Az elzart helyeken megfelelo
mechanikus szellozést biztositani.
Biztositsuk mosas lehetdségét az esetleges
szembekerulés esetére.
Megfelels szellozést biztositani.
A Wynn’s az Osszetétel alpjan 100 ppm teljes
szénhidrogént javasol.

Megfelels szellozést biztositani.
Elégtelen szellozés esetén arcvédo maszkot

légzoszarovel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Megfelelo védofelszerelés és kesztyi:

Nitril,

neopren,

Ne hasznéljunk: természetes gumit és PVC-t
Védoszemuveg v. arcvedd szemuveggel.

9.Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Az adatok iranyado jellegiek. Tekintse at a maszaki adatlapot is.
Gaz nélkiili aktiv termék fizikai és kémiai tulajdonsagai.

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Forraspont:

Olvadaspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):

Folyékony.

Tiszta.

Oldoszeres. Jellegzetes
Nem alkalmazhato.
>101°C.

Nem megallapitott.
<20°C



Goznyomas 20 °C-on:
Goznyomas 50 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Vizben oldhatosag:
Oxidacios tulajdonsag:
Elosztasi egyiitthato (P o/w):

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:
Kerulendo koriilmények:

Kerulendé anyagok:

Veszélyes bomlaszté anyagok:

11. Toxikolégiai adatok

Oral (Szaj) LD50 (patkany):
Dermal (Bér) LD50 (nyul):

310 Kpa(3,1bar)
<800 Kpa(<8 bar)

722 kg/m3
Elhanyagolhat6

M¢ég nem meghatarozott.
M¢ég nem meghatarozott.

Normal hasznalati kiirolmények esetén stabil.
Kdzvetlen napfénytdl tavol tartando.
50°C alatti homérsékleten tarolandé.

Eros oxidaloszerekkel és savakkal valo
érintkezést kerulni.
Szén-monoxid gazok a termék elégtelen égése esetén.
Fiist, sszén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok

(Hasonl6 termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Nincs toxikoldgiai adat.
>2000 (mg/kg)

>2000 (mg/kg)

Belélegezve: LC50 (patkany/46ra) Nincs adat

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Bor érzékenységi teszt:
Tovabbi adat:

12.0Kkolégiai adatok

Mobilitas:

Lebomlas:

Ekotoxicitas és biofelhalmozodas:
WGK osztaly:

Alacsony toxicitas. Gyakori ill. hosszabb ideja
érintkezés a bor kiszaradasahoz, borgyulladashoz
vezethet.

Meérsékelten irritalo. Kellemetlen érzést okoz a
szemben de nem bantja.

Nem irritalo.

Allatokon végzett élethossziglan tarto kisérletek
azt bizonyitjak, hogy hasonl6 anyagok rakhoz
vezethetnek.

Nagyon illékony és gyorsan tavozik a
levegobe, ha kijut a kdrnyezetbe.

Meglehetdsen illékony és néhany nap alatt
tavozik a vizbol.
Biologiailag gyorsan lebomlo.
Szennyvizelvezeton keresztul eltavolithato.
Toxikus a vizben él6 organizmusokra.
A készitmény 1-es besorolast.



13.Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa:

Csomagolas eltavolitasa:

14.Szallitasi adatok
UN
Szallitasi név:

- RID/ADR/RTMDR

- Tengeri szallitas
(IMO-IMDG)

- Légi szallitas:
(CAO/IATA)
15.Eldirasok

EEC cimkézési info:

Jelzés:
Tartalma:

R-frazis:
S-frazis:

kerilendd

A terméket nem lehet vizbe Onteni v. eldsni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

1950
Aeroszol
Osztaly: 2 5°F.

Osztaly: 2

oldal:2102

Csomagolasi csoport: II.
MFAG: 310/620

EMS: 2.13

Tengeri szennyezoanyag: N

Osztaly: 2
Csomagolasi csoport: I1.
Csomagolasi eldirasok: 203

A termék az EC-88/379 iranyelv eldirasai szerint
cimkézett.
Kiilonosen gyulékony: F+

50-70% parlat (kdbnnytbenzin/petroleum) (cas-
no. 64742-47-8) Butan/propan keverék
R 12: Kiilonosen gyulékony
Nyomas alatt levo flakon. Kézvetlen napfénytal tavol
tartandé. 50°C alatti homérsékleten tarolando.
Hasznalat utan se égessiik el és ne szlrjuk ki.

Nyilt lang, ho- ill gyujtéforras kdzelében ne
taroljuk, ne hasznaljuk, ne nyissuk ki.Langra, éghets
anyagra ne permetezzuk. Nem dohanyozni.
Gyermekektol tavol tartando.

S 23.2: Gozt nem belélegezni.
S 23.4: spray-t nem belélegezni
S 24/25: Borrel és szemmel vald érintkezés

S 62: Ne hanytasson! Lenyelés esetén azonnal



16. Egyéb informacio

orvoshoz fordulni, a flakonon talalhat6é cimkét
megmutatni.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

nem

csatolt

A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miszaki adatlapokat, de

helyettesiti oket.

A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.

Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz

ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi
eloirdsok célja, hogy segitse a felhasznalét az ot
illetd kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem réd vonatkozik, csak az emlitettek.



Termek Biztonsagi Adatlap

Termék: 533 Oldal:1/5
Regeneralo adalék dizelhez

(Super Charge for Oil for Diesel)
Déatum:99/05/18

1. Készitmény meghatarozasa és a gyartdo megnevezése

Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete:
Gyarto megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:

2. Készitmény oOsszetétele

Osszetétel:
Veszélyes anyagok:

3. Lehetséges veszélyek

Thzveszély:
Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:

Olajadalék.

WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Tisztitdszer és anti-oxidans vegylilet 4svanyi olajban.
Kalcium-szulfonat

Tomeg%: 01-10 Jelzés: Xi R-frazis: 43
Kalcium hosszulancu alkil-fenol szulfid

Tomeg%: 05-15 Jelzés: Xi R-frazis: 38

Gyulékony.

Bdorre irritald hatast.

Barrel valo érintkezés borérzékenységet okozhat.
Nincs adat.



4. Els6segély nyujtasi tennivalok

Belélegezve:

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

5. Tiizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Oltasi instrukciok:

Kiilonleges robbanasveszély:
Kiilonleges védofelszerelés:

6. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

A veszélyeztetett személyt friss levegdre vinni €s
pihentetni.

Alaposan atmosni vizzel, szappannal.

Amennyiben a gyulladas il irritdci6 nem mulik el,
orvoshoz. fordulni

A szennyezett ruhat az (jrahasznalat elott kimosni,
cipot és mas szennyezett bor ruhadarabokat eldobni.
Alaposan atmosni forré szappanos vizzel.

Szemhéjat nyitva tartani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas ill irritdcid nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csinaljon semmit.
Azonnal orvoshoz fordulni. Ha tudomaséra jut, 3-4
aktiv széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egyiitt.
Hényas kovetkeztében az anyag belélegzése akar fatalis
tiidogyulladast is okozhat.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Vizsugar.

Vizpermetet hasznalni a tiznek kitett feliiletek hiitésére
¢s a személyek védelmére. Tiizet okozo

forrast elzarni. Ha még nem lobbant langra,
vizpermetet hasznalni, hogy kikiisz6bdljiik a gozt és
megveédjiik a szivargast elallitani akaro személyeket.
Probaljuk habbal eltomiteni a folyasokat
Szén-monoxid gdz kibocsatas elégtelen égés esetén.
Teljes védelmet nyu;jtod ruhazat és 1égzokésziilék.

Személyes Véddofelszereles viselése kotelezo, 8-as pont
Biztositsunk megfeleld szellozést.
A termé€k cseppjei csuszossa tehetik a talajt/padlozatot.

Homokkal v. folddel lefedni. Minimalizaljuk hatasat a
vizen. Kis cseppeket szaraz vegyianyaggal felszivni.
Amennyiben a folyadék tal hig a a szivattytzashoz,
ronggyal/torolkozovel feltisztitani és elhelyezni
megfeleld hulladékgyijtdben.

Szivattytuzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbandas



- Vizen:

7. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:
tovabbi

8. Ellenorzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellenorzés:

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

elkeriilésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatdsagok és a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.

A hulladékkezelést illetden szakember tanacsat kérni és
biztositani a megfeleld elhelyezést a helyi hulladék
rendelkezés értelmében.

Megfeleld szelldzést biztositani.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni a terméket.

A tartalyokat zarva tartani, amikor nem hasznaljuk.
Eghetd, gyulékony anyagoktol tavol tartandd.
Melegtdl tavol tartando.

Mindenfajta gyujtéforrastol tavol tartando.
Kornyezeti homérsékleten tarolando.

A tartaly iiresen veszélyes marad. Figyeljen oda a
biztonsagi instrukciokra. Ajanlott eredeti
csomagolasaban tarolni.

Ne hasznaljunk iires dobozokat komplett tisztitas nélkiil.

Helyi szelloztetés sziikséges a forrasnal levd emisszid

ellendrzésére. Az elzart helyeken megfeleld
mechanikus szelldzést biztositani.

Olaj kiiszob érték: 5 mg/m3

Rovidtava robbandsi hatar olajnél: 10 mg/m3 (15 perc)

Elégtelen szellozés esetén arcvédd maszkot hasznélni
1€gzdszirdvel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirdsok
szerint kezelni.

Hosszuujju ruha javasolt.

Megfeleld védoruha és kesztyii:

Nitril,

neoprén,

Védoszemiiveg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Megjelenés:

Sarga.
Barna.



Folyékony.

Szag: Jellegzetes (olaj).

pH érték (koncentratum): Nem alkalmazhato.
Forraspont: M¢ég nem meghatarozott.
Olvadaspont: M¢ég nem meghatérozott.
Lobbanaspont (Abel/Pensky): >190 °C
Robbanashatar: Also6: 45g/m3
Goznyomas 20 °C-on: Nem meghatarozott.
Siriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185): 920 kg/m3

Vizben oldhatosag: Vizben nem oldhato.
Oxidacios tulajdonsagok: Még nem meghatarozott.
Elosztasi egyiitthato (P o/w): Még nem meghatarozott.

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas: Normal hasznélati kiirolmények esetén stabil.
Keriilend6 koriilmények: Melegtol, hoségtol tavol tartando.

Keriilend6 anyagok: Erds oxidaloszerekkel valo érintkezést kertilni.
Veszélyes bomlaszté anyagok: Fiist, szén-monoxid goz, aldehidek és mas

Osszetevok a termék elégtelen égése esetén.

Egési koriilmények kozott a kovetkezd elemekbdl
képzddik oxid: Kalcium, Szulfur, Foszfor.

270°C felett, bomlasi hdmérséklet alatt, levegd
jelenlétében ongyulladas kockazata all fenn.

11. Toxikolégiai adatok

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)

Oral (Szaj) LD50 (patkany): >5000 (mg/kg)

Dermal (Bor) LDS0 (nyul): >2000 (mg/kg)

Belélegezve: LCS50 (patkany/46ra) Nem all olyan adat rendelkezésre amely a veszélyes
belélegzést jelezné.

Borrel érintkezve: Meérsékelten irritdld. Nem elsodleges mértékl borirritalo.

Hasonl6 termékek adatai alapjan.
Gyakori ill. hosszabb idejl érintkezés bdrgyulladéshoz

vezethet.
A szimptémak: elvordsddés, 6déma, feliileti kiszaradas,
borrepedezés.

Szembe keriilve: Kellemetlen érzést okoz a szemben de nem béntja.

Bor érzékenységi teszt: Borérzékenységet okozhat.

A tanulmanyok szerint nincs bizonyiték érzékenységre.

12. Okolégiai adatok

Lebomlas: Biologiailag nem teljesen lebonthat6.
Az asvanyi olaj tartalom gyorsan lebomlonak nyilvanitott
tobb Gsszetevo biologiailag nem teljesen lebonthato



Ekotoxicitas és biofelhalmozodas: Viz toxicitasi adat alapolajaknal LC50 értéket ad:

WGK osztaly:

13. Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa:

Csomagolas eltavolitasa:

14. Szallitasi adatok

15. Eloirasok

EEC cimkézési info:
Jelzés:

Tartalma:

R-frazis:
S-frazis:

16. Egyéb informacio

>1000 mg/l. Hossztava mérgezési veszElyt nem jelent a
vizben €16 organizmusokra.
A készitmény 2-es besorolasu.

Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Nem szamit veszélyes hulladéknak.

Biztonsagos mddon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Nem kategorizalt.

A termék az EC-88/379 iranyelv eldirasai szerint
cimkézett.

Irritalo: Xi

1-10% kalcium-szulfonat

R 43: Borérzékenységet okozhat.

S 24: borrel valo érintkezést kertilni.

S 28: Borrel valo érintkezés utan azonnal megmosni
sok...(gyart6 hatdrozza meg)

S 36/37: Védoruhat, védokesztyt viselni.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

A termékbiztonsagi adatlap a gyartd alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.

Az index teljessé teszi a mliszaki adatlapokat, de nem
helyettesiti oket.

A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint kertiltek leirasra.

Sajat feleldssége az altala végzett felhasznalashoz csatolt
ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi eldirdsok
célja, hogy segitse a felhasznal6t az ot illetd
kotelezettségek helyettesitésében.

A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tébbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek.



Termék Biztonsagi Adatlap

Termék: 719 Oldal:1/5
Sebvalto olajszivargas gatlo
(Manual Gearbox Stop Leak)

Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatarozasa/ gyarté megnevezése
Termék tipusa és )
felhasznalasi teriilete: Attétel olajadalék.
Gyarto megnevezése: WYNN’S BELGIUM N.V.
Cime és telefonszama: Industriepark West 46

B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20

fax: INT-32-3-778-16-56
Segélyvonal: INT-32-70-245-245
2. Készitmény osszetétele
Osszetétel: Polymer és korr6ziogatld dsvanyi olajban.
Veszélyes anyagok: Nem tartalmaz olyan &sszetevot, amely veszélyesnek

mindsiilne a 67/548/EEC iranyelve értelmében a
88/379/EEC éltal jelzett koncentratum kategodria szerint

3. Lehetséges veszélyek

Thzveszély: Alacsony veszélyszint. Képes éghetd vegyliletet alkotni
v. égni, de csak gyulladaspont f61¢ hevités esetén.

Mérgezésveszély: Legjobb tudomésunk szerint normal hasznalat
esetén
nem karos az emberi egészségre.

Veszély - kémiai reakcio: Nincs adat.

4. Elsosegély nyujtasi tennivalok

Belélegezve: A veszélyeztetett friss levegdre vinni €s
pihentetni.
Borrel érintkezve: A szennyezett ruhat az Gjrahasznalat eltt kimosni,

a cipdt és mas szennyezett bor ruhadarabokat eldobni.
Alaposan atmosni forrd, szappanos vizzel.
Szembe keriilve: Szemhéjat nyitva tartani.



Lenyelve:

5. Tiizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Oltasi instrukciok:

Kiilonleges robbanasveszély:

Kiilonleges védofelszerelés:

6. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

- Vizen:

7. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Ha tudomaésara jut, 3-4 aktiv

széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egyiitt.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Vizsugar.

Vizpermetet hasznalni a tqznek kitett feliiletek hqtésére
¢s a személyek védelmére. A tiizet okozd

forrést elzarni. Ha még nem lobbant langra,
vizpermetet hasznalni, hogy kikiiszoboljiik a gQzt és
megvédjiik a szivargast elallitani akar6 személyeket.
Probaljuk habbal eltomiteni a folyasokat

Fiist, szén-monoxid, aldehidek és mas 0sszetevok
elégtelen égés esetén.

Teljes védelmet nyujto ruhazat és 1égzokésziilék.

Személyes Védofelszerelés viselése kotelezd
Megfeleld szelldzést biztositani.
A termék cseppjei csuszossa tehetik a talajt/padlozatot.

Homokkal v. folddel lefedni.

Kis cseppeket szaraz vegyianyaggal felszivni.
Amennyiben a folyadék tal hig a a szivattyzashoz,
ronggyal/torolkozovel feltisztitani fel és a

megfeleld hulladékgyiijtdben elhelyezni.
Szivattyuzassal v. (kézi szivattyl - esetleges robbanas
elkeriilésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatdsagok és a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.

A hulladékkezelést illetden szakember tanacsat kérni és
biztositani a megfeleld elhelyezést a helyi hulladék
rendelkezés értelmében.

Megfeleld szelldzést biztositani.
A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirdsok
szerint kezelni a terméket.



Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:

Eghetd, gyulékony anyagoktol tavol tartando.
Melegtdl tavol tartando.

Mindenfajta gytjtoforrastdl tavol tartando.
Kornyezeti hdmérsékleten tarolando.

Ajanlott eredeti csomagoldsaban tarolni. Ne hasznaljunk
iires dobozokat komplett tisztitas nélkiil.

8. Ellenorzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellendzés:

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

Az elzart helyeken megfeleld mechanikus

szellozést biztositani. Helyi szelldztetés sziikséges a
forrasnal levd emisszid ellendrzésére.

Olaj kiiszob érték: 5 mg/m3

Rovidtava robbanasi hatar olajnal: 10 mg/m3 (15 perc)

Elégtelen szelldzés esetén arcvédd maszkot hasznalni
1€gzdszrdvel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Hosszuujju ruha javasolt.

Megfeleld véddruha és kesztyi:

Nitril,

neopreén,

Veédoszemiiveg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Forraspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Ongyulladasi pont:
Robbanashatar:

Goznyomas 20 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Vizben oldhatosag:
Oxidacios tulajdonsagok:
Elosztasi egyiitthato (P o/w):
Torésmutato 20 °C-on
(ASTM D-1747):

DMSO IP346:

Az adatok irdnyado jellegliek. Tekintse at a miszaki
adatlapot is.

Sarga.

Viszkozus folyadék.
Jellegzetes (olaj).
Nem alkalmazhato.
>220 °C

>150 °C

>250 °C

Nincs meghatarozva
<5 Pha (mbar).

918 kg/m3
Elhanyagolhato.

M¢ég nem meghatarozott.
Még nem meghatarozott.

1.4785
<3%

Viszkozitas 100 °C-on (ASTM 445): ~95 (mm2/s)

10. Stabilitas és reakcioképesség



Stabilitas: Normal hasznalati kiirdlmények esetén stabil.

Keriilendd koriilmények: Hotdl tavol tartando.
Keriilend6 anyagok: Erds oxidaloszerekkel valo érintkezést kertilni.
Veszélyes bomlaszté anyagok: Fiist, szén-monoxid goz, aldehidek és mas

Osszetevok a termék elégtelen égése esetén.
270°C felett, bomlasi homérséklet alatt, levegod
jelenlétében ongyulladés kockazata all fenn.

11. Toxikolégiai adatok

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Oral (Szaj) LDS0 (patkany): >5000 (mg/kg)

Dermal (Bor) LD50 (nyul): >2000 (mg/kg)

Belélegezve: LC50 (patkany/46ra) Még nem meghatarozott.

Borrel érintkezve: Nem teljesen borirritalo. Hasonl6 termékek adatai
alapjan.
Gyakori ill. hosszabb idejl érintkezés borgyulladashoz
vezethet.
A szimptomak: elvorosodés, 6déma, feliileti kiszaradas,
borrepedezés.

Szembe Kkeriilve: Kellemetlen érzést okoz a szemben de nem bantja.

Bor érzékenységi teszt: A tanulmanyok szerint nincs bizonyiték érzékenységre.

12. Okolégiai adatok

Lebomlas: Az asvanyi olaj tartalom gyorsan lebomldonak nyilvanitott
tobb Gsszetevo biologiailag nem teljesen lebonthato
Ekotoxicitas és biofelhalmozodas: Viz toxicitasi adat alapolajaknal LC50 értéket ad:
>1000 mg/l. Hosszutava mérgezési veszElyt nem jelent a
vizben €10 organizmusokra.
WGK osztaly: A készitmény 1-es besorolasu.
Bioldgiailag nem teljesen lebonthat6.

13. Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa: Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.
Nem szamit veszélyes hulladéknak.

Csomagolas eltavolitasa: Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

14. Szallitasi adatok

RID/ADR/RTMDR: Nem kategorizalt.



Tengeri szallitas (IMO-IMDG) Nem kategorizalt.

Légi szallitas (CAO-IATA): Nem kategorizalt.
15. Eldirasok
EEC cimkézési info: A termék cimkézése nem az EC- 67/548 iranyelv

eldirasai szerint torténik.
16. Egyéb informacio
Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras: A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a mliszaki adatlapokat, de nem
helyettesiti oket.
A feltiintetett adatok €s informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.
Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz csatolt
ovintézkedések biztositdsa. A szabalyozasi eldirasok
célja, hogy segitse a felhasznalot az ot illetd
kotelezettségek helyettesitésében.
A felhaszndlonak tisztdban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ré vonatkozik, csak az emlitettek.

Termék Biztonsagi Adatlap

Termék: 645 Oldal:1/5
Szervokormany olajszivargas gatlo



(Power Steering Stop Leak)

Datum:99/05/18
1. Készitmény meghatarozasa/ gyarto megnevezése
Termék tipusa és )
felhasznalasi teriilete: Attétel olajadalék.
Gyarto megnevezése: WYNN’S BELGIUM N.V.
Cime és telefonszama: Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas
tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
Segélyvonal: INT-32-70-245-245
2. Készitmény osszetétele
Osszetétel: Tisztitoszer, diszpergaloszer, anti-oxidans, korr6zidgatld
szénhidrogén olddszerben.
Veszélyes anyagok: Nem tartalmaz olyan dsszetevot, amely veszélyesnek

mindsiilne a 67/548/EEC iranyelve értelmében a
88/379/EEC éltal jelzett koncentratum kategoria szerint

3. Lehetséges veszélyek

Thzveszély: Alacsony veszélyszint. Képes éghetd vegyiiletet alkotni
v. égni, de csak gyulladaspont folé hevités esetén.

Mérgezésveszély: Legjobb tudomésunk szerint normal hasznalat
esetén
nem karos az emberi egészségre.

Veszély - kémiai reakcio: Nincs adat.

4. Elsosegély nyujtasi tennivalok

Belélegezve: A veszélyeztetett friss levegdre vinni €s
pihentetni.
Borrel érintkezve: A szennyezett ruhat az Gijrahasznélat eldtt kimosni,

a cipOt és mas szennyezett bor ruhadarabokat eldobni.
Alaposan atmosni forrd, szappanos vizzel.

Szembe keriilve: Szemhéjat nyitva tartani.
Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas ill irritdci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelve: Ha tudomasara jut, 3-4 aktiv
széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egytitt.



5. Tiizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Oltasi instrukciok:

Kiilonleges robbanasveszély:

Kiilonleges védofelszerelés:

6. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

- Vizen:

7. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Vizsugar.

Vizpermetet hasznalni a tqznek kitett feliiletek hqtésére
¢s a személyek védelmére. A tiizet okozo

forrast elzarni. Ha még nem lobbant langra,
vizpermetet hasznalni, hogy kikiiszoboljiik a gQzt és
megvédjiik a szivargast eldllitani akar6 személyeket.
Probaljuk habbal eltomiteni a folyasokat

Fiist, szén-monoxid, aldehidek és mas Osszetevok
elégtelen égés esetén.

Teljes védelmet nyujtd ruhazat és 1égzokésziilék.

Személyes Védofelszerelés viselése kotelezd
Megfeleld szellozést biztositani.
A termék cseppjei csuiszossa tehetik a talajt/padldzatot.

Homokkal v. folddel lefedni.

Kis cseppeket szaraz vegyianyaggal felszivni.
Amennyiben a folyadék tal hig a a szivattyzashoz,
ronggyal/torolkozovel feltisztitani fel és a

megfeleld hulladékgytjtdben elhelyezni.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbandas
elkeriilésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatosagok ¢€s a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.

A hulladékkezelést illetden szakember tanacsat kérni és
biztositani a megfeleld elhelyezést a helyi hulladék
rendelkezés értelmében.

Megfeleld szellozést biztositani.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni a terméket.

Eghetd, gyalékony anyagoktol tavol tartando.
Melegtol tavol tartando.

Mindenfajta gytjtoforrastdl tavol tartando.
Kornyezeti hdmérsékleten tarolando.



Csomagolas:
- Altalanos:

Ajénlott eredeti csomagolasaban tarolni. Ne hasznaljunk
iires dobozokat komplett tisztitds nélkiil.

8. Ellenorzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellenorzés:

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

Az elzart helyeken megfelelomechanikus

szelldzést biztositani. Helyi szelloztetés sziikséges a
forrasnal levd emisszid ellendrzésére.

Olaj kiiszob érték: 5 mg/m3

Rovidtavi robbanasi hatar olajnal: 10 mg/m3 (15 perc)

Elégtelen szelldzés esetén arcvédd maszkot hasznalni
1égzdszirovel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai €s biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Hosszuujja ruha javasolt.

Megfeleld védoruha és kesztyi:

Nitril,

neopreén,

Védoszemiiveg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):

Forraspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):

Ongyulladasi pont:
Robbanashatar:
Goznyomas 20 °C-on:
Siiriség 15 °C-on
(NF EN ISO 12185):
Vizben oldhatosag:

Oxidacios tulajdonsagok:
Elosztasi egyiitthaté (P o/w):

Torésmutato 20 °C-on
(ASTM D-1747):
DMSO 1P346:

Viszkozitas 40 °C-on (Houllion):

Sotétbarna.
Viszkézus folyadék.
Jellegzetes (olaj).
Nem alkalmazhato.
>220 °C

208 °C

>250 °C

Nincs meghatarozva
<5 hPa (mbar).

893 kg/m3
Elhanyagolhato.

M¢ég nem meghatérozott.
M¢ég nem meghatérozott.

1.4854
<3%
~105 (mm2/s)

Viszkozitas 100 °C-on (ASTM 445): ~20 (mm2/s)

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:

Normal hasznélati kiirolmények esetén stabil.



Keriilend6 koriilmények: Hotol tavol tartando.

Keriilend6 anyagok: Erds oxidaloszerekkel valo érintkezést kertiilni.

Veszélyes bomlaszté anyagok: Fiist, szén-monoxid goz, aldehidek és mas
Osszetevok a termék elégtelen égése esetén.
270°C felett, bomlasi hdmérséklet alatt, levegd
jelenlétében ongyulladas kockazata all fenn.

11. Toxikolégiai adatok

(Hasonl6 termékekkel tortént kisérlet alapjan)

Oral (Sz4aj) LDS0 (patkany): >5000 (mg/kg)

Dermal (Bor) LDS0 (nyul): >2000 (mg/kg)

Belélegezve: LC50 (patkany/46ra) Még nem meghatarozott.

Borrel érintkezve: Nem teljesen borirritalo. Hasonl6 termékek adatai
alapjan.
Gyakori ill. hosszabb idejl érintkezés bdrgyulladéshoz
vezethet.
A szimptomak: elvorosodés, 6déma, feliileti kiszaradas,
borrepedezés.

Szembe Kkeriilve: Kellemetlen érzést okoz a szemben de nem bantja.

Bor érzékenységi teszt: A tanulmanyok szerint nincs bizonyiték érzékenységre.

12. Okolégiai adatok

Lebomlas: Az asvanyi olaj tartalom gyorsan lebomlonak nyilvanitott
tobb Gsszetevo bioldgiailag nem teljesen lebonthato
Ekotoxicitas és biofelhalmozédas: Viz toxicitasi adat alapolajaknal LC50 értéket ad:
>1000 mg/1. Hosszutava mérgezési veszélyt nem jelent a
vizben €10 organizmusokra.
WGK osztaly: A készitmény 1-es besorolasu.
Bioldgiailag nem teljesen lebonthato.

13. Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa: Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.
Nem szamit veszélyes hulladéknak.

Csomagolas eltavolitasa: Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

14. Szallitasi adatok
RID/ADR/RTMDR: Nem kategorizalt.

Tengeri szallitas (IMO-IMDG) Nem kategorizalt.



Légi szallitas (CAO-IATA): Nem kategorizalt.

15. Eloirasok

EEC cimkézési info: A termék cimkézése nem az EC- 67/548 iranyelv
eldirasai szerint torténik.

16. Egyéb informacio
Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras: A termékbiztonsagi adatlap a gyarto alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miszaki adatlapokat, de nem
helyettesiti oket.
A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.
Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz csatolt
ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi eldirasok
célja, hogy segitse a felhasznalot az ot illetd
kotelezettségek helyettesitésében.
A felhaszndlonak tisztdban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek.

Termék Biztonsagi Adatlap

Termék: 672 Oldal:1/5
Egéstértisztito benzines motorhoz

(Clean Burn-Emission Reducer for petrol Engines)
Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatirozasa és a gyartdo megnevezése
Termék tipusa és

felhasznalasi teriilete: Benzinadalék.
Egésjavito-karosanyag kibocsatas csokkentd



Gyarto megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:

1. Készitmény osszetétele
Osszetétel:

Veszélyes anyagok:

Egyéb:

3. Lehetséges veszélyek

Thzveszély:

Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

4. Els6segély nytjtasi tennivalok

Belélegezve:

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Manganszarmazékok és peroxidok keveréke szerves
szénhidrogénben.

Kerozin (cas no: 8008-20-6)

Tomeg%: >80 Jelzés: Xn  R-frazis: 10, 65

Di-ter butil peroxid (cas-n: 110-05-4)

Tomeg%: <10 Jelzés: O, F R-frazis: 7, 11

7777% Manganszarmazékok

?1% toluol(cas: 108-88-3) ¢s xilol (cas: 1330-20-7)
20,1% benzol (cas: 71-43-2)

Gyulékony.

Hasznalata éghetd/robbanékony gdz-levegd keveréket
alkothat.

Belégzés esetén karos lehet a todore.

Gyakori v. hosszantart6 érintkezés kiszarithatja a bort,
borgyulladashoz is vezethet.

Eszméletvesztést v. mas kozponti idegrendszeri hatast
okozhat.

Irrital6 a szemre, 1€gzdszervre €s a borre.

Nincs adat.

Hosszatavu hatassal lehet a vizkdrnyezetre.

Megfeleld 1égzésvédelem biztositasa, a veszélyeztetett
személyt azoonal eltavolitani a helyszinrdl és friss
levegdre vinni.Eszméletvesztés esetén mesterséges
I¢legeztetést alkalmazni. Azonnal orvoshoz fordulni.
Szennyezett ruhat eltavolitani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas il irritdci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas ill irritacié6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csindljon semmit.
Azonnal orvoshoz fordulni.



5. Tiizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Oltasi instrukciok:

Kiilonleges robbanasveszély:
Kiilonleges védofelszerelés:

6. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

Kornyezetvédelmi ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

- Vizen:

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Vizsugar.

Hasznaljunk vizpermetet a tiznek kitett feliiletek
hitésére €s a személyek védelmére. Tiizet okozo forrast
elzarni.Ha még nem lobbant langra, hasznaljunk
vizpermetet, hogy kikiiszoboljiik a gozt €s megvéd;jiik a
szivargast elallitani akar6 személyeket.

Vagy engedjiik a tiizet felligyelet alatt elégni vagy habbal
oltsuk (AFFF/ATC) v. szaraz oltoporral.

Szén-monoxid gazok a termék elégtelen égése esetén
Teljes védelmet nyu;jtd ruhazat és 1égzokésziilék.

Megfeleld szellozést biztositani.

Elégtelen szelldzés esetén 1€gzdszirovel ellatott
védomaszkot hasznalni (ABEK).

A kozvetlen természeti kornyezetbe ill.
csatornahaldzatba valo bejutast megakadalyozni.

A gyulladast okoz¢ forrast eltavolitani.

Lakossagot tavol tartani.

Ertesiteni a helyi renddrséget/tizoltosagot.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbandas
elkeriilésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Szakember tanacsat kérni a hulladékanyag eltavolitasaval
kapcsolatban, biztositani a megfelelQ elhelyezést a helyi
hulladék rendelkezés értelmében.

A gyulladast okozo forrast eltavolitani.
Légmozgasmentes helyre eltavolitani a tiiz- €s
robbanasveszélyes helyrdl. Figyelmezteni a helyi
hatosagokat, lakossagot tavol tartani.

Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatosagok és a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett

vizteriileten.

A hulladékkezelést illetden szakember tanacsat kérni és



7. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:
Csomagolas:
- Altalanos:

- Alkalmas:
- Nem alkalmas:

8. Ellenorzés/személyes biztonsag

Ajanlott miszaki ellenorzés:

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

biztositani az elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.

A g0zt nem belélegezni.

Nem dohanyozni.

Barrel és szemmel valo érintkezést elkeriilni.
Megfeleld szellozést biztositani.

Az anyag statikussagot gyqjt, amely elektromos szikrat
okozhat (gyujtoforras)

Megfeleld foldelést alkalmazni.

Ne nyomogassuk, vagjuk, hevitsiik v. hegessziik (iires
flakon még tartalmazhat termékmaradvanyt).

Nyilt lang, ho- ill gytjtéforras kdzelében ne taroljuk, ne
hasznaljuk, ne nyissuk ki.

Nyilt langra v. gytlékony anyagra ne permetezziik.
Szaraz, hlivos, jol szellozd helyen tarolando.

Ajanlott eredeti csomagoldsaban tarolni.
rozsdamentes acél
természetes gumi, butil gumi

Helyi szelloztetés sziikséges a forrasnal levd emissziod
ellendrzésére. Labor mintakat labor kiiriilmények kozott

hasznélni. Az elzart helyeken megfeleld

mechanikus szelldzést biztositani.
Biztositsuk mosas lehetdségét az esetleges
szembekeriilés esetére.

Megfeleld szelldzést biztositani.

A Wynns az 6sszetétel alpjan 100 ppm teljes
szénhidrogént javasol.

Megfeleld szellozést biztositani.
Elégtelen szelldzés esetén arcvédd maszkot hasznalni
1égzoszirovel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirdasok
szerint kezelni.

Megfeleld védofelszerelés és keszty:

Nitril,

neopreén,



Ne hasznaljunk: természetes gumit és PVC-t
- Szem védelme: Védoszemiiveg v. arcvédd szemiiveggel.

9.Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Az adatok iranyado jellegliek. Tekintse 4t a miiszaki adatlapot is.

Megjelenés: Folyékony.

Sarga.
Szag: Kerozin.
pH érték (koncentratum): Nem alkalmazhato.
Forraspont: 130-300 ?C.
Olvadaspont: Nem megallapitott.
Lobbanaspont (Abel/Pensky): >77°C
Robbanashatar: Also: 0.7 (%)

Felso: 8 (%)
Goznyomas 20 °C-on: 0,1 Kpa (0,001bar)
Siiriség 15 °C-on
(NF EN ISO 12185): 813 kg/m3
Vizben oldhatésag: Elhanyagolhat6
Oxidacios tulajdonsag: M¢ég nem meghatérozott.
Elosztasi egyiitthaté (P o/w): M¢ég nem meghatérozott.

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas: Normal hasznélati kiirolmények esetén stabil.
Keriilend6 koriilmények: Kozvetlen napfénytol tavol tartando.
50?C alatti homérsékleten tarolando.
Keriilend6 anyagok: Erds oxidaloszerekkel és savakkal vald érintkezést
kertilni.
Veszélyes bomlaszté anyagok: Fiist, szén-dioxid, szén-monoxid.

11. Toxikologiai adatok

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Nincs toxikoldgiai adat.

Oral (Szaj) LD50 (patkany): >2000 (mg/kg)

Dermal (Bor) LDS0 (nyul): >2000 (mg/kg)

Belélegezve: LCS0 (patkany/46ra) >2000 (mg/m3)

Borrel érintkezve: Alacsony toxicitas. Gyakori ill. hosszabb idejt érintkezés
a bor kiszaradasahoz, borgyulladashoz vezethet.

Szembe keriilve: Meérsékelten irritdld. Kellemetlen érzést okoz a szemben
de nem bantja.

Bor érzékenységi teszt: Nem irritalo.

Tovabbi adat: Allatokon végzett élethossziglan tarto kisérletek azt

bizonyitjak, hogy hasonlé anyagok rdkhoz vezethetnek.



12.0kolégiai adatok

Mobilitas:

Lebomlas:

Ekotoxicitas és biofelhalmozodas:
WGK osztaly:

13.Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa:

Csomagolas eltavolitasa:

14.Szallitasi adatok
UN
Szallitasi név:

- RID/ADR/RTMDR

- Tengeri szallitas
(IMO-IMDG)

- Légi szallitas:
(CAO/IATA)
15.Eloirasok

EEC cimkézési info:

Jelzés:
Tartalma:

R-frazis:

Az emberre gyakorlot hatds még nem teljesen
megallapitott.

Meglehetdsen illékony és néhany nap alatt tdvozik a
vizbol.

Biolégiailag gyorsan lebomlo.

Szennyvizelvezeton keresztiil eltavolithato.

Toxikus a vizben €10 organizmusokra.

A készitmény 2-es besorolasu.

A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elasni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elasni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

1993
Gyulékony folyadék. (kerozint tartalmaz)
Osztaly: 3 317F.

Osztaly: 3

oldal:3345

Csomagolasi csoport: III.
MFAG: 310/311

EMS: 3.07

Tengeri szennyezdanyag: N

Osztaly: 3
Csomagolasi csoport: III.
Csomagolasi eldirasok: 309/310

A termék az EC-88/379 iranyelv eldirasai szerint
cimkézett.

Veszélyes: Xn

>80% Kerozin (petroleum) kerozin(cas-no.8008-20-6)
Butan/propéan keverék

R 10: Gyulékony



R 65: Veszélyes, belélegezve karosithatja a todat.
S-frazis: S 2: Gyermekektdl tavol tartando.

S 23.2: GOzt nem belélegezni.

S 23.4: spray-t nem belélegezni

S 24: Borrel valo érintkezés keriilendd

S 62: Ne hanytasson! Lenyelés esetén azonnal orvoshoz

fordulni, a flakonon taldlhaté cimkét megmutatni.

16. Egyéb informacio
Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras: A termékbiztonsagi adatlap a gyarto alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miszaki adatlapokat, de nem
helyettesiti oket.
A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.
Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz csatolt
ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi eldirasok
célja, hogy segitse a felhasznalot az ot illetd
kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek

Termék Biztonsagi Adatlap

Termék: 679 Oldal:1/5
Egéstértisztito dizel motorhoz
(Clean Burn-Emission Reducer for Diesel Engines)

Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatarozasa és a gyart6 megnevezése
Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete: Dizeladalek.

Egésjavito-karosanyag kibocsatas csokkentd
Gyarto megnevezése: WYNN’S BELGIUM N.V.
Cime és telefonszama: Industriepark West 46

B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20

fax: INT-32-3-778-16-56
Segélyvonal: INT-32-70-245-245
1. Készitmény osszetétele
Osszetétel: Tisztitdszer, korrdzidgatlod és égéskatalizator

szénhidrogén olddszerben.



Veszélyes anyagok: Kerozin (cas no: 8008-20-6)
Tomeg%: >80 Jelzés: Xn  R-frazis: 10, 65
Di-ter butil peroxid (cas-n: 110-05-4)
Tomeg%: <10 Jelzés: O, F R-frazis: 7, 11

Egyéb: ?1% toluol(cas: 108-88-3) és xilol (cas: 1330-20-7)
20,1% benzol (cas: 71-43-2)

3. Lehetséges veszélyek

Thzveszély: Gyulékony.
Haszndlata éghetd/robbanékony gdz-levegd keveréket
alkothat.

Mérgezésveszély: Belégzés esetén karos lehet a todore.

Gyakori v. hosszantarto érintkezés kiszarithatja a bort,
borgyulladashoz is vezethet.
Eszméletvesztést v. mas kozponti idegrendszeri hatast

okozhat.
[rritald a szemre, 1égzdszervre €s a borre.
Veszély - kémiai reakcio: Nincs adat.
Kornyezeti veszély: Hosszatavu hatassal lehet a vizkornyezetre.
4. Els6segély nytjtasi tennivalok
Belélegezve: Megfeleld 1égzésvédelem biztositasa, a veszélyeztetett

személyt azoonal eltavolitani a helyszinrdl és friss
levegdre vinni.Eszméletvesztés esetén mesterséges
I¢legeztetést alkalmazni. Azonnal orvoshoz fordulni.

Borrel érintkezve: Szennyezett ruhat eltavolitani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas il irritdci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Szembe Kkeriilve: Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.
Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelve: Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csindljon semmit.
Azonnal orvoshoz fordulni.

5. Tiizoltas

Oltasi modszer:

Alkalmas: Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Nem alkalmas: Vizsugar.

Oltasi instrukciok: Hasznaljunk vizpermetet a tliznek kitett feliiletek

hitésére €s a személyek védelmére. Tiizet okozo forrast
elzarni.Ha még nem lobbant langra, hasznaljunk
vizpermetet, hogy kikiisz6boljiik a gozt és megvédjiik a
szivargast elallitani akard személyeket.

Vagy engedjiik a tiizet feliigyelet alatt elégni vagy habbal



Kiilonleges robbanasveszély:
Kiilonleges védofelszerelés:

6. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

Kornyezetvédelmi ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

- Vizen:

7. Kezelés és tarolas

Kezelés:

oltsuk (AFFF/ATC) v. széraz oltoporral.
Szén-monoxid gazok a termék elégtelen égése esetén
Teljes védelmet ny1jtd ruhazat és 1€gzokésziilék.

Megfeleld szellozést biztositani.

Elégtelen szelldzés esetén 1€gzdszirovel ellatott
védomaszkot hasznalni (ABEK).

A kozvetlen természeti kornyezetbe ill.
csatornahaldzatba valo bejutast megakadalyozni.

A gyulladast okozo forrast eltavolitani.

Lakossagot tavol tartani.

Ertesiteni a helyi renddrséget/tizoltosagot.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyl - esetleges robbanas
elkeriilésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Szakember tanacsat kérni a hulladékanyag eltavolitasaval
kapcsolatban, biztositani a megfelelQ elhelyezést a helyi
hulladék rendelkezés értelmében.

A gyulladast okoz6 forrast eltavolitani.
Légmozgasmentes helyre eltavolitani a tiz- és
robbanasveszélyes helyrdl. Figyelmezteni a helyi
hatosagokat, lakossagot tavol tartani.

Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatésagok ¢s a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett

vizteriileten.

A hulladékkezelést illetden szakember tanacsat kérni és
biztositani az elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.

A g0zt nem belélegezni.

Nem dohéanyozni.

Barrel és szemmel valo érintkezést elkeriilni.
Megfeleld szelldozést biztositani.

Az anyag statikussagot gyqjt, amely elektromos szikrat
okozhat (gyujtoforras)

Megfeleld foldelést alkalmazni.



Tarolas:
Csomagolas:
- Altalanos:

- Alkalmas:
- Nem alkalmas:

8. Ellenorzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellenorzés:

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

Ne nyomogassuk, vagjuk, hevitsiik v. hegessziik (iires
flakon még tartalmazhat termékmaradvanyt).

Nyilt lang, ho- ill gytjtéforras kdzelében ne taroljuk, ne
hasznaljuk, ne nyissuk ki.

Nyilt langra v. gyulékony anyagra ne permetezziik.
Szaraz, hlivos, jol szellozd helyen tarolando.

Ajanlott eredeti csomagoldsaban tarolni.
rozsdamentes acél
természetes gumi, butil gumi

Helyi szelloztetés sziikséges a forrasnal levd emissziod
ellendrzésére. Labor mintakat labor kiiriilmények kozott

hasznélni. Az elzart helyeken megfeleld

mechanikus szelldzést biztositani.
Biztositsuk mosas lehetdségét az esetleges
szembekertiilés esetére.
Megfeleld szelldzést biztositani.
A Wynns az 6sszetétel alpjan 100 ppm teljes
szénhidrogént javasol.

Megfeleld szellozést biztositani.
Elégtelen szelldzés esetén arcvédd maszkot hasznalni
1égzoszirovel, tipus: A (ABEK)

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldoirasok
szerint kezelni.

Megfeleld védofelszerelés és keszty:

Nitril,

neopreén,

Ne hasznaljunk: természetes gumit és PVC-t
Védoszemiiveg v. arcvédd szemiiveggel.

9.Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Az adatok iranyado jellegliek. Tekintse at a miiszaki adatlapot is.

Megjelenés:

Szag:
pH érték (koncentratum):

Folyékony.
Szintelen.

Kerozin.

Nem alkalmazhato.



Forraspont:

Olvadaspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Robbanashatar:

Goznyomas 20 °C-on:
Siiriség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Vizben oldhat6sag:
Oxidacios tulajdonsag:
Elosztasi egyiitthaté (P o/w):

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:
Keriilend6 koriilmények:

Keriilend6 anyagok:
Veszélyes bomlaszté anyagok:

11. Toxikologiai adatok

Oral (Szaj) LD50 (patkany):
Dermal (Bor) LDS0 (nyul):

130-300 ?C.

Nem megallapitott.
>7?7°C

Also: 0.7 (%)
Felsd: 8 (%)

0,1 Kpa (0,001bar)

800 kg/m3
Elhanyagolhat6

M¢ég nem meghatarozott.
M¢ég nem meghatarozott.

Normal hasznélati kiirolmények esetén stabil.
Kozvetlen napfénytol tavol tartando.

50?C alatti homérsékleten tarolando.

Ero6s oxidaloszerekkel és savakkal vald érintkezést
keriilni.

Fiist, szén-dioxid, szén-monoxid.

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Nincs toxikoldgiai adat.

>2000 (mg/kg)

>2000 (mg/kg)

Belélegezve: LCS0 (patkany/46ra) >2000 (mg/m3)

Borrel érintkezve:
Szembe Keriilve:

Bor érzékenységi teszt:
Tovabbi adat:

12.0Kkolégiai adatok
Mobilitas:
Lebomlas:

Ekotoxicitas és biofelhalmozodas:
WGK osztaly:

Alacsony toxicitas. Gyakori ill. hosszabb idejl érintkezés
a bor kiszaradasahoz, borgyulladashoz vezethet.
Meérsékelten irritdld. Kellemetlen érzést okoz a szemben
de nem bantja.

Nem irritalo.

Allatokon végzett élethossziglan tarto kisérletek azt
bizonyitjak, hogy hasonlé anyagok rdkhoz vezethetnek.
Az emberre gyakorlot hatds még nem teljesen
megallapitott.

Meglehetdsen illékony és néhany nap alatt tdvozik a
vizbol.

Biologiailag gyorsan lebomlo.

Szennyvizelvezetdn keresztiil eltavolithato.

Toxikus a vizben €10 organizmusokra.

A készitmény 2-es besorolasu.



13.Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa:

Csomagolas eltavolitasa:

14.Szallitasi adatok
UN
Szallitasi név:

- RID/ADR/RTMDR

- Tengeri szallitas
(IMO-IMDG)

- Légi szallitas:
(CAO/IATA)
15.Eloirasok

EEC cimkézési info:

Jelzés:
Tartalma:

R-frazis:

S-frazis:

16. Egyéb informacio

A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elasni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elasni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

1993
Gyulékony folyadék. (kerozint tartalmaz)
Osztaly: 3 317F.

Osztaly: 3

oldal:3345

Csomagolasi csoport: III.
MFAG: 310/311

EMS: 3.07

Tengeri szennyezdanyag: N

Osztaly: 3
Csomagolasi csoport: III.
Csomagolasi eldirasok: 309/310

A termék az EC-88/379 iranyelv eldirasai szerint
cimkézett.

Veszélyes: Xn

>80% Kerozin (petroleum) kerozin(cas-no.8008-20-6)
Butan/propéan keverék

R 10: Gyulékony

R 65: Veszélyes, belélegezve karosithatja a todot.

S 2: Gyermekektdl tavol tartando.

S 23.2: GOzt nem belélegezni.

S 23.4: spray-t nem belélegezni

S 24: Borrel valo érintkezés keriilendo

S 62: Ne hanytasson! Lenyelés esetén azonnal orvoshoz
fordulni, a flakonon taldlhaté cimkét megmutatni.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.



Felhasznalt adatforras:

Termék: 652

A termékbiztonsagi adatlap a gyarto alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.

Az index teljessé teszi a miszaki adatlapokat, de nem
helyettesiti oket.

A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.

Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz csatolt
ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi eldirasok
célja, hogy segitse a felhasznal6t az o6t illetd
kotelezettségek helyettesitésében.

A felhaszndlonak tisztdban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek

Termék Biztonsagi Adatlap

Oldal:1/5
Benzinadalék

(Benzinzusatz)
Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatirozasa és a gyartdo megnevezése

Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete:
Gyarté megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:

2. Készitmény osszetétele

Osszetétel:
Veszélyes anyagok:

Egyéb:

3. Lehetséges veszélyek

Thazveszély:

Benzinadalék.

WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Adalék-keverék benzin parlatban.

Kerozin (cas no: 8008-20-6)

Tomeg%: 70-90 Jelzés: Xn R-frazis: 10, 65
Polimer amin

Tomeg%: 10-20 Jelzés: Xi R-frazis: 38

?1% toluol(cas: 108-88-3) és xilol (cas: 1330-20-7)
20,1% benzol (cas: 71-43-2)

Gyulékony.

Enyhén veszélyes. A folyadék olyan gdzoket bocsathat
ki, amelyek hevitésre a lobbanaspont felett gyulékony
keveréket alkothatnak. A gdzok nehezebbek a levegonél,
igy szétterjedhetnek a f6ldon.Az anyag statikussagot



Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

4. Els6segély nytjtasi tennivalok

Belélegezve:

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

5. Tiizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Oltasi instrukciok:

Kiilonleges robbanasveszély:
Kiilonleges védofelszerelés:

6. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

gyljthet, amely elektromos zarlatot okozhat.
Belégzés esetén karos lehet a toddre.
Gyakori v. hosszantart6 érintkezés kiszarithatja a bort,
borgyulladashoz is vezethet.
Eszméletvesztést v. mas kozponti idegrendszeri hatast
okozhat.
Irrital6 a szemre, 1égzdszervre €s a borre.
Nincs adat.

Hosszutavu, visszafordithatatlan hatassal lehet a
vizkdrnyezetre.

Megfeleld 1égzésvédelem biztositasa, a veszélyeztetett
személyt azonnal eltavolitani a helyszinrdl és friss
levegdre vinni.Eszméletvesztés esetén mesterséges
I¢legeztetést alkalmazni. Azonnal orvoshoz fordulni.
Szennyezett ruhat eltavolitani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas il irritdci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Szemhéjat nyitva tartani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladés ill irritdcié nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csinaljon semmit.
Azonnal orvoshoz fordulni.

Ha tudomaésara jut, 3-4 aktiv

széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egyiitt.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Vizsugar.

Hasznaljunk vizpermetet a tlznek kitett feliiletek
hitésére €s a személyek védelmére. Tiizet okozo forrast
elzarni.Ha még nem lobbant langra, hasznaljunk
vizpermetet, hogy kikiisz6boljiik a gozt és megvédjiik a
szivargast elallitani akaré személyeket.

Vagy engedjiik a tiizet feliigyelet alatt elégni vagy habbal
oltsuk (AFFF/ATC) v. széaraz oltoporral. A gdzok
nehezebbek a levegonél, igy szétterjedhetnek a f61don.
Szén-monoxid gézok a termék elégtelen égése esetén
Teljes védelmet nyujto ruhazat és 1égzokésziilék.

Megfeleld szelldzést biztositani.
Elégtelen szelldozés esetén 1égzdszlrdvel ellatott



Tisztitasi modszerek:

- Foldon/talajon:

- Vizen:

7. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:

Csomagolas:

- Altalanos:

- Alkalmas:

- Nem alkalmas:

véddmaszkot hasznalni (ABEK).

A gyulladast okozd forrast eltavolitani.

Lakossagot tavol tartani.

Ertesiteni a helyi renddrséget/tizoltosagot.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbandas
elkeriilésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Szakember tanacsat kérni a hulladékanyag eltavolitasaval
kapcsolatban, biztositani a megfelelQ elhelyezést a helyi
hulladék rendelkezés értelmében.

A gyulladast okozo forrast eltavolitani.
Légmozgasmentes helyre eltavolitani a tlz- és
robbanasveszélyes helyrdl. Figyelmezteni a helyi
hatosagokat, lakossagot tavol tartani.

Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatésagok ¢€s a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett

vizteriileten.

A hulladékkezelést illetden szakember tanacsat kérni és
biztositani az elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.

A g0zt nem belélegezni.

Nem dohéanyozni.

Barrel és szemmel valo érintkezést elkeriilni.
Megfeleld szelldozést biztositani.

Az anyag statikussagot gy(jt, amely elektromos szikrat
okozhat (gyujtoforras)

Megfelelo foldelést alkalmazni.

Ne nyomogassuk, vagjuk, hevitsiik v. hegessziik (iires
flakon még tartalmazhat termékmaradvanyt).

Nyilt lang, ho- 1ll gyujtoforras kdzelében ne taroljuk, ne
hasznaljuk, ne nyissuk ki.

Nyilt langra v. gyulékony anyagra ne permetezziik.
Szaraz, hlivos, jol szelldzd helyen tarolando.

Ajénlott eredeti csomagoldsaban tarolni.
rozsdamentes acél
természetes gumi, butil gumi



8. Ellenorzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellenorzés: Helyi szelloztetés sziikséges a forrasnal levd emissziod

ellendrzésére. Labor mintakat labor kiiriilmények kozott
hasznélni. Az elzart helyeken megfeleld
mechanikus szelldzést biztositani.

Biztositsuk mosas lehetdségét az esetleges
szembekeriilés esetére.
Megfeleld szelldzést biztositani.

Uzemelési kiiszob értékek (TLV): A Wynns az dsszetétel alpjan 100 ppm teljes
szénhidrogént javasol.

Személyes biztonsag:

- Légzésvédelem: Megfeleld szellozést biztositani.
Elégtelen szelldzés esetén arcvédd maszkot hasznalni
1égzdszirovel, tipus: A (ABEK)

- Bor és kéz védelem: A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.
Megfeleld védofelszerelés és kesztyl:
Nitril,
neopreén,
Ne hasznaljunk: természetes gumit és PVC-t
- Szem védelme: Védoszemiiveg v. arcvédd szemiiveggel.

9.Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Az adatok iranyado jellegliek. Tekintse at a miiszaki adatlapot is.

Megjelenés: Rozsaszin.
Folyékony.
Szag: Kerozin.
pH érték (koncentratum): Nem alkalmazhato.
Forraspont: 130-300 ?C.
Olvadaspont: 7777°C
Lobbanaspont (Abel/Pensky): >77°C
Ongyulladasi pont: >220 °C
Robbanashatar: Alsoé: 0.7 (%)
Felsd: 7 (%)
Goznyomas 20 °C-on: 3 hPa (mbar)
Siriség 15 °C-on
(NF EN ISO 12185): 808,6 kg/m3
Vizben oldhatosag: Elhanyagolhat6
Oxidacios tulajdonsag: Még nem meghatarozott.

Elosztasi egyiitthato (P o/w): M¢ég nem meghatarozott.



Torésmutato 20 °C-on
(ASTM D-1747): 1.4495.

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas: Normal hasznélati kiirolmények esetén stabil.
Keriilend6 koriilmények: Ko6zvetlen napfénytol tavol tartando.
50?C alatti homérsékleten tarolando.
Keriilend6 anyagok: Erds oxidaloszerekkel és savakkal valo érintkezést
keriilni.
Veszélyes bomlaszto anyagok: Fiist, szén-monoxid, aldehidek és mas anyagok az

elégtelen égés kovetkeztében.
11. Toxikologiai adatok

(Hasonlo6 termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Nincs toxikologiai adat.

Oral (Szaj) LD50 (patkany): >5000 (mg/kg)

Dermal (Bor) LDS0 (nyul): >2000 (mg/kg)

Belélegezve: LCS0 (patkany/46ra) >2500 (mg/m3)

Borrel érintkezve: Alacsony toxicitas. Gyakori ill. hosszabb idejt érintkezés
a bor kiszaraddsadhoz, borgyulladdshoz vezethet.

Szembe keriilve: Meérsékelten irritdld. Kellemetlen érzést okoz a szemben
de nem bantja.

Bor érzékenységi teszt: Nem irritalo.

Tovabbi adat: Allatokon végzett élethossziglan tarto kisérletek azt

bizonyitjak, hogy hasonlé anyagok rakhoz vezethetnek.

12.0Kkolégiai adatok

Mobilitas: Meglehetdsen illékony és néhany nap alatt tdvozik a
vizbol.
Lebomlas: Biologiailag gyorsan lebomlo.

Szennyvizelvezetdn keresztiil eltavolithato.
Ekotoxicitas és biofelhalmozédas: Toxikus a vizben €10 organizmusokra.

WGK osztaly: A készitmény 2-es besorolasu.

13.Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa: A terméket nem lehet vizbe onteni v. elasni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Csomagolas eltavolitasa: A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elasni.

Biztonsadgos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.



14.Szallitasi adatok

UN 1993
Szallitasi név: Gyulékony folyadék. (kerozint tartalmaz)
- RID/ADR/RTMDR Osztaly: 3 317c.
- Tengeri szallitas Osztaly: 3.3
(IMO-IMDG) oldal:3345
Csomagolasi csoport: III.
MFAG 4.2:
EMS: 3.07

Tengeri szennyezdanyag: N

- Légi szallitas: Osztaly: 3
(CAO/TIATA) Csomagolasi csoport: III.
Csomagolasi eldirasok: 309/310
15.El6irasok
EEC cimkézési info: A termék az EC-88/379 iranyelv eldirasai szerint
cimkézett.
Jelzés: Veszélyes: Xn
Tartalma: <90% Kerozin (petroleum) kerozin(cas-no.8008-20-6)
R-frazis: R 10: Gyulékony
R 65: Veszélyes, belélegezve karosithatja a todot.
S-frazis: S 2: Gyermekektdl tavol tartando.

S 23.2: GOzt nem belélegezni.

S 23.4: spray-t nem belélegezni

S 24: Borrel valo érintkezés keriilendo

S 62: Ne hanytasson! Lenyelés esetén azonnal orvoshoz
fordulni, a flakonon taldlhaté cimkét megmutatni.

16. Egyéb informacio
Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras: A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a miszaki adatlapokat, de nem
helyettesiti oket.
A feltiintetett adatok €s informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint kertiltek leirasra.
Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz csatolt
ovintézkedések biztositdsa. A szabalyozasi eldirasok
célja, hogy segitse a felhaszndlot az o6t illetd
kotelezettségek helyettesitésében.
A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek



Termék Biztonsagi Adatlap

Termék: 613 . Oldal:1/5
Uzemanyagrendszer tisztito

(Fuel system Cleaner)
Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatirozasa és a gyartdo megnevezése

Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete:
Gyarté megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:
2. Készitmény oOsszetétele

Osszetétel:
Veszélyes anyagok:

Egyéb:

3. Lehetséges veszélyek

Thzveszély:

Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

Benzinadalék.

WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Adalék-keverék polaris olddszerben és benzin parlatban.
Kerozin (cas no: 8008-20-6)

Tomeg%: 60-80 Jelzés: Xn R-frazis: 10, 65
Propéan 2 , izopropil alkohol

Tomeg%: 10-30 Jelzés: F, Xi R-frazis: 11, 36
Polimer amin

Tomeg%: 10-20 Jelzés: Xi R-frazis: 38
4metilpentan 2 (cas no:108-11-2)

Tomeg%: 01-10 Jelzés: Xi R-frazis: 37

?1% toluol(cas: 108-88-3) és xilol (cas: 1330-20-7)
20,1% benzol (cas: 71-43-2)

Nagyon veszélyes. A folyadék cseppjei ill. a gdz a
lobbanaspont felett gyulékony keveréket alkothatnak.
A g0z0k nehezebbek a levegdnél, igy szétterjedhetnek a
foldon. Az anyag statikussagot gyQjthet, amely
elektromos zarlatot okozhat. Szikrara begyulladhat.
Magas goz koncentratumnal narkotikus hatasu.
Belégzés esetén karos lehet a todore.

Gyakori v. hosszantart6 érintkezés kiszarithatja a bort,
borgyulladashoz is vezethet.

Eszméletvesztést v. mas kozponti idegrendszeri hatast
okozhat.

Irrital6 a szemre, 1égzdszervre €s a borre.

Nincs adat.

Hosszatavu hatassal lehet a vizkornyezetre.



4. Els6segély nyujtasi tennivalok

Belélegezve:

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

Informacio kezeldorvosnak:

5. Tiizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Oltasi instrukciok:

Kiilonleges robbanasveszély:
Kiilonleges védofelszerelés:

6. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

Megfeleld 1égzésvédelem biztositasa, a veszélyeztetett

személyt azoonal eltavolitani a helyszinrdl és friss

levegore vinni.Eszméletvesztés esetén mesterséges

1¢legeztetést alkalmazni. Azonnal orvoshoz fordulni.

Egési sériilés esetén azonnal hideg vizzel hiteni, amilyen

sokaig csak lehet. Szennyezett ruhat eltavolitani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladés ill irritdcié nem mulik el,

orvoshoz fordulni.

Szemhéjat nyitva tartani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas ill irritacié nem mulik el,

orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csinaljon semmit.

Azonnal orvoshoz fordulni.

Ha tudomadsara jut, 3-4 aktiv

széntablettat vegyen be (pl. NORIT) vizzel egytitt.
Ko6zponti idegrendszeri depresszios hatast okoz.

Folyamatos v. ismétlddo kihatas borgyulladast okozhat.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Vizsugar.

Hasznaljunk vizpermetet a tiznek kitett feliiletek
hitésére €s a személyek védelmére. Tiizet okozo forrast
elzarni.Ha még nem lobbant ldngra, hasznaljunk
vizpermetet, hogy kikiiszoboljiik a gozt €s megvéd;jiik a
szivargast elallitani akar6 személyeket.

Vagy engedjiik a tiizet feliigyelet alatt elégni vagy habbal
oltsuk (AFFF/ATC) v. szaraz oltoporral.

Szén-monoxid gazok a termék elégtelen égése esetén
Teljes védelmet nyujtd ruhazat és 1égzokésziilék.

Megfeleld szellozést biztositani.
Elégtelen szelldzés esetén 1égzdszirovel ellatott
védomaszkot hasznalni (ABEK).

Gyujtasmentes kéziszerszadmot és robbandsbiztos
elektromos késziiléket hasznaljunk.
A gyulladast okoz6 forrast eltavolitani.



- Vizen:

7. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:

- Alkalmas:
- Nem alkalmas:

8. Ellendrzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellenorzés:

Lakossagot tavol tartani.

Ertesiteni a helyi renddrséget/tiizoltosagot.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbands
elkeriilésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Szakember tanacsat kérni a hulladékanyag eltavolitasaval
kapcsolatban, biztositani a megfelelQ elhelyezést a helyi
hulladék rendelkezés értelmében.

A gyulladast okoz¢ forrast eltavolitani.
Légmozgasmentes helyre eltavolitani a tiz- és
robbanasveszélyes helyrdl. Figyelmezteni a helyi
hatésagokat, lakossagot tavol tartani.

Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatdsagok és a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett

vizteriileten.

A hulladékkezelést illetden szakember tanacsat kérni és
biztositani az elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.

A g0zt nem belélegezni.

Nem dohanyozni.

Barrel és szemmel valo érintkezést elkeriilni.
Megfeleld szelldzést biztositani.

Az anyag statikussagot gy(jt, amely elektromos szikrat
okozhat (gyujtoforras)

Megfeleld foldelést alkalmazni.

Ne nyomogassuk, vagjuk, hevitsiik v. hegessziik (iires
flakon még tartalmazhat termékmaradvanyt).

Nyilt lang, ho- ill gyujtoforras kdzelében ne taroljuk, ne
hasznaljuk, ne nyissuk ki.

Szaraz, hlivos, jol szelldozd helyen tarolando.

50 °C alatt tarolando.

Ures flakon veszélyes marad.

Ajénlott eredeti csomagoldsaban tarolni.
rozsdamentes acél

természetes gumi, butil gumi

Helyi szelloztetés sziikséges a forrasnal levo emisszid
ellendrzésére. Labor mintakat labor kiiriilmények kdzott
hasznalni. Az elzart helyeken megfeleld

mechanikus szelldzést biztositani.



Uzemelési kiiszob értékek (TLV):
Személyes biztonsag:

- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

Biztositsuk mosas lehetdségét az esetleges
szembekeriilés esetére.

Megfeleld szelldzést biztositani.

Az ACGIH 1 ppm (15 mg/m3) TLV-TWA-t javasol
etilhexil-nitrathoz (cas n0:27247-96-7)

A Wynns az §sszetétel alpjan 100 ppm teljes
szénhidrogént javasol.

Megfeleld szelldzést biztositani.

Elégtelen szelldzés esetén arcvédd maszkot hasznalni
1€gzdszrdvel, tipus: A (ABEK)

Az etilénre hiperérzékeny személyek keriiljenek minden
kapcsolatot.

Kémiailag biztonsagos csizmat hasznalni a cipd
elszennyezddését elkeriilendd.

Hosszlujja ruha viselete javasolt.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Megfelelo védofelszerelés €s kesztyt:

Nitril,

neopren,

Ne hasznaljunk: természetes gumit és PVC-t
Védoszemiiveg v. arcvédd szemiiveggel.

Szemmoso tiszta vizzel.

9.Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzd értékek)

Az adatok iranyado jelleglek. Tekintse at a maiszaki adatlapot is.

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Forraspont:

Olvadaspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Robbanashatar:

Goznyomas 20 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Vizben oldhatdsag:
Oxidacios tulajdonsag:
Elosztasi egyiitthato (P o/w):

Tiszta.

Sarga.

Folyékony.

Kerozin. Jellegzetes.
Nem alkalmazhat6.
134-300 ?C.

Nem meghatéarozott.
38-457°C

Also: 0.7 (%)
Felso: 7 (%)

Nem megallapitott.

854 kg/m3
Elhanyagolhato

Még nem meghatarozott.
Még nem meghatarozott.



10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:
Keriilend6 koriilmények:

Keriilend6 anyagok:

Veszélyes bomlaszté anyagok:

11. Toxikoldgiai adatok

Oral (Szaj) LD50 (patkany):
Dermal (Bor) LDS0 (nyul):

Normal hasznalati kiirdlmények esetén stabil.
Kozvetlen napfénytdl tavol tartando.

507?C alatti homérsékleten tarolando.

Eros oxidaloszerekkel és savakkal vald érintkezést
keriilni.

Fiist, szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok. n.

Az alkil-nitrat fejfajast, szédiilést, émelygést, vérnyomas
csokkenést, szivverés zavart, és merthemoglobinbol
fakadé cianozist okozhat.

(Hasonl6 termékekkel tortént kisérlet alapjan)

Nincs toxikoldgiai adat.

>2000 (mg/kg)

>4800 (mg/kg)

Belélegezve: LCS0 (patkany/46ra) >4.6 (mg/m3)

Borrel érintkezve:
Szembe Keriilve:

Bor érzékenységi teszt:
Tovabbi adat:

12.0Kkolégiai adatok
Mobilitas:
Lebomlas:

Ekotoxicitas és biofelhalmozodas:
WGK osztaly:

13.Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa:

Csomagolas eltavolitasa:

14.Szallitasi adatok

Alacsony toxicitas. Gyakori ill. hosszabb idejt érintkezés
a bor kiszaradasahoz, borgyulladashoz vezethet.
Meérsékelten irritdld. Kellemetlen érzést okoz a szemben
de nem bantja.

Nem irritalo.

Allatokon végzett élethossziglan tarto kisérletek azt
bizonyitjak, hogy hasonlé anyagok rdkhoz vezethetnek.
A rék azonban csak az alland¢ irritdciobol eredd
elzsirtalanodas miatt alakulhat ki, amely emberekre nem
vonatkozik.

Meglehetdsen illékony és néhany nap alatt tdvozik a
vizbol.

Biologiailag gyorsan lebomlo.

Szennyvizelvezetdn keresztiil eltavolithato.

Nagyon toxikus a vizben €10 organizmusokra.

A készitmény 2-es besorolasu.

A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elasni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

A terméket nem lehet vizbe Onteni v. eldsni.
Biztonsagos mddon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.



UN
Szallitasi név:
- RID/ADR/RTMDR

- Tengeri szallitas
(IMO-IMDG)

- Légi szallitas:
(CAO/TATA)
15.Eloirasok

EEC cimkézési info:

Jelzés:
Tartalma:

R-frazis:

S-frazis:

16. Egyéb informacio

1993

Gyulékony folyadék. (kerozint tartalmaz)
Osztaly: 3 3177¢

Veszélyességi kod: 30

Cimke:3

Osztaly: 3

oldal:3345

Csomagolasi csoport: III.
MFAG 310/311

EMS: 3.07

Tengeri szennyezdanyag: P

Osztaly: 3
Csomagolasi csoport: 1.
Csomagolasi eldirasok: 309/310

A termék az EC-88/379 iranyelv eldirasai szerint
cimkézett.

Veszélyes: Xn

<70% Kerozin (petroleum) kerozin(cas-no.8008-20-6)
<35% etilhexil nitrat (cas n0:27247-96-7)

R 10: Gyulékony

R 36/38: Szemre és borre irritald

R 42/43: Belélegezve v. borrel érintkezve
borérzékenységet okozhat.

R 44: Zart helyen torténd hevités esetén robbanasveszély.
R 65: Veszélyes, belélegezve karosithatja a todot.

S 2: Gyermekektdl tavol tartando.

S 23.2: GOzt nem belélegezni.

S 23.4: spray-t nem belélegezni

S 24: Borrel valo érintkezés keriilendd

S 26: Szembe keriilés esetén azonnal sok vizzel kimosni
¢és orvoshoz fordulni.

S 62: Ne hanytasson! Lenyelés esetén azonnal orvoshoz
fordulni, a flakonon talalhaté cimkét megmutatni.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.

Az index teljessé teszi a mlszaki adatlapokat, de nem
helyettesiti Oket.

A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.

Sajat feleldssége az altala végzett felhaszndlashoz csatolt
ovintézkedések biztositdsa. A szabalyozasi eldirdsok



célja, hogy segitse a felhaszndlot az o6t illetd
kotelezettségek helyettesitésében.

A felhaszndlonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek

Termeék Biztonsagi Adatlap

Termék: 568 Oldal:1/5
Cetanszamnovelo
(Diesel Cetane +Plus+)

Datum:99/05/18
1. Készitmény meghatirozasa és a gyartdo megnevezése

Termék tipusa és
felhasznalasi teriilete: Egésjavito.



Gyarto megnevezése:
Cime és telefonszama:

Segélyvonal:
2. Készitmény oOsszetétele
Osszetétel:

Veszélyes anyagok:

Egyéb:

3. Lehetséges veszélyek

Tihzveszély:

Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

4. Elsosegély nyujtasi tennivalok

Belélegezve:

WYNN’S BELGIUM N.V.
Industriepark West 46
B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20
fax: INT-32-3-778-16-56
INT-32-70-245-245

Tisztitoszer, korrdziogatlo és alkil-nitrat benzin
parlatban.

Kerozin (cas no: 8008-20-6)

Tomeg%: 50-70 Jelzés: Xn R-frazis: 10, 65
Polialkilaminofenol

Tomeg%: 01-05 Jelzés: Xn R-frazis: 38, 42/43
Alkil-nitrat (cas n0:27247-96-7)

Tomeg%: 25-35 Jelzés: Xi R-frazis: 36/38, 44
?1% 2-etil-1-hexanol (cas: 104-76-7)

?1% toluol(cas: 108-88-3) ¢s xilol (cas: 1330-20-7)
20,1% benzol (cas: 71-43-2)

Gyulékony. Nagyon veszélyes.

A folyadék cseppjei ill. a gaz a lobbanéspont felett
gyulékony keveréket alkothatnak.

A g0z06k nehezebbek a levegonél, igy szétterjedhetnek a
foldon. Zart helyen torténd hevités hatasara robbankhat.
Az anyag statikussagot gyUjthet, amely gyulladast
okozhat.

Borérzékenységet okozhat.

Belégzés esetén karos lehet a todore.

Gyakori v. hosszantarto érintkezés kiszarithatja a bort,
borgyulladashoz is vezethet.

Eszméletvesztést v. mas kdzponti idegrendszeri hatast
okozhat.

Nincs adat.

Hosszutavu hatéassal lehet a vizkornyezetre.

Nagyon toxikus a vizkdrnyezetre.

Megfeleld 1égzésvédelem biztositasa, a veszélyeztetett
személyt azoonal eltavolitani a helyszinrdl és friss
levegdre vinni.Eszméletvesztés esetén mesterséges
I¢legeztetést alkalmazni. Azonnal orvoshoz fordulni.



Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

5. Tiizoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Oltasi instrukciok:

Kiilonleges robbanasveszély:

Kiilonleges védofelszerelés:

6. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

- Vizen:

Egési sériilés esetén azonnal hideg vizzel hiiteni, amilyen
sokdig csak lehet. A szennyezett ruhat az Gjrahasznalat
eldtt kimosni, a cipdt és mas szennyezett bor
ruhadarabokat eldobni.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas ill irritdci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas ill irritaci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csinaljon semmit.
Azonnal orvoshoz fordulni.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.

Vizsugar.

Hasznaljunk vizpermetet a tliznek kitett feliiletek
hiitésére €s a személyek védelmére. Tiizet okoz6 forrast
elzarni.Ha még nem lobbant langra, hasznaljunk
vizpermetet, hogy kikiisz6boljiik a gozt és megvédjiik a
szivargast elallitani akard személyeket.

Vagy engedjiik a tiizet feliigyelet alatt elégni vagy habbal
oltsuk (AFFF/ATC) v. szaraz oltoporral.

Fiist, szén-monoxid, szén-dioxid.

A hevités nyomasemelkedést okozhat, komoly
robbandsvesz¢Ely.

Teljes védelmet nyujto ruhazat és 1égzokésziilék.

Megfeleld szelldozést biztositani.
Elégtelen szelldzés esetén 1€gzdszirdvel ellatott
védomaszkot hasznalni (ABEK).

Robbanasbiztos elektromos késziiléket hasznaljunk.

A gyulladast okozo forrast eltavolitani.

Lakossagot tavol tartani.

Ertesiteni a helyi renddrséget/tizoltosagot.
Szivattytzassal v. (kézi szivattyu - esetleges robbanas
elkeriilésére) v. a megfeleld anyaggal eltavolitani.
Szakember tanacsat kérni a hulladékanyag eltavolitasaval
kapcsolatban, biztositani a megfelelQ elhelyezést a helyi
hulladék rendelkezés értelmében.

A gyulladast okozo forrast eltavolitani.
Légmozgéasmentes helyre eltavolitani a tliz- és
robbanasvesz¢lyes helyrdl. Figyelmezteni a helyi



hatésagokat, lakossagot tavol tartani.

Eltavolitani a felszinrdl leszedéssel/lefolozéssel v.
megfeleld elnyeld anyaggal. Amennyiben a helyi
hatdsagok és a kornyezetvédelmi szervek engedélyezik,
leeresztéssel v. diszpergenssel, elkiilonitett
vizteriileten.

A hulladékkezelést illetden szakember tanacsat kérni és
biztositani az elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.

7. Kezelés és tarolas

Kezelés: A g0zt nem belélegezni.
Nem dohanyozni.
Barrel és szemmel valo érintkezést elkeriilni.
Megfeleld szelldzést biztositani.
Az anyag statikussagot gyujt, amely elektromos szikrat
okozhat (gyujtéforras)
Megfteleld foldelést alkalmazni.
Ne nyomogassuk, vagjuk, hevitsiik v. hegessziik (iires
flakon még tartalmazhat termékmaradvanyt).
Nyilt lang, ho- ill gyujtoforras kdzelében ne taroljuk, ne
hasznaljuk, ne nyissuk ki.
100 °C/212 °F folé hevitve a termék exotermikus
bomlasa felgyorsulhat, amely gyors homérséklet és
nyomas emelkedést eredményezhet.
Alkil-nitratot tartalmaz.

Tarolas: Szaraz, hiivos, jol szelldzo helyen tarolando.
Csomagolas:

- Altalanos: Ajanlott eredeti csomagoldsaban tarolni.

- Alkalmas: rozsdamentes acél

- Nem alkalmas: természetes gumi, butil gumi

8. Ellenorzés/személyes biztonsag

Ajanlott miiszaki ellenorzés: Helyi szelldztetés sziikséges a forrasnal levd emisszid

ellendrzésére. Labor mintakat labor kiiriilmények kozott
hasznalni. Az elzart helyeken megfeleld
mechanikus szelldzést biztositani.

Biztositsuk mosas lehetdségét az esetleges
szembekertiilés esetére.
Megfeleld szellozést biztositani.

Uzemelési kiiszob értékek (TLV): Az ACGIH 400 ppm (983 mg/m3) TLV-TWA-t javasol
propan 2, izopropil alkoholhoz (cas no:67-63-0)
Az ACGIH 500 ppm (1230 mg/m3) TLV-STEL-t javasol
propén 2, izopropil alkoholhoz (cas no:67-63-0)
A Wynns az dsszetétel alpjan 100 ppm teljes
szénhidrogént javasol.



Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

Megfeleld szelldozést biztositani.
Elégtelen szellozés esetén arcvédd maszkot hasznalni
1€gzdszirdvel, tipus: A (ABEK)

Az etilén diaminra hiperérzékeny személyek
keriiljék az érintkezést
Kémiailag biztonsdgos csizmat hasznalni a cipd
elszennyezddését elkeriilendo.
Hosszujju ruha viselete javasolt.
A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.
Megfeleld védofelszerelés és keszty:
Nitril,
neopreén,
Ne hasznaljunk: természetes gumit és PVC-t
Védoszemiiveg v. arcvédd szemiiveggel.
Szemmoso tiszta vizzel.

9.Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Az adatok irdnyado jellegliek. Tekintse at a miiszaki adatlapot is.

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Forraspont:

Olvadaspont:

Lobbanaspont (Abel/Pensky):

Ongyulladasi pont:
Robbanashatar:

Goznyomas 20 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Vizben oldhatosag:
Oxidacios tulajdonsag:
Elosztasi egyiitthaté (P o/w):
Torésmutatoé 20 °C-on
(ASTM D-1747):

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:
Keriilend6 koriilmények:

Tiszta.
Sarga.
Folyékony.

Oldoszer.
Nem alkalmazhato.
>82 ?C.

2777°C

>200 °C

Also: 0.7 (%)

Felso: 12 (%)

Még nem megallapitott.

810,9 kg/m3
Elhanyagolhato

M¢ég nem meghatarozott.
M¢ég nem meghatarozott.

1.4386.

Normal hasznalati kiirdlmények esetén stabil.
Kozvetlen napfénytdl tavol tartando.



50?C alatti homérsékleten tarolando.

Keriilend6 anyagok: Erds oxidaloszerekkel és savakkal vald érintkezést
keriilni.
Veszélyes bomlaszté anyagok: Fiist, szén-monoxid, aldehidek és mas anyagok az

elégtelen égés kovetkeztében.
Hidrogén-szulfid és alkil merkaptansok és szulfidek
kivételek lehetnek.

11. Toxikolégiai adatok

(Hasonl6 termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Nincs toxikologiai adat.

Oral (Szaj) LD50 (patkany): >2000 (mg/kg)

Dermal (Bor) LD50 (nyul): >2000 (mg/kg)

Belélegezve: LC50 (patkany/46ra) >2000 (mg/m3)

Borrel érintkezve: Alacsony toxicitas. Gyakori ill. hosszabb ideji érintkezés
a bor kiszaradasahoz, borgyulladashoz vezethet.

Szembe keriilve: Meérsékelten irritalo. Kellemetlen érzést okoz a szemben
de nem bantja.

Bor érzékenységi teszt: Nem irritalo.

Tovabbi adat: Allatokon végzett élethossziglan tarto kisérletek azt

bizonyitjak, hogy hasonl6 anyagok rakhoz vezethetnek.

12.0kolégiai adatok

Mobilitas: Meglehetosen illékony és néhany nap alatt tdvozik a
vizbdl.
Lebomlas: Biolégiailag gyorsan lebomlo.

Szennyvizelvezeton keresztiil eltavolithato.
Ekotoxicitas és biofelhalmozodas: Toxikus a vizben €10 organizmusokra.

WGK osztaly: A készitmény 1-es besorolasu.

13.Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa: A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elasni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Csomagolas eltavolitasa: A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elasni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

14.Szallitasi adatok

UN 1993
Szallitasi név: Gyulékony folyadék. (kerozint és propan2-t tartalmaz)
- RID/ADR/RTMDR Osztaly: 3 3777

Veszélyességi kod: 33
Cimke:3



- Tengeri szallitas
(IMO-IMDG)

- Légi szallitas:
(CAO/TATA)
15.Eldirasok

EEC cimkézési info:
Jelzés:

Tartalma:

R-frazis:

S-frazis:

16. Egyéb informacio

Osztaly: 3.2

oldal:3230

Csomagolasi csoport: I1.
MFAG 4.2:

EMS: 3.07

Tengeri szennyezdanyag: N

Osztaly: 3
Csomagolasi csoport: II.
Csomagolasi eldirasok: 305/307

A termék az EC-88/379 iranyelv eldirasai szerint
cimkézett.

Erdsen gyulékony: F

Veszélyes: Xn

60-80% Kerozin (petroleum) kerozin(cas-no.8008-20-6)
10-30% i1zopropil alkohol (cas no:71-23-8)

R 11: Erdsen gyulékony

R 36: Szemre irritalo

R 65: Veszélyes, belélegezve karosithatja a todat.

S 2: Gyermekektdl tavol tartando.

S 16: Gyujtoforrastdl tavol tartando - dohanyzas tilos

S 23.2: GOzt nem belélegezni.

S 23.4: spray-t nem belélegezni

S 24/25: Borrel ¢€s szemmel val6 érintkezés keriilendd

S 26: Szembe kertilés esetén azonnal sok vizzel kimosni
¢s orvoshoz fordulni.

S 62: Ne hanytasson! Lenyelés esetén azonnal orvoshoz
fordulni, a flakonon taldlhaté cimkét megmutatni.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.

Az index teljessé teszi a muszaki adatlapokat, de nem
helyettesiti oket.

A feltiintetett adatok €s informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint kertiltek leirasra.

Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz csatolt
ovintézkedések biztositasa. A szabalyozasi eldirasok
célja, hogy segitse a felhaszndlot az o6t illetd
kotelezettségek helyettesitésében.

A felhasznalonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ré vonatkozik, csak az emlitettek



Termék Biztonsagi Adatlap

Termék: 535 Oldal:1/5
Miszerfalapolo
(Cockpit spray)
Datum:99/05/18

1. Készitmény meghatirozasa és a gyarto megnevezése

Termék tipusa és

felhasznalasi teriilete: Tisztitd és karbantartd termeék.
Gyarto megnevezése: WYNN’S BELGIUM N.V.
Cime és telefonszama: Industriepark West 46

B-9100 Sint Niklaas

tel: INT-32-3-766-60-20

fax: INT-32-3-778-16-56
Segélyvonal: INT-32-70-245-245

1. Készitmény osszetétele

Osszetétel: Szilikon ¢és illatanyag keverék benzinparlatban.
Veszélyes anyagok: Parlatok (konnyabenzin/petroleum)(cas no:64742-
49-0)

Tomeg%: 40-60 Jelzés: F, Xn R-frazis: 11, 65



Egyéb:

1. Lehetséges veszélyek

Tiizveszély:

Mérgezésveszély:

Veszély - kémiai reakcio:
Kornyezeti veszély:

Propan (cas-n: 74-98-6)

Tomeg%: 10-30 Jelzés: F+ R-frazis: 12
Butan (cas-n:106-97-8)
Tomeg%: 00-20 Jelzés: F+ R-frazis: 12

<1% toluol (cas: 108-88-3) és xilol (cas: 1330-20-7)
<0,1% benzol (cas: 71-43-2)

Kiilonosen gyulékony.

Hasznalata éghetd/robbanékony goz-levego

keveréket alkothat. Nyomas alatt levo flakon.

Hevités hatasara robbanhat.

Belégzés esetén karos lehet a todore.
Eszmeéletvesztést v. mas kozponti idegrendszeri

hatast okozhat.

Szédiilést, émelygést/hanyingert okozhat.

Nincs adat.

Hosszutavu hatéssal lehet a vizkornyezetre.

1. Elsdsegély nyujtasi tennivaldk

Belélegezve:

Borrel érintkezve:

Szembe Keriilve:

Lenyelve:

1. Tdzoltas

Oltasi modszer:
Alkalmas:

Nem alkalmas:
Kiilonleges robbanasveszély:

Kulonleges védofelszerelés:

légzokesziilék.

Megfelels 1égzésvédelem biztositasa, a
veszeélyeztetett személyt azoonal eltavolitani a
helyszinrol és friss levegore vinni,
pihentetni.Eszméletvesztés esetén mesterséges
lélegeztetést alkalmazni.

Szennyezett ruhat eltavolitani.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladas ill irritaci6 nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Legalabb 10 percen keresztiil 6blogetni.

Amennyiben a gyulladés ill irritdcié nem mulik el,
orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén ne hanytasson!!! Ne csindljon semmit.
Azonnal orvoshoz fordulni.

Szén-dioxid, szaraz vegyianyag, hab (AFFF/ATC),
vizpermet.
Vizsugar.
Fiist, szén-monoxid, szén-dioxid.
Hevités nyomdsemelkedést eredményezhet, kiilonleges
robbanasvesz¢Ely.

Teljes védelmet nyujté ruhazat és



1. Balesetmentesito eszkozok

Személyes ovintézkedés:

Tisztitasi modszerek:
- Foldon/talajon:

- Vizen:

1. Kezelés és tarolas

Kezelés:

Tarolas:

Csomagolas:
- Altalanos:

- Alkalmas:
- Nem alkalmas:

Megfelels szellozést biztositani.
Elégtelen szellozés esetén legzoszirovel
ellatott védomaszkot hasznalni (ABEK).

A gyulladast okozo forrast eltavolitani.
Embereket tavol tartani.
Ertesiteni a helyi renddrséget/tizoltésagot.
Szaraz vegyianyaggal felszivni a kis cseppeket.
Szakember tanacsat kérni a hulladékanyag
eltavolitasaval kapcsolatban, biztositani a
megfeleld elhelyezést a helyi hulladék rendelkezés
értelmében.
A gyulladést okozo forrast eltavolitani.
Szakember tanacsat kérni.

A gozt nem belélegezni.

Nem dohéanyozni.

Borrel és szemmel vald érintkezést elkerulni.
Megfelels szellozést biztositani.

Az anyag statikussagot gyijt, amely
elektromos szikrat okozhat (gyujtoforras)
Megfelels foldelést alkalmazni.

Ne nyomogassuk, vagjuk, hevitsiik v. hegessziik (iires
flakon még tartalmazhat termékmaradvanyt).

Nyilt Iang, ho- ill gyujtéforras kozelében ne taroljuk, ne
hasznaljuk, ne nyissuk ki.

Nyilt langra v. gytlékony anyagra ne permetezziik.

Eros savakkal és oxidaloanyagokkal valo
érintkezés kerulendo.

Széaraz, hivos, j6l szellozs helyen tarolando.

50 °C alatt tarolando.

Ajanlott eredeti csomagolasaban tarolni.
Hasznalat utan se égessiik el és ne szrjuk ki.
rozsdamentes acél
természets gumi, butil gumi

8. Ellendrzés/személyes biztonsag



Ajanlott miszaki ellendrzés:

Helyi szelloztetés szukséges a forrasnal levo

emisszid ellendrzésére. Labor mintakat labor
kUrdlmények kozott

Uzemelési kiiszob értékek (TLV):

Személyes biztonsag:
- Légzésvédelem:

- Bor és kéz védelem:

- Szem védelme:

hasznalni. Az elzart helyeken megfeleld

mechanikus szellozést biztositani.
Biztositsuk mosas lehetdségét az esetleges
szembekerulés esetére.
A Wynn’s az 6sszetétel alpjan 100 ppm teljes
szénhidrogént javasol.

Megfelels szellozést biztositani.

A megfeleld ipari higiéniai és biztonsagi eldirasok
szerint kezelni.

Megfeleld védofelszerelés és kesztyi:

Nitril,

neopreén,

Ne hasznaljunk: természetes gumit

Védoszemuveg v. arcveds szemiveggel.

9.Fizikai és kémiai tulajdonsagok (jellemzo értékek)

Az adatok iranyado jellegiek. Tekintse at a maszaki adatlapot is.
Gaz nélkiili aktiv termék fizikai és kémiai tulajdonsagai.

Megjelenés:

Szag:

pH érték (koncentratum):
Forraspont:

Olvadaspont:
Lobbanaspont (Abel/Pensky):
Goznyomas 20 °C-on:
Goznyomas 50 °C-on:
Siiriiség 15 °C-on

(NF EN ISO 12185):

Vizben oldhatosag:
Elosztasi egyiitthaté (P o/w):

10. Stabilitas és reakcioképesség

Stabilitas:
Kerulendé koriilmények:

Kerulendé anyagok:

Veszélyes bomlaszté anyagok:

Folyékony.
Jellegzetes

Nem alkalmazhato.
83-108°C.

<-20°C

<0°C

380 Kpa(3,8bar)
<800 Kpa(<8 bar)

746 kg/m3
Elhanyagolhato
M¢ég nem meghatarozott.

Normal hasznalati kiirdlmények esetén stabil.
Kbzvetlen napfénytol tavol tartando.
50°C alatti homérsékleten tarolando.

Eros oxidaloszerekkel és savakkal valo
érintkezést kerdlni.
Szén-monoxid gazok a termék elégtelen égése esetén.



11. Toxikologiai adatok

(Hasonlo termékekkel tortént kisérlet alapjan)
Nincs toxikologiai adat.

Oral (Szaj) LD50 (patkany): >2000 (mg/kg)

Dermal (Bor) LD50 (nyul): >2000 (mg/kg)

Belélegezve: LCS0 (patkany/46ra) >5000 (mg/m3)

Borrel érintkezve: Alacsony toxicitas. Gyakori ill. hosszabb ideja
érintkezés a bor kiszaradasahoz, borgyulladashoz
vezethet.

Szembe keriilve: Kellemetlen érzést okoz a szemben de nem bantja.

12.0kolégiai adatok

Mobilitas: Nagyon illékony és gyorsan tavozik a
levegobe, ha kijut a kdrnyezetbe.
Lebomlas: Biolégiailag gyorsan lebomlo.

Szennyvizelvezeton keresztll eltavolithatd.
Ekotoxicitas és biofelhalmozodas: Toxikus a vizben €16 organizmusokra.
WGK osztaly: A készitmény 1-es besorolasu.

13.Hulladék kezelés

Termék eltavolitasa: A terméket nem lehet vizbe Onteni v. elasni.
Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

Csomagolas eltavolitasa: Biztonsagos modon eltavolitani, a helyi szabalyozasok
értelmében.

14.Szallitasi adatok

UN 1950

Szallitasi név: Aeroszol

- RID/ADR/RTMDR Osztaly: 2 5°F.
- Tengeri szallitas Osztaly: 2
(IMO-IMDG) oldal:2102

Csomagolasi csoport: II.
MFAG: 310/620



- Légi szallitas:
(CAO/IATA)

15.Eldirasok
EEC cimkézési info:
Jelzés:

Tartalma:

R-frazis:

S-frazis:

16. Egyéb informacio

EMS: 2.13
Tengeri szennyezoanyag: N

Osztaly: 2
Csomagolasi csoport: I1.
Csomagolasi eldirasok: 203

A termék az EC-88/379 iranyelv eloirasai szerint
cimkézett.
Veszélyes: Xn
Kiilonosen gytulékony: F+
<50% parlat (kbnnytibenzin/petroleum),
hidrokezelt kdnnyi (cas-no. 64742-49-0)
Butan/propan keverék
R 12: Kiilonosen gyulékony
R 65: Veszélyes, belélegezve karosithatja a todot.

Nyomas alatt levo flakon. Kézvetlen napfénytsl tavol
tartandé. 50°C alatti homérsékleten tarolandé.
Hasznalat utan se égessuk el és ne szurjuk ki.
Nyilt Iang, ho- ill gyujtéforras kozelében ne
taroljuk, ne hasznaljuk, ne nyissuk ki.Langra, égheto
anyagra ne permetezzik. Nem dohanyozni.
Gyermekektol tavol tartando.
S 23.2: Gozt nem belélegezni.
S 23.4: spray-t nem belélegezni
S 24: Borrel val6 érintkezés kerllendd
S 62: Ne hanytasson! Lenyelés esetén azonnal
orvoshoz fordulni, a flakonon talalhat6 cimkét
megmutatni.

Az EC 91/155/EEC iranyelv alapjan.

Felhasznalt adatforras:

nem

csatolt

A termékbiztonsagi adatlap a gyart6 alap
termékbiztonsagi adatai alapjan késziilt.
Az index teljessé teszi a maszaki adatlapokat, de

helyettesiti oket.

A feltlintetett adatok és informaciok jelenlegi legjobb
tudasunk szerint keriiltek leirasra.

Sajat felelossége az altala végzett felhasznalashoz

ovintézkedeések biztositasa. A szabalyozasi
eloirasok célja, hogy segitse a felhasznalét az ot
illetd kotelezettségek helyettesitésében.



A felhaszndlonak tisztaban kell lennie azzal, hogy a tobbi
kotelezettség nem ra vonatkozik, csak az emlitettek.



